@ LG

Life's Good

INSTALLATIONSVEJLEDNING

LUFT TIL VAND

VARMEPUMPER

Du bedes laese denne installationsvejledning grundigt igennem, fer du
installerer produktet. Installationsarbejdet ma kun udfares af autoriseret
personale og i henhold til de geeldende, nationale regler pa omradet.
Gem installationsvejledningen til fremtidig brug, efter du har laest den
grundigt igennem.

THERMAV.
Original instruktion

www.lg.com
Copyright © 2018 - 2022 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



MSNva

2 [INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE
5 FORORD

6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

14 INSTALLATIONSDEL

15 GENERELLE OPLYSNINGER

15 Oplysninger vedrgrende modellen
17 Modelnavn og relaterede oplysninger
18 Dele og dimensioner

24 Kontroldele

26 Fijernbetjening

27 Eksempel pa typisk installation

33 Cyklusdiagram

36 Vandcyklus

39 INSTALLATION

39 Transport Af Enheden

40 Installation Steder

41 Saesonbestemt vind og forholdsregler i vinterhalvaret
42 Underlag fil installation

43 Tilslutningskabler

53 Ledningsfgring hoved stramforsyning og udstyr kapacitet
54 Vandrgr og vand tilslutning

56 Vand ladning

56 Rearisolering

57 Kapacitet til vandpumpe

57 Trykket falde

58 Ydelseskurve

59 Vandkvalitet

59 Frostbeskyttelse ved frostvaeske

60 Beskyttelse mod frost ved hjaelp af frostvaeskeventil
62 Vandmaengde og ekspansionsbeholder tryk

63 INSTALLATION TILBEH@R

63 Tilbehgr understgttet af LG Electronics
65 Tilbehgr leveret af tredjepart

66 For installation

66 Termostat

70 2. kredslgb

75 3. part Kedel

76 Controller fil tredjepart

77 Maler-graenseflade

78 Central kontrolenhed

79 Fjernbetjening

82 DHW Tank

87 DHW tank seet

89 Solvarme-kit

91 Tgr Kontakt

93 Ekstern controller - Opsaetning af programmerbar digital input-handling
94 Fjern Temperaturfgler

97 Solpumpe

98 Ekstern pumpe

99 Wi-fi-modem

100  Energistat

101  Digitalt input til energibesparelser (ESS, Smart Grid)
102 2Vejs Ventil

104 3-vejsventil (A)

105  3-vejsventil (B)

106  Elektrisk Opvarmer

112 Afsluttende kontrol



INDHOLDSFORTEGNELSE 5

113 KONFIGURATION

113 Indstilling af DIP-kontakt

123 INDSTILLING FOR TJENESTE

123 Sadan angives fjenesteindstilling
123 Indstilling For Tjeneste

124 Serviceaftale

125  Oplysninger vedrgrende modellen
126 Oplysninger om RMC-version
127  Open Source-licens

128 MONTQ@R INDSTILLING

128  Sadan angives installationsindstilling
129 Montgr Indstilling (Til 3 serier)

131 3 minutters forsinkelse

132 Velg temperatursensor

133 Tar kontakt-status

134 Ekstern Tilstand

135  Pumpetestkarsel

136  Luftkeling saet temp

137 Vandkgling seet temp

138  Luftvarmesaet temp

139  Vandopvarmning saet temp

140  DHW saet temp

141 Terring af gulvbelaegning

143 Varmeggrer pa temperatur

145 Vandforsyning off temp. under afkgling
147  Indstilling for tankdesinfektion 1, 2
148  Tankindstilling 1

149 Tankindstilling 2

1561 Varmeggrer prioritet

152 DHW-tidsindstilling

153 TH fil/fra Variabel, opvarmning sluftning
154 TH fil/fra Variabel, opvarmning af vand
155 TH til/fra Variabel, kgleluft

156 TH ftil/fra Variabel, kglevand

157  Opvarmning temp. Indstilling

158  Kgling temp. Indstilling

159 Pumpeindstilling til opvarmning
160  Pumpeindstilling. i kaling

161  Tvungen drift

162  CN_CC

163  Pumpekapacitet

164  Saesonbestemt auto temp

166 Modbus-adresse

167  CN_EXT

168  Frosttemperatur

169  Tilfgj zone

170 Brug ekstern pumpe

171 3. part Kedel

172 Maler-greenseflade

173 Pumpe forlgb/overskridelse

174 Sol-varme-kit

176  Energistat

177  Logfering af data

178  |Initialisering af adgangskode

179  Indstillinger for oversigt (Til 3 serier)
181  Installationsindstilling (Til 4 serier)
184  Velg temperatursensor

185  Brug Varmetank varmelegeme
186  Blanding kredslgb

187  Brug ekstern pumpe

188  RMC master/slave

189 LG Therma V-konfiguration




MSNva

4 INDHOLDSFORTEGNELSE

190  Tvungen drift

191 Pumpe forlgb/overskridelse

192 Kontrol af vandgennemstramning
193  Energiovervagning

194 Frysesikring Option 1 (il 4-serien)
195  Nulstilling af adgangskode

196  Tarring af gulvbelaegning

198  Varmeggrer pa temperatur

200  Luftvarmesaet temp.

201 Vandopvarmning saet temp.

202  Hysterese Rum luft (Opvarmning)
203  Hysterese Varmevand

204 Indstilling af varmetemperatur
205  Pumpeindstilling til opvarmning
206  Luftkeling seet temp.

207  Vandkgling seet temp.

208  Vandforsyning fra temperature under afkgling
210  Hysterese Rum luft (Kgling)

211 Hysterese Kglevand

212 Indstilling af keletemperatur

213 Pumpeindstilling i kgling

214 Sasonbestemt auto temp

217 Varmeggrer prioritet

218  DHW szt temp.

219 Indstilling for tankdesinfektion 1, 2
220  Tankindstilling 1

221 Tankindstilling 2

223 DHW-tidsindstilling

224 Recirkulationstid

225 Sol-varme-kit

227  Pumpetestkgrsel

228  Frost beskyttelse Temp.

229  Ter kontakt-status

230  Ekstern Tilstand

231  CN_CC

232 LG Therma V-konfiguration

233 Indstilling for pumpefrekvens (RPM)
234 Smart Grid (SG)

235  Blokering af strgmforsyning (Smart Grid)
236  Energistat

237  Termostat kontroltype

238  Pumpedriftstid

239  IDU-operationstid

240  Modbus-adresse

241 Modbus gateway hukommelseskort
244 CN_EXT

245 3. part Kedel

246 Maler-graenseflade

247 Strem stremningshastighed

248  Logfering af data

249  Indstillinger for oversigt (Til 4 serier)

252 IDRIFTSATTELSE

252 Tjekliste fgr start af operation

253 Start handling

254 Start af rutediagram for operation

264 Luftbaren stgjudledning

255 Vakuum & Pafyldning af Kglemiddel

257  Sadan draenes resterende vand i produktet
258  Fejlfinding



FORORD

FORORD

Denne installationsvejledning skal preesentere oplysninger og vejledning om forstaelse,
installation og kontrol af THERmMAV. .

Din omhyggelig leesning fer installationen er meget veerdsat for at lave nogen fejl og for at
forhindre potentielle risici. Manualen er opdelt i ni kapitler.

Disse kapitler klassificeres efter installationsprocedure. Se tabellen nedenfor for at fa
opsummerede oplysninger.

5

Kapitler

Indhold

Kapitel 1

¢ Advarsel og forsigtighed, der vedrerer sikkerhed.
e Dette kapitel er direkte forbundet med menneskers sikkerhed. Vi anbefaler pa det
kraftigste, at du leeser dette kapitel omhyggeligt.

Kapitel 2

e Varer i produktboks
e For installationen pabegyndes, skal du serge for, at alle dele findes i
produktboksen.

Kapitel 3

¢ Grundlzeggende viden om THERMA V. .

* Gadning oplysningspligtige, edb-programmer stremforsyning, repreesentative aben
kritisk tamkvaeg totalveegt, uheldet hast besagsrapport, produktivitet kantiner
fremkalder, guld.

¢ Dette kapitel er vigtigt at forstd THERMA V.

Kapitel 4

® |nstallation om enheden.

e |nstallationsplacering, begreensninger pa installationsstedet osv.
e Elektriske ledninger ved enheden.

e Systemopseetning og -konfiguration.

° Oplysninger om vandpumpe

Kapitel 5

e Oplysninger om understattet tilbehar

e Specifikation, begraensninger og ledninger beskrives.

* For du keber tilbehar, kan du finde understettede specifikation til at kebe korrekt
en.

Kapitel 6

e Oplysninger om indstillingen for DIP-switch

Kapitel 7

e kontakt til kontrol og inputservice
e oplysninger om model og open source-licens

Kapitel 8

e Oplysninger om installationsprogrammets installationstilstand, der angiver
flernbetjeningens detaljerede funktioner

e Forkert indstilling af installationsprogrammets opsaetningstilstand kan resultere i
produktfejl, personskade eller tab af ejendele, sa dette kapitel kreever en dybere
forstaelse

Kapitel 9

e Kontrolpunkter, for du starter driften, forklares.
¢ Fejlfinding, vedligeholdelse og fejlkodeliste vises for at lase problemer




MSNva

6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Lees forholdsreglerne i

- Apparatet pafyldes med
denne manual grundigt, - .
(T3] o du Beliers brandfarligt kelemiddel

apparatet. (For R32).

Dette symbol angiver, at
en servicetekniker skal
handtere udstyret med
henvisning til
installationsvejledningen

Dette symbol angiver, at
betjeningsvejledningen

M skal leeses ngje =

igennem.

Hensigten med de folgende sikkerhedsmaessige retningslinjer er
at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forarsaget af
uforsvarlig eller forkert betjening af produktet. Retningslinjerne
er opdelt i ‘"ADVARSEL" og ‘FORSIGTIG" som beskrevet
herunder.

A\ Dette symbol vises for at gere opmaerksom pa problemer
og betjening, som kan medfare risici. Laes delen med dette
symbol omhyggeligt og felg nstructions for at undga risiko.

A ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medfare alvorlig tilskadekomst eller ded.

A FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medfare mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af
produktet.

A ADVARSEL

Installation

e Anvend ikke et defekt HFI-relee eller et HFI-relee med for lav
meerkeeffekt. Anvend dette klimaanleeg pa et seerskilt
kredslab.

- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.
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e Til el-arbejdet, skal der tages kontakt til forhandleren,
seelgeren, enkvalificeret elektriker eller et autoriseret
servicecenter.

- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

¢ Forbind altid anleegget til Jord.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

¢ Panelet og deekslet til kontrolboksen skal installeres
omhyggeligt.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

e |nstaller altid et seerligt kredslgb og relae.
- Forkert ledninger eller installation kan forarsage brand eller
elektrisk sted

¢ Brug korrekt dimensioneret afbryder eller sikring.
- Der kan opsté fare for brand eller elektrisk stad

¢ Det stramfgrende kabel ma ikke aendres eller forlaenges.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.

* Anlaegget ma ikke installeres, afmonteres eller geninstalleres
af kunden selv. (kunde).
- Der er risiko for brand, elektrisk sted, eksplotion eller skade.

e For frostveeske, kontakt altid din forhandler eller et
autoriseretservicecenter.
- Frostvaesker er ofte giftige produkter.

¢ \/ed installation skal du kontakte din forhandler eller et
autoriseretservicecenter.
- Der er risiko for brand, elektrisk stad, eksplosion eller
tilskadekomst.

¢ Installér ikke anleegget pa et defekt installations-
stel/fundament.
- Det kan forarsage ulykker og tilskadekomst eller beskadigelse
afproduktet.

e Sorg for, at installationsomréadet ikke forringes med tiden.
- Hvis stel eller fundament kollapser, kan anleegget falde ned
blive beskadiget samt fordrsage skade pa ejendom og
personer.

¢ |nstallér ikke vandrarssystemet som et aben-slgjfe-system.
- Dette kan forarsage fejl pa anleegget.
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Anvend vakuumpumpe eller inerter med gas (nitrogen), nar der

udfaresteethedstest eller systemet skal udluftes. Komprimér

ikke luft eller oxygenog anvend ikke brandfarlige gasser.

- Der er risiko for dadsfald, personskade, brand eller
eksplosion.

Veer opmeerksom pa at kontrollere tilslutningen af stik og
samlinger efterendt vedligehold.
- Der kan i modsat fald opsta skade pa produktet.

Veer opmeerksom pa ikke at fa leekket kelemiddel pa haenderne.
- Dette kan give forfrysninger.

De nationale forskrifter for gasser skal overholdes.

Ror til kebemiddel skal beskyttes eller indkapsles for at undga
skade.

Installation af rararbejde skal holdes til et minimum.

Der skal udferes en loddet, svejset eller mekanisk tilslutning,
for ventilerne abnes, sé kelemiddel kan lgbe gennem
kelesystemets dele. Der skal forefindes en vakuumventil til
evakuering af forbindelsesraret og/eller en eventuel uopladet
kalesystemdel.

Enhver person, som arbejder med, eller bryder ind i et
kelekredsleb, ber have et gyldigt certifikat fra en
brancheanerkendt vurderingsmyndighed, som tillader deres
kompetence til at handtere kelemidlerne pa en sikker made i
overensstemmelse med en brancheanerkendt
vurderingsspecifikation.

Rorarbejdet skal beskyttes mod fysiske skader og ma ikke
installeres i et uventileret rum, hvis dette rum er mindre end
1) Mindste gulvareal : 49.4 m?

2) Den maksimale kelemiddellademeangde : 2.4 kg

Brug kun midler der anbefales af producenten til at fremskynde
afrimningen eller til rengering.

Undga at gennembore eller breende.
Veer opmaerksom pa at kalemidler ikke lugter.

Bade adskillelse af enheden og behandling af kelemiddelolie og
evt. dele skal udfgres i overensstemmelse med lokale og
nationale standarder.
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¢ Rarledninger, der er tilsluttet et apparat, ma ikke indeholde en
anteendelseskilde.

e Kobber i kontakt med kelemidler skal vaere iltfrit eller
deoxideret, for eksempel Cu-DHP, som angivet i EN 12735-1
og EN 12735-2.

Betjening
¢ Vaer omhyggelig med at sikre, at streamkablet ikke kan treekkes

ud eller blive beskadiget under drift.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

¢ Anbring ikke noget oven pa stremkablet.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

e Stromforsyningen ma ikke tilsluttes eller afbrydes under drift.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.

¢ Bergr eller betjen ikke anleegget med vade hender.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk sted.

e Radiatorer eller andre elektriske apparater ma ikke placeres i
neerheden afstremkablet.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.

¢ Tillad ikke at vand kan lgbe ind til elektriske dele.
- Der kan opsta fare for brand, fejl pa anleegget eller elektrisk
sted.

¢ Opbevar eller anvend ikke brandfarlige gasser eller andre
breendbarestoffer i neerheden af anlaegget.
- Der kan opsta fare for brand eller fejl pa anlaegget.

¢ Anvend ikke anleegget i et lufttaet rum over laengere tid.
- Dette kan beskadige anlaegget.

¢ Ved udslip af breendbar gas skal der, for anlaegget kan teendes
igen,slukkes for gassen og udluftes med abne vinduer.
- Der kan opsta fare for eksplosion eller brand.

¢ Hvis der kommer meerkelige lyde eller lugt eller reg fra
enheden, skal afbryderen slukkes eller stramforsyningskablet
afbrydes.
- Der kan opsta fare for elektrisk sted eller brand.




MSNva

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

e Stop anlaegget og luk vinduer under storm eller orkan. Hvis det
er muligt,fjernes anleegget fra vinduet, for uvejret kommer.

- Der kan opsta fare for brand, fejl pa anleegget eller elektrisk
stad.

e Undlad at abne frontdeekslet pa anleegget under drift. (Rer ikke
ved detelektrostatiske filter, hvis anlaegget er udstyret med et
sadant.)

- Der kan opsta fare for fysisk skade, elektrisk stad eller fejl pa
anleegget.

® Ror ikke ved nogen elektriske dele med vade hander. Der skal
vaereslukket for strammen til anleegget, for du bergrer de
elektriske dele.

- Der kan opsta fare for elektrisk sted eller brand.

e Man ma ikke rere ved kelemiddelog vandraret samt interne
dele, mens enheden er i drift eller straks efter drift.

- Der kan opsta fare for brandskader eller forfrysninger og
tilskadekomst.

e Hvis der rgres ved ror eller indvendige dele, skal der
anvendesbeskyttelsesudstyr eller der ventes til anleegget er
kolet af.

- Der kan opsta fare for forbraendinger, forfrysninger eller
personskade.

e Tend for stremmen 6 timer for anleegget startes.

- | modsat fald kan kompressoren blive beskadiget.

¢ Ror ikke ved de elektriske dele i 10 minutter efter strammen er
slukket.

- Der kan opsta fare for personskade og elektrisk stad.

¢ Det indvendige varmelegeme pa dette produkt kan fortseette
med at virkeunder stop-tilstand. Dette er forudset for at
beskytte anleegget.

¢ Pas pa! Visse dele af styreboksen kan blive varme.

- Der kan opsta fare for fysisk tilskadekomst eller brandsar.

e Nar anleegget er vadt (oversvemmet eller nedsaenket i vand),
skal dukontakte et autoriseret servicecenter.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.
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e Sgrg omhyggeligt for, at der ikke heeldes vand direkte ind |
anlaegget.
- Der kan opsté fare for brand, elektrisk stad, eksplosion eller
skade paanlaegget.

e Udluft anleegget fra tid til anden, hvis det anvendes i neerheden
af et komfureller lignende.
- Der er fare for ildebrand eller elektrisk stad.

¢ Sla stremmen fra pa hovedkontakten, nar der udferes
rengering eller vedligehold af anlaegget.
- Der er risiko for elektrisk stad.

e Vaer opmeerksom pa for at sikre, at ingen kan treede pa eller
falde ned pa enheden.
- Dette kan resultere i personskade og beskadigelse af

anlaegget.

¢ Ved installation skal du kontakte din forhandler eller et
autoriseretservicecenter.
- Der er risiko for brand, elektrisk stad, eksplosion eller

tilskadekomst.

® Hvis anleegget ikke bruges over en laengere periode, anbefaler
vi pa detkraftigste ikke at afbryde stremmen til anlaegget.
- Der kan opsta risiko for, at vandet fryser.

® Apparatet skal opbevares i et godt ventileret omrade, hvor
rummets sterrelse svarer til det, der er angivet for drift

® Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af
aben ild (for eksempel et gasapparat i drift) samt
anteendelseskilder (fx en elektrisk varmer i drift).

e Apparatet skal opbevares pa en sadan made, at der ikke opstar
mekanisk beskadigelse.

e Service pa udstyr ma kun udferes som anbefalet af
producenten. Vedligeholdelse og reparation kreever assistance
fra fagleert personale og skal udfgres under tilsyn af en
kompetent person i brugen af braendbare kelemidler.

¢ Nar der genanvendes mekaniske forbindelsesdele indenders,
skal forseglingsdelene fornys. Hvis forbindelsesdelene
genanvendes indenders, skal disse genfabrikeres.

® VVeer opmeerksom pa, at kalemidler ikke kan indeholde en lugt.
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e Periodisk (mere end én gang/ar) rengering af stov- eller
saltpartikler, der sidder fast pa varmevekslerne ved hjelp af
vand.

¢ Alle pakreevede ventilationsabninger skal holdes frie for
forhindringer.

A FORSIGTIG

Installation

¢ Tjek altid for gaslaekager (kelemiddel) efter installation eller
reparation af anlaegget.
- Lavt niveau af gas pa keleelementet kan forarsage fejl pa
anleegget.

* Hold apparatet vandret under installation.
- Dette er for at undga vibrationer eller vandlaekage.

e Veer to eller flere personer om at lafte og transportere
anlaegget.
- Undga personskader under transport.

e Enheden ma ikke installeres i potentielt eksplosive
atmosfeerer.

e Tilslut vandet til pafyldning eller pafyldning af varmesystemet
som specificeret i EN 1717 / EN 61770 for at undga forurening
af drikkevand ved returstrom.

Betjening

e Anvend ikke anleegget til andet end det tilsigtede formal,
sasom kaling til opbevaring af fadevarer, kunstveerker el.lign.
- Der er risiko for skader eller tab af ejendom.

® Brug en blgd klud til rengering. Brug ikke skrappe
rengeringsmidler, oplgsningsmidler og lignende til rengering.
- Der kan opsté fare for brand, elektrisk stad eller beskadigelse
af anleeggets plastdele.

e Du ma ikke treede pa eller seette genstande pa enheden.
- Der er risiko for personskade og fejlfunktion i enheden.

¢ Brug en fast skammel eller en stige, nar anleegget rengores
eller vedligeholdes.
- Veer forsigtig og undgé personskader.
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® Du ma ikke teende for afbryderen eller stremmen under
betingelse af, atfrontpanelet, skab, topdaksel, styreboks
deeksel fiernes eller dbnes. Ellers kan detforarsage brand,
elektrisk stad, eksplosion eller dedsfald.
- Ellers kan detforarsage brand, elektrisk stad, eksplosion eller
dedsfald.

e Apparatet skal kobles fra stramforsyningskilden under
servicering og ved udskiftning af dele.

¢ Der skal inkorporeres midler til afbrydelse i det faste
ledningssystem i henhold til reglerne for ledningsfering.

¢ |nstallationsseettet, der folger med apparatet, skal bruges. Et
brugt installationssaet mé ikke genbruges.

® Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, serviceagenten eller af lignende uddannede
personer for at undga farer. Installationen skal udferes i
overensstemmelse med de nationale
ledningsferingsstandarder og af en autoriseret personale.

e Med henblik pa at undga fare pa grund af utilsigtet nulstilling af
termosikringen skal dette apparat ikke stramforsynes via en
ekstern omkoblingsanordning, fx en timer, eller sluttes til et
kredsleb, der regelmeaessigt slas til og fra af redskabet.

e Dette udstyr skal forsynes med en stramforsyningsledning, der
overholder den nationale lovgivning.

¢ Instruktionerne for service, der skal udferes af specialiseret
personale, og som er ordret af producenten eller den
autoriserede repraesentant, ma kun leveres pa et feelles sprog,
som det specialiserede personale forstar.

e Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder
born) mednedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne,
eller manglendeerfaring og viden, medmindre de er blevet
vejledt eller instrueret i brugen afapparatet af en person med
ansvar for deres sikkerhed. Bgrn skal holdesunder opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet.
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INSTALLATIONSDEL

Tak fordi du valgte LG Electronics Air-to-Water Heat Pump rERMA V. .
Fer installationen pabegyndes, skal du serge for, at alle dele findes i produktboksen.

Vare Billede

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Udenders enhed UN3BA Chassis
(produktvarmekapacitet: 5, 7, 9 kW)

Udenders enhed UNBOA Chassis
(produktvarmekapacitet: 9, 12, 14, 16 kW)

Fiernbetjening

Fiernbetjening / kabel

Fordamper

Aflgbsprop

Dreen nippel
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GENERELLE OPLYSNINGER

Med avanceret inverter teknologi, er THERMA V. velegnet til applikationer som gulvvarme,
gulvvarme keling og varmt vand generation. Ved at sammensaette anlaegget med forskelligt
tilbehar kan anleeggets anvendelsesomrade forandres.

| dette kapitel vil generelle oplysninger om THERMA V. presenteres for at identificere
installationen. Inden du begynder installationen, skal dette kapitel leeses grundigt, Kapitlet
indeholder mange nyttige oplysninger vedrerende installationen.

Oplysninger vedrgrende modellen

Fabriksmodelnavn Kgber Model navn
- Til 3 serier
Model Nr.
1121314151617 Kelemiddel hr.
Monobloc |ZH| B | W |09 | 6 | A | 0O 112|345 ]7]8
R32 HiM|0 |1 |MJU3| 3
Nr. Betegnelse
1| Luft til vandvarmepumpe til R32 Nr. Betegnelse
5 Klassifikazzjoni 1 | Luft-tivand Varmepumpe
- B : Helstgbte 9 Klassifikazzjoni
3 Modeltype - B : Helstabte
- W: DC Inverter varmepumpe 3 Varmekapacitet
) - F.eks.) 9 kW — '09'
4 Varmekapacitet ——
- F.eks.) 9 kW — '09' El-specifikationer
4 |-6:220-240 V~ 50 Hz
El-specifikationer -8:380-415 V 3N~ 50 Hz
o g gégﬁg ¥~329 }—5% Hy 5 | Forlader vand kombination
i - M : Mellemste temperatur
6 Funktion ) Stelkode
- A: Generel opvarmning Varmepumpe 6 |-U3: UNBOA Chassis
7 | Serienummer - U4 : UN3BA Chassis
7 | Serienummer
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- Til 3 serier
Nr.
Kelemiddel
demiodel T T3 T4 [5]6]7 8
R32 H{M|09| 1 |M|R us
Nr. Betegnelse
1 Luft-tilvand Varmepumpe
2 Klassifikazzjoni
- M : Helstebte
3 Varmekapacitet
- F.eks.) 9 kW — '09'
El-specifikationer
4 -6:220-240 V~ 50 Hz
-8:380-415V 3N~ 50 Hz
5 Forlader vand kombination
- M : Mellemste temperatur
6 Kelemiddel
-R:R32
7 Funktion
- S stille
Stelkode
8 |-U3:UNBOA Chassis
- U4 : UN3BA Chassis
9 | Serienummer
- Til 4 serier
Nr.
Kalemiddel
olemiddel T T3 T2 1567
R32 H{M|09|1|M us
Nr. Betegnelse
1 Luft-til-vand Varmepumpe
2 Klassifikazzjoni
- M : Helstebte
3 Varmekapacitet
- F.eks.) 9 kW — '09'
El-specifikationer
4 |-6:220-240 V~ 50 Hz
-8:380-415 V 3N~ 50 Hz
5 Forlader vand kombination
- M : Mellemste temperatur
6 Kelemiddel
-R:R32
Stelkode
7 |-U3:UNBOA Chassis
- U4 : UN36BA Chassis
8 | Serienummer

Kontroller modeloplysningerne baseret pa

keberens modelnummer. (fx geometri, cyklus

osV.)

- Yderligere oplysninger :
Serienummer henviser til stregkoden pa
produktet.

- Maks. tilladeligt tryk
Hoj side: 4.32 MPa / Lav side: 2.4 MPa

[Driftsbetingelse]

- Maks. Driftstemperatur for vand: 65 °C

- Minimum driftstemperatur for vand: 15 °C
- Maks. Indlgbsvandtryk: 0.3 MPa

- Minimum indgangsvandtryk: 0.03 MPa
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Modelnavn og relaterede oplysninger

Model navn Kapacitet (kW) Strem kilde
Chassis Fase (@) Kapacitet(kW) | Opvarmning” Keling? (Enhed)
5 5.5 5.5
UN36A 1 7 7 7
: 0 0 220-240V
S S 9 50 Hz
12 12 12
1 14 14 14
UNGOA 16 16 16
2 & 2 380-415V 3N
3 14 14 14 50 Hz
16 16 16

1: Testet under EN14511
(vandtemperatur 30 °C — 35 °C ved udenders omgivelsestemperatur 7 °C / 6 °C)
2 : Testet under EN14511
(vandtemperatur 23 °C — 18 °C ved udenders omgivelsestemperatur 35 °C / 24 °C)

¥ Alle apparater blev testet ved atmosfeaerisk tryk.
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Dele og dimensioner

- Til 3 serier

UNSGA (5, 7, 9 kW)

sk Figuren kan variere afhaengigt af modellen.

Beskrivelse

Nr. Navn Bemaeerkninger

1 Indseetning af vandrar Mand PT 1 tommer

2 Efterladt vandrer Mand PT 1 tommer

3 Si Filtrering og stabling partikler inde i cirkulerende vand
4 Top plade -

5 Kontrolboks PCB og klemraekker

6 Plade varmeveksler Varmeveksler mellem kelemiddel og vand
7 Vandpumpe Cirkulende vand

8 Tryk sporvidde Indikerer cirkulerende vandtryk

9 Sikkerhedsventil Abne ved vandtryk pa 3 bar

10 | Kompressor -
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UNGOA (9, 12, 14, 16 kW)

%

s Figuren kan variere afhaengigt af modellen.
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Beskrivelse

Nr. Navn Bemaerkninger

1 Indseetning af vandrer Mand PT 1 tommer

2 Efterladt vandrer Mand PT 1 tommer

3 Si Filtrering og stabling partikler inde i cirkulerende vand
4 Top plade -

5 Frontpanel -

6 Sidepanel -

7 Signal A Kabler til netveerkssaet

8 Signal B Kabler til netveerkssaet

9 Signal C -

10 | Stremkabel til udenders adgang | -

11 | Vandpumpe Cirkulende vand

12 | Plade varmeveksler Varmeveksler mellem kelemiddel og vand
13 | Tryk sporvidde Indikerer cirkulerende vandtryk

14 | Sikkerhedsventil Abne ved vandtryk pa 3 bar

15 ://:rrrr::\t/)aorl:iem styring af Varmevarme PCB og terminalblokke

16 | Udenders kontrolboks Udenders PCB og terminalblokke
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- Til 4 serier

UNS3GA (5, 7, 9 kW)

1239

390

360

330
=
—

389

A
s

Figuren kan variere afthaengigt af modellen.
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UNBOA (12, 14, 16 kW)

1239

390
360
330
J

90

1380

605

24

F
ouiir

693
416
40
= L—T'Rmmnmm_ "=
ol = ] L .
SRS

st Figuren kan variere afhaengigt af modellen.
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Beskrivelse

Nr. Navn Bemaerkninger

1 Indgang til vandrer PT-han 1 tomme

2 Udgaende vandrar PT-han 1 tomme

3 Filter Filtrering og stabling af partikler i cirkulerende vand
4 Topdeeksel

5 Frontpanel

6 Sidepanel

7 Lav speending Kommunikation kabel hul

8 ENHED Strem Stremkabelhul

9 Vandpumpe

10 Pladevarmeveksler Varmeveksler mellem kelemiddel og vand
" Kompressor skeerm panel -

12 Sikkerhedsventil Abne ved vandtryk pa 3 bar

13 Indenders kontrolboks PCB og klemraekker

14 Udendars kontrolboks PCB og klemraekker

15 Flyde sensor SIKA VVX20 5-80 LPM

16 Tryk sensor SENSATA 2HMP3-05W 02-MPa
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Kontroldele
- Til 3 serier
Kontrolboks fgr strukturaendringer (indtil august 2020)

UNS3G6A (5, 7, 9 kW) UNGOA (9, 12, 14, 16 kW)
—1

o [N
o . lelllllllln °

=

o

— o @ee@] —

°

Kontrolboks efter strukturaendringer (fra september 2020)

]

s¥ Figuren kan variere afhaengigt af modellen. Se "Explode View" i SVC-manual

Beskrivelse
Nr. Navn Bemeerkninger
1 Terminalblokke Terminalblokkene ger det nemt at tilsat ledningsfering i marken
2 Hoved PCB Hovedprintet (printkort) styrer enhedens funktion
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- Til 4 serier

Kontrolboks

@ ,

sk Figuren kan variere afhaengigt af modellen. Se "Explode View" i SVC-manual

Beskrivelse

Nr.

Navn

Bemeerkninger

1

Terminalblokke

Terminalblokkene ger det nemt at tilsat ledningsfering i marken

Hoved PCB

Hovedprintet (printkort) styrer enhedens funktion




MSNva

26 GENERELLE OPLYSNI

NGER

Fjernbetjening
2020,07.08{0ns.) 14:19 (&) Ekstra information
Displayvindue for @
betjening
AN
Tilbage knappen ———— ¢ < O|K > (I)—— Teend/sluk-knap
Op/ned/venstre/ | v OK knappen

hgjre knappen

Teend/sluk-knap

Statusvindue for betjening og indstilinger.

Tilbage knappen

Nar du beveeger dig til det foregaende stadier fra menuindstillingen.

Op/ned/venstre/hgjre knappen

Nar du eendre indstillingsveerdier for menu

OK knappen

Nar du gemmer indstillingsveerdier for menu

Teend/sluk-knap

Nar du teender/slukker for enheden
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Eksempel pa typisk installation
AFORSIGTIG

Hvis THERMA V. er installeret med allerede eksisterende kedel, ber kedlen og rHERMA V.
ikke betjenes sammen. Hvis indsejlingen af vandtemperaturen r#eERMAV. er over 55 °C, vil
systemet stoppe driften for at forhindre mekanisk beskadigelse af produktet.

For detaljeret elektrisk ledningsfering og fering af vandrer, tages kontakt til autoriseret
installater. Eksempler fra installationen er anvist.

Da disse eksempler er konceptuelle, ber installationen optimeres i forhold til installationens
faktiske forhold. Bemeerk, at der skal installeres buffertank.

SAG 1: Tilslutning af varmeafgivere for opvarmning
(Gulvvarmesystem, Fan-coil-enhed og radiator)

N

Udendgrs %Indendﬂrs I
o — §—l 46
n _%_§ P<IBuffertank/P<
‘- § ;
\ H
Ventilator Gulvvarme Radiator .
spole enhed slgjfe
~ BEMARK ~
® Rumtermostat
- Termostatens og specifikationernes art skal overholdes i kapitel 4 og kapitel 7 i
THERMAV. installationsmanualen.
e 2Vejs Ventil
- Det er vigtigt at installere 2-vejs ventil for at forhindre dug kondens pa gulvet og keleren,
under keling.

- Type 2-vejsreguleringsventil og specifikationer skal overholdes i kapitel 4 og kapitel 7 i
THERMAV. installationsmanualen.
- 2-vejs ventilen skal installeres i udbudssiden af solfangeren.

e By-pass ventil
- For at sikre nok vandmangde ber by-pass ventil installeres pa kollektoren.
- Omlgbsventilen sikrer en minimumsvandgennemstrgmning. Minimum vandmeaengde er
beskrevet i vandpumpens egenskaber kurve.

. /
. Rumtermostat . .
= Hgj temperatur (Markforsyning) 5% Afspeerringsventil
*=+= Lav femperatur u®< 2-vejs ventil By-pass ventil (felt forsyning)
(felt forsyning) X
Magnetisk filter (obligatorisk) |E| Fjernbetjening
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SAG 2: Tilslutning af DHW-tank

Udendgrs Indendgrs

7
ale

0 ;
; ,:' —V\ A
0 =
<----X :
\ : X : :
§ : : :
N ; i
Varmt vand ; - ‘ !‘
FET— . e e Raatr
DHW |
f?nk
Postevand ;- peeral
_ BEMARK
e DHW Tank

- Bor veere udstyret med internt elektrisk varmelegme for generering af tilstraekkelig
varmeenergi i meget kolde perioder.
- DHW : Varmt Vand | Hiemmet

e 3Vejs Ventil
- Type 3-vejsventil og specifikation skal overholdes i kapitel 4 og kapitel 7 | THERMA V.
installationsmanualen.

= Hgj temperatur Rumtermostat (field forsyning) |E| Fjernbetjening
»==s Lav temperatur [§®4 2-vejs ventil (felt forsyning) 3-vejs ventil
(Felt forsyning)

Sa Afspeerringsventil By-pass ventil (felt forsyning)
Magnetisk filter (obligatorisk)
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SAG 3: Tilslutning af solvarmeanlaeg

Udendgrs § Indendgrs

N
X®
. EL A P PR SRR
é k == ki ‘
H Ventilator Gulwarme Radiator
- H spole enhed slgjfe
: E
Postevand
~ BEMARK
® DHW tank
- Bor veere udstyret med internt elektrisk varmelegme for generering af tilstreekkelig
varmeenergi i meget kolde perioder.
- DHW : VARMT VAND | HHEMMET
° Pumpe
- Maksimalt stremforbrug for pumpen skal vaere mindre end 0.25 kW.
-
== Hgj temperatur Rumtermostat (field forsyning) |E| Fjernbetjening
===x | av temperatur & 2-vejs ventil (felt forsyning) % 3-vejs venﬁ.l
(Felt forsyning)
Sa Afspeerringsventil By-pass ventil (felt forsyning) @ Pumpe (Felt forsyning)
Magnetisk filter (obligatorisk)
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SAG 4: Tilslutning af 2.

[Veerelse A] Hovedzonezone (lav temp.)

Udendgrs x Indendgrs : Bandede flser gf* 2. kredslgh temp. sensor g
\ s
§_|E - e @eefennnn " 1
L\ & i Blandkit \
\ y ~ =]

: Gulwarme slgjfe  Gulvvarme slgjfe

)
_////;

B BT

*-- -§ [Vaerelse B] Ekstra zone (Hgj Temp.)
§ - . —
\ | B B

Radiator Radiator
T R
- BEMARK
 Bland kit

- Du kan installere den, nar du vil indstille temperaturen pa to rum individuelt

- Ved opvarmning kan hovedzonen ikke veere hgjere end Tilfgj zone.

- Ved afkeling kan hovedzonen ikke veere lavere end Tilfgj zone.

- Typerne og specifikationerne i mixseettet skal veere i overensstemmelse med kapitel
4 0g 7 i - tTHERMAV. installationsmanualen.

—_— : Rumtermostat 3-vejs ventil
Hoj femperatur (Markforsyning) % (Felt forsyning)

====  Lav temperatur
P % 2-vejs ventil (felt forsyning) @ Pumpe (Felt forsyning)
Sa Afspaerringsventil

® . . Bland Kit
By-pass ventil (felt forsyning)
Magnetisk filter (obligatorisk) |:|

(Levering i marken)

Udluftningsabning

>4 Trykreguleringsventil (markforsyning)

(feltforsyning)
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SAG 5: Tilslutning af tredjepart

3-vejs V/V-retning
Kedel Pa: v
Kedel Fra: p

Gulwarme
slgjfe

Gulvvarme
slgjfe

Gulvvarme
slgjfe

—~ BEMARK -
e DHW Tank
- 3. part Kedel
- Du kan styre kedlen automatisk og manuelt ved at sammenligne udetemperaturen og den
indstillede temperatur.
e 3Vejs Ventil
- Det er en ventil til DHW brug.
- Ikke installeret under installation af buffertank
- Type 3-vejs ventil og specifikation skal overholdes i kapitel 4 og kapitel 7 i
installationsmanualen. )
= Hgj temperatur Rumtermostat (field forsyning) % 3-vejs ventil
(Felt forsyning)
==+ Lav femperatur & 2-vejs ventil (felt forsyning) )
@ Pumpe (Felt forsyning)

Sa Afspaerringsventil ® ) '
y i ostori By-pass ventil (felt forsyning) D&] Aquastat V/V
aonefisk filtr {obligatorisi) Udluftningsabning

A Omvendt kontraventil (markforsyning)
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SAG 6: Tilslutning af reservevarmer

Udendgrs Q Indendgrs

§

Gulwarme  Gulwarme  Gulvvarme
slgjfe slgjfe slgjfe

[~
St

~ BEMARK

® Reservevarmer(tilbeher)
- Du kan beholde tilstreekkelig kapacitet, selvom omgivelsestemperaturen vil blive
reduceret om vinteren.

= Hgj temperatur Rumtermostat (Markforsyning) [;Q Afspaerringsventil
*=*= Lav temperatur % 3-vejs ventil (Felt forsyning) By-pass ventil
P (Felt forsyning)

Magnetisk filter (obligatorisk) |E| Fjernbetjening

MSNva
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Cyklusdiagram
- Til 3 serier

UNGBOA (12, 14, 16 kW)

<Kglemidlets side> . <Vandside> .+ Kaling
1 - Opvarmning
e e = ‘ ,:(j\, Hﬂj’rryk: Luﬁskruel_ _____ S 13_|
S2I¢ 0 v lTrykafbryder-ﬁa | Sensor ! o ——
! Tilbehor 1
s §-5 E]Lydpoh‘e St : ! |bhe| o !
Akkumulator + i : S0 1 Teservevarme !
~ 153 : Aflastingsventil Ekspansionsbeholder
! E) 1 Vand
i =} 1S9 —+—, ud | Tk
1 e = e é% Sp‘%EV'dde Luftskrue
P 3 = I s
—— =
£Ev3 jey) L'HEX SO HpHE Vend Fowbyder W Si ST
= 1 I Pumpe
! ST < !
— 1

'H

<Indendgrs det opdelte produkt>

UNS3G6A (5, 7, 9 kW)

<Kglemidlets side> <Vandside> —: Keling
-~ Opvarmning
S61 s Luftskrue ,_____SBI
S21 : o ;L_J\—'! : =
i Tilbehgr 1
roil
Lfeservevarme |
Aflastningsventil [+ Ekspansionsbeholder
Tryk
i sp%rvidde Luftskrue

- = —
[PHE] Vand Flowafbryder W/ Si Sh
|

1
: Pumpe
1

<Indendgrs det opdelte produkt>
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UNBOA (1@ : 9 kW)

<Kglemidlets side>

<Vandside>

1 —»: Keling
! ~>: Opvarmning
o = ‘ <: S Hajtryk : Luftskrue 513
s2ic P ytatndafes 5" 1 ok {Eand )
- 1 ! Tilbﬁhar ‘
S5 ! ! eseneame |
* s e
5)EEVT : Affastningsventil -~{Ekspansionsbeholder
1 Vand
ud | Tryk
& ! sporvidde Luftskrue
T |
nj. - e
J S10 — ey Vend Fowyder W) S ST
1 ! Pumpe
. |
<Indendgrs det opdelte produkt>
Beskrivelse
Kategori | Symbol betydning PCB-stik
S1 | Hajtryk sensor CN_H_PRESS
S2 | Kondensator midttemperatur sensor CN_MID
S3 | Kompressor-udledning rer temperatursensor CN_DISCHA
S4 | Kompressor-sugerar temperatursensor CN_SUCTION
g Indendars| S5 | Kondensatortemperaturfoler CN_C_PIPE
2 enhed | S5 | Udenders lufttemperatursensor CN_AIR
S7 |Indlgb IHEX temperaturfaler CN_VI_IN
S8 | Udleb IHEX temperaturfaler CN_VI_ouT
S9 | PHEX gastemp. sensor CN_PIPE_OUT
S10 | PHEX flydende temp. sensor CN_PIPE_IN
S11 |Indtastning af vandtemperatursensor
Vandside| S12 |Forlader vandtemperatursensor CN_TH3
S13 | Elektrisk backup varmeudgang stikkontakt (Tilbeher kit)

-S9, S10, Sb : Beskrivelse udtrykkes baseret pa keletilstand.
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- Til 4 serier

UN3BA (5, 7, 9 kW)
UNGBOA (12, 14, 16 kW)

<Kglemidlets side> <Vandside> — : Koling
---p: Opvarmning

Indendgrs enhed

: <Tilbehgr>
1 Luftudluftning }V’A’BI’,@"""""}
s6] 4 H : N —
c = > X o sBd
s2lc )) S .,’<1 fa< Tryksensor i Ekspansionsbeholder
= Lydpotte : Affastningsventil
Akkumula'arT ? i T :
} " s4 [s3 ! ! s17 Luftskrue  11yksensor
29 EEV1 — |
i : Flow-sensor Al S19 —
& 5=7. é g _E_ Vand ud
" EEV2 I =
(Inj.EEV) & s12
B
[PHE] : I
- <Indersiden af Hydrosplit>
Beskrivelse
Kategori Symbol betydning PCB-stik
S1 PHEX veesketemperatursensor CN_PIPE_IN
S2 Udenders-HEX middeltemperatursensor CN_MID
S3 Kompressor-udledning rer temperatursensor CN_DISCHARGE
Colermid S4 Kompressor-sugerar temperatursensor CN_SUCTION
0 es?:jle ets Sb Udendars-HEX temperatursensor CN_C_PIPE
S6 Udendars lufttemperatursensor CN_AIR
S7 Temperatursensor for kompressor indsprejtning rer CN_VI_IN
EEV1 Elektronisk ekspansionsventil (opvarmning/keling) CN_EEV1
EEV2 Elektronisk ekspansionsventil (indsprejtning) CN_EEV_MAIN
S12 Temperaturfeler for udlgbsvand CN_WATER_OUT
S11 Temperatursensor til indlgbsvand CN_WATER_IN
S13 Temperatursensor til udtag af varmelegemet CN_TH3
S17 Flow-sensor CN_F_SENSOR
\andside S19 Vandtryksensor CN_H20_PRESS
- CN_PUMP_A1
Al Vigtigste vandpumpe CN_MOTOR1
A8 Elektrisk backupvarmer (19, ekstraudstyr) CN_HEATER_PCB
A9 Elektrisk backupvarmer (3@, ekstraudstyr) HEATER1
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Vandcyklus

- Til 3 serier
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- Til 4 serier
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Beskrivelse
Kategori Symbol betydning PCB-stik Bemeerkninger
S9 Kelemiddel temperatursensor (Gas side) CN_R@R_UD X
—— Betyd dtrykt b t pa keletilstand
S10 Kelemiddel temperatursensor (Flydende side) CN_ROR_I etycning er udirykt baseret pa kaletistan
S11 Vandtemperatursensor (Vand ind) Water _IN
S12 Vandtemperatursensor (Vand ud) Water _OUT
F/S Flowafbryder CN_FLOW1
- Ekstraudstyr (seelges separat)
- Model : HA**1A E1
- Varmekapaciteten er opdelt i to niveauer: delvis
) CN_E/VARME(A) |  kapacitet efter E/HEAT(A) og fuld kapacitet ved
{
EHT Elektrisk Opvarmer CN_ENARME(B) | E/HEAT(A) + EIHEATB).
- Driftseffekt (220-240 V~ 50 Hz) e/HEATIA) og
E/HEATI(B) leveres af ekstern stramkilde via
Enhed releestik og ELB
W_PUMPE/1 | Intern vandpumpe CN_MOTOR1 | - Vandpumpen er tilsluttet ps CN_MOTOR1
EXP/TANK | Ekspansionsbeholder (Ingen forbindelse) | - Absorb volume change of heated water.
) - Ekstraudstyr (seelges separat)
4 ki f
S1 Temperatursensor til fiernluft CN_VARELSE - Model - PORSTAQ
CTR/PNL | Fjernbetjening CN_REMO
- Tredjepartstilbeher og Field-installation (szelges
2VEJSVN1 E?]thdswre vandgennemstremningen for Fan Coil CN_2VEJS (A | separat)
- 2 kabel NO eller NC type 2-vejsventil understottes.
- Tredjepartstilbeher og Field-installation (seelges
M/F Magnetisk filter (Ingen forbindelse) separat)
- Det er obligatorisk at installere et ekstra filter pa
varmevandskredslebet
- Tredjepartstilbeher og Field-installation (szlges
. separat)
WITANK | DHW TANK (Ingen forbindelse] | Generering og lagring af DHW med AWHP eller
indbygget elektrisk varmegerer
- Tredjepartstilbeher og field-installation (normalt
B/HT Opreklameret varmer (i DHW tank) CN_B/VARME(A) | indbygget pa W/TANK)
- Levering af ekstra vandvarmekapacitet.
Opvarmning
Af Vand : - Tredjepartstilbeher og Field-installation (seelges
9 g g - SPDT type 3-vejsventil understottes.
Vand, der skal opvarmes af indenders enhed og . .
Postevand BJHT af W/TANK (Ingen forbindelse) | - Installation af felt
Bruser Vand leveret til slutbrugeren (Ingen forbindelse) | - Installation af felt
S15 W/TANK vandtemperaturfoler -S15 0g S16 er forbundet med et stik af 4 bens
ON TH4 CN_TH4.
S16 Solopvarmet vandtemperatursensor - -S15 er en del af DHW tank kit. (Model : PHLTB)
- S16 er en del af solvarme szt (Model: PHLLA)
- Flowkontrol for vand, der opvarmes og cirkuleres - Tredjepartstilbeher og Field-installation (seelges
af SOLAR THERMAL SYSTEM.
3-VEJSVN_2 . CN_3VEJS (B) | separat)
- Flow retning skifte mellem SOLAR THERMAL ~SPDT type 3veisventil understottes
SYSTEM og W/ TANK Ype SV :
- Tredjepartstilbeher og Field-installation (seelges
Solvarme separat)

W_PUMPE/2 | Ekstern vandpumpe CN_W/PUMPE(B)| - Hvis vandpumpe af SOLAR THERMAL SYSTEM er
ude af stand til omseetning,ekstern vandpumpe kan
anvendes.

- Dette system kan omfatte felgende komponenter
Solpanel, Sensorer, Termostater, Midlertidig
Solvarme-kit varmeveksler, vandpumpe osv. (Ingen forbindelse) | Tredjepartstilbeher og Field-installation (seelges
- For at udnytte varmt vand opvarmet af separat)
SOLVARMEANLAG, slutbrugeren skal af LG
AWHP Solar-Kit.




INSTALLATION 39

INSTALLATION
Transport Af Enheden

e Nar du bzerer suspenderede enhed, passerer reb mellem benene af bundpladen under
enheden.

¢ | oft altid enheden i reb fastgjort til fire punkter, sé& enheden ikke beskadiges.

e Fastger reb til enheden i en vinkel @ pa 40° eller mindre.

e Brug kun tilbeher og dele, som er af en udpeget specifikationen, nar du installerer.

e Gaffeltrucks er ikke tilgeengelige uden en palet.

e Pas pa ikke at beskadige produktet, nar du flytter gaffeltrucken.

@ 40° eller mindre

indtag hul

holder det ved siden indtagelse huller pa
kabinettet kan fa dem ftil at deformere.

Hold altid apparatet ved hjgrnerne, som
Gaffelklift
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Installation Steder

- Hvis der bygges en markise over enheden for at beskytte mod direkte sollys eller regn, skal det
sikres, at denne ikke begreenser varmeudstrélingen fra kondensatoren.

- Serg for, at der er tilstreekkelig plads - som indikeret med pile - foran, bagved og ved siden af
enheden.

- Placer ikke dyr og planter der, hvor den varme luft stremmer ud.
- Tag hejde for enhedens vaegt, og vaelg et sted, hvor stgj og vibrationer er minimale.
- Veelg en placering, hvor den varme luft og stejen fra klimaanleegget ikke forstyrrer naboerne.

- Steder, der kan beere vaegten og vibrationerne fra den udenders enhed, og hvor en vandret
installation er mulig

- Steder, der ikke udseettes direkte for sne eller regn
- Steder, uden risiko for snefald eller faldende istapper

- Steder, uden svage gulve eller fundamenter som fx slidte dele af bygningen eller steder med
sterre sneophobning

* . Serg for, at der er plads til

Mere end at vedligeholde
300 3 afspaerringsventilen og
sien.
*Minimum
300
Mere end 600
Enhed: mm

Mere end 700

~MFORSIGTIG N

Veer meget forsigtig ved transport af produktet.
e En person mé ikke baere produktet alene, hvis det vejer mere end 20 kg.

e Der bruges PP band til at emballere visse produkter. Brug ikke disse til at baere anlaegget i,
da det kan veere farligt.

e Ror ikke keleribberne med dine bare haender. Ellers kan du skeere dine haender.

¢ Riv plastemballagen i stykker og bortskaf den, sa barn ikke kan lege med det.
Plastemballagen kan kveele bern og medfere deden.

e Nar den udenders enhed beeres ind, skal den understettes pa fire punkter. Understottes
enheden kun pé 3 punkter, mens den beres eller loftes, kan det gere den udenders enhed
ustabil, og resultere i at den veelter.

e Brug 2 baelter pa mindst 8 meters laengde.

e Placer en ekstra klud eller breedder pa de steder, hvor kabinettet kommer i kontakt med
slyngen, for at forhindre skader.

e Nar enhedens hejses op, sa serg for den loftes ved dens balancepunkt.
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Installation ved havet

AFORSIGTIG

e Anlaegget bor ikke installeres pa steder, hvor der produceres korrosive gasser, sasom sur
eller basisk gas.

e Anleegget ma ikke installeres, hvor det kan blive udsat for direkte havvind (saltholdig vind).
Det kan resultere i korrosion af anleegget. Korrosion, iseer pa kondensator og finner til
fordampning, kan forarsage fejl i anlaegget eller nedsat ydeevne.

e Hvis enheden er installeret teet pa havet, sé er den ber undgé direkte eksponering til havet vind. |
et sadant tilfaelde vil der veere behov for yderligere antikorrosionsbehandling af varmeveksleren.

Valg af placering

e Hvis anlaegget installeres teet ved havet, ber det ikke udsaettes for direkte saltholdig vind fra
havet. Anleegget ber installeres modsat havets vindretning.

Havluft

noonnnnnnnn

Bt

e Hvis anlaegget installeres teet ved havet, ber der etableres en afskeermning, sa anlaegget ikke
udseettes for for saltholdig vind fra havet.

- Afskeermningen ber veere af et resistent
Vindafskzermning materiale, sasom beton, der effektivt afskaermer
havluften.

- Hejden og bredden ber vaere mere end 150 % af
anlegget.

- For at sikre god luftcirkulation ber afstanden
mellem anleegget og afskeermningen veere mere
end 700 mm.

e VVelg et veldraenet sted.

- Hvis ovenstaende anbefalinger vedrerende installation ved havet ikke kan imgdekommes,
skal du kontakte leveranderen for yderligere korrosionshindrende behandling.

- Der ber udferes periodisk rengering af varmeveksleren med vand for at fjerne stev og
saltpartikler (mere end én gang om éret).

Saesonbestemt vind og forholdsregler i vinterhalvaret

¢ | omréder med meget snefald eller i omrader med ekstreme kuldegrader i vinterhalvéret kreeves
der seerlige forholdsregler, sa apparatet kan fungere korrekt.

e Der skal klargeres til vinterhalvérets vind og sne ogsa i andre omrader.

e Der ber installeres en sug-og ventilationskanal for at undga, at sne eller regn treenger ind.

® Anlaegget ber installeres, s& det ikke kommer i direkte kontakt med nedfalden sne. Hvis sneen
hober sig op og fryser fast omkring indsuget, vil systemet ikke fungere korrekt. Hvis anleegget
installeres i omrader med snedeekke, skal snehaette anvendes.

e Hvis anlaegget skal installeres, hvor der falder meget sne, skal basen beregnes i en sadan hgjde, at
anleegget monteres 500 mm over den maksimale forventede snehgjde (&rligt gennemsnitligt nedbar).

e Hvis der ophobes sne pa anlaagget pa mere end 100 mm, skal dette altid fjernes ved drift.

- H-rammens hgjde skal vaere mere end 2 gange sa hgj som snehgjden, og bredden mé ikke
overstige bredden af anleegget. (Hvis bredden af rammen er bredere end anlaegget, er der
risiko for at sneen ophobes.)

- Anlaegget ma ikke installeres med luftindtag og udblaesning i vindretningen.
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Underlag til installation

e Kontrollér installationsunderlagets styrke og niveau, sa enheden ikke forarsager driftsvibrationer
eller stgj efter installationen.

e Fastger enheden sikkert ved hjeelp af fundamentboltene. (Klarger 6 seet M12 fundamentbolte,
matrikker og skiver, som findes pa markedet.)

e Det er bedst at skrue fundamentboltene i, indtil de har en leengde pa 20 mm fra fundamentets
overflade.

e Nar du installerer enheden pa jorden, installere en separat piedestal med tilstreekkelig hgjde til
at installere afleb brystvorten.

620 293
[e°] e 1
o
o]
I T N e
' ) Vibrationsdeempende
Fiederskive materialer
Ramme Mgtrik Betonunderlag Seksbplf er pa
3 gevind kamme
H-bjaelke
o
2
A0 o o
~ o
_J_Q_J g Q
‘8 N
Y Y

[Enhed:mm]
Metode til udfgrelse af fundamentbolt

~MADVARSEL

e Sorg for at fjerne Palle (Tree support) i bunden af
enheden base panel, for fastseettelse af bolten.
Det kan forarsage ustabile tilstand af enheden
afregning, og kan forérsage frysning af
varmeveksleren og resulterer i unormal drift.

/ >
e Sorg for at fjerne pallen (Tree Support) i bunden af '&{ '
enheden, for svejsning. Ved ikke at fjerne pallen \..\ e S
)

(Trae Support) forarsager fare for brand under Pallen (Tree Support) iy
- Fjern for installation

svejsning.
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Tilslutningskabler

¢ Fglg alle offentlige love og bekendtgerelser samt tekniske standarder for elektrisk udstyr,
ledningsfering samt vejledninger fra hvert elforsyningsselskab.

A ADVARSEL

e Sprg for at f& el-arbejdet udfert af autoriserede elektrikere, og vha. dedikerede kredslab i
overensstemmelse med love og regler samt denne installationsvejledning.
Hvis el-arbejdet har mangelfuld kapacitet eller der er fejl i det el-arbejdet, kan det medfere
elektrisk sted eller brand.

e For at undga elektrisk stgj fra stramkilden, installeres enhedens transmissionslinje med afstand
til de stremfarende ledninger. (for ikke kablerne igennem samme kabelbakke).

e Du skal sikre dig, at anleegget er forsvarligt forbundet til jorden.

AFORSIGTIG

e Kontrollér, at enheden er jordforbundet korrekt. Tilslut ikke jordlinje til hverken gasrer,
rerledninger, lynafleder eller telefonlinje. Hvis ordforbindelsen er ikke er korrekt forbundet,
kan det forarsage elektrisk stad.

e Tillad, at anleegget kan flyttes lidt under eventuelle serviceindgreb ved at give rigelig
ledningsleengde.

e Tilslut aldrig den primaere stremkilde til klemmen pa transmissionslinjen. Ellers breender de
elektriske dele af.

e Kun den specificerede transmissionlinje skal forbindes til transmissionsanleeggets klemraekke.

~AFORSIGTIG .

e Dette produkt har indbygget detektor til omvendt fasebeskyttelse, der kun fungerer, nar
stremmen er teendt. Hvis der forekommer stremafbrud, eller hvis stremmen kommer og
gar, nar produktet er i drift, tilsluttes et omvendt fasebeskyttelseskredslgb lokalt.

Ved at anvende produktet i omvendt fase kan der opsta skade pa kompressoren og andre
dele.

e Anvend 2-kernede afskaermede kabler til kommunikationslinjer. Anvend aldrig disse med
de stremferende kabler.

e Den ledende afskeermning skal jordes til metaldel pa begge enheder.
e Brug aldrig flerkoret kabel

e Da denne enhed er udstyret med en vekselretter, vil installation af en faseforskydende
kondensator ikke kun mindske forbedringen af effektfaktoren, men kan ogsé forarsage
unormal opvarmning af kondensatoren. Derfor méa du aldrig installere en faseforskydende
kondensator.

e Sorg for, at forholdet mellem effektubalance ikke er sterre end 2 %. Hvis ubalancen er
starre, vil anlaeggets levetid blive reduceret.

e Manglende N-fase eller forkert N-fase vil gdeleegge udstyret.

. /
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~MFORSIGTIG

60245 |EC 57)

Apparaternes forsyningsledning ma ikke veere tyndere end med polychloroprenkappe. (typekode

Rer og ledninger skal kebes separat til installation af produktet.

Veelg en afbryder og et stramkabel, der passer til den aktuelle specifikation.

Fabriksmodelnavn Kaber Model navn Fase [@] Kapacitet [kW] ELCB
ZHBWO056A0 HMO051M U43 5 16 A
ZHBWOQ76A0 HMO071M U43 1 7 20A
ZHBWO096A0 HM091M U43 9 25A
ZHBW096S0 HM091MRS U33 9 16 A
ZHBW126A0 HM121M U33 ' 12 40 A
ZHBW146A0 HM141M U33 14 40A
ZHBW166A0 HM161M U33 16 40 A
ZHBW128A0 HM123M U33 12 16 A
ZHBW148A0 HM143M U33 3 14 16 A
ZHBW168A0 HM163M U33 16 16 A
ZHBWO056A1 HMO051MR U44 5 16 A
ZHBWOQ76A1 HMO071MR U44 1 7 20A
ZHBWO09BA1 HM091MR U44 9 25A
ZHBW126A1 HM121MR U34 12 40A
ZHBW146A1 HM141MR U34 1 14 40 A
ZHBW166A1 HM161MR U34 16 40A
ZHBW128A1 HM123MR U34 12 16 A
ZHBW148A1 HM143MR U34 3 14 16 A
ZHBW168A1 HM163MR U34 16 16 A

Stromkabel a Disse kabler kan kun blive brugt hvis deres leengde,
(Type : HO7RNF) ikke overgéar 2 m. mellem punktet hvor kablet eller
- kablets beskyttelse, gar ind i tilfgjelsen og ind i
Strgm [A]  |Omrade [mm?] stikkontakten.
(Al <02 glitterkabel ° | 1, | edninger, der har tveersnitsarealet indikeret i
0.2<[A] <3 05¢° parenteser kan bruges til beerbare apparater, hvis
3< [A] <6 0.75 deres laengde ikke overstiger 2 m.

6< [Al <10 1.0 (0.75)° 1083 mm—.

10<[A] <16 | 15(1.0° o

16< [Al <25 25 ¥

25< [A] <32 4 >

32< [A] <40 6 n

40< [A] <63 10 30/%

Til 1-fasen Til 3-fasen
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Forholdsregler ved stramfgring

Brug runde trykklemmer til tilslutning af strem til klemmeraekke.

Strgmledning
Rund trykklemme

Nér ingen er til radighed, skal du felge instruktionerne nedenfor.

- Tilslut ikke ledninger i forskellige tykkelser til stramterminalblokken. (Darlig forbindelse pa
ledningsnettet kan forarsage unormal opvarmning.)

- Folg anvisningerne pa figuren nedenfor ved tilslutning af kabler af samme tykkelse.

Tilslut samme tykkelse Det er forbudt at forbinde Det er forbudt at
ledninger til begge sider. to til den ene side. forbinde ledninger af
forskellig tykkelse.

- For ledninger, den udpegede strem ledning bruge og tilslut fast, og fastger derefter for at
forhindre udefra leegges pres pa klemraskken.

- Brug en passende skruetraekker til at stramme terinale skruer. En skruetraekker med et lille
hoved ville strippe hovedet og gere korrekt stramning umulig.

- Overstramning af klemskruer kan edeleegge dem.

A ADVARSEL

e Sgrg for, at klemmeskruerne ikke kan lgsne sig. J
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Punkt for opmaerksomhed med hensyn til kvalitet i den offentlige streamforsyning
(Til 3 serier)
- Europeeisk/international teknisk standard, der fastsaetter greenserne for speendingseendringer,

spaendingsudsving og flimmer i offentlige lavspaendingsforsyningssystemer til udstyr med
nominel strem < 75 A.

- Europeeisk/international teknisk standard, der fastsaetter greenserne for harmoniske stremme
produceret af udstyr, der er tilsluttet offentlige lavspaendingssystemer med indgangsstrom <16
A pa > 75 A pr. fase.

Til 1 fase (12, 14, 16 kW)

- Dette udstyr er i overensstemmelse med |IEC (EN) 61000-3-12 i harmoniske stremme
emissionsgreenser tilsvarende Rsce = 33.

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-3.

Til 3 fase (12, 14, 16 kW)

- Dette udstyr overholder IEC (EN) 61000-3-12 forudsat at kortslutningseffekten Ssc er sterre end
eller lig med 2067 kVA ved greensefladepunktet mellem brugerens forsyning og det offentlige
system. Det er installaterens eller brugerens ansvar at sikre, om nedvendigt ved konsultation
med distributionsnetoperateren, at udstyret kun er tilsluttet en forsyning med en
kortslutningseffekt Ssc sterre end eller lig 2067 kVA.

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-3.

Til 1 fase (5,7,9 kW)

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-12 i harmoniske streamme
emissionsgraenser tilsvarende Rsce = 33.

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-3.
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Punkt for opmarksomhed med hensyn til kvalitet i den offentlige stremforsyning
(Til 4 serier)
- Europeeisk/international teknisk standard, der fastsaetter greenserne for speendingsaendringer,

spaendingsudsving og flimmer i offentlige lavspaendingsforsyningssystemer til udstyr med
nominel strem < 75 A.

- Europeeisk/international teknisk standard, der fastsaetter greenserne for harmoniske stremme
produceret af udstyr, der er tilsluttet offentlige lavspaendingssystemer med indgangsstrem <16
A péd > 75Apr. fase.

Til 1 fase (12, 14, 16 kW)

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-12 i harmoniske stramme
emissionsgraenser tilsvarende Rsce = 33.

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-11.

Til 3 fase (12, 14, 16 kW)

- Dette udstyr overholder IEC (EN) 61000-3-12 forudsat at kortslutningseffekten Ssc er sterre end
eller lig med 2672 kVA ved greensefladepunktet mellem brugerens forsyning og det offentlige
system. Det er installaterens eller brugerens ansvar at sikre, om nedvendigt ved konsultation
med distributionsnetoperateren, at udstyret kun er tilsluttet en forsyning med en
kortslutningseffekt Ssc sterre end eller lig 2672 kVA.

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-3.

Til 1 fase (5,7 kW)

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-2.
- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-3.

Til 1 fase (9 kW)

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-12 i harmoniske stramme
emissionsgreenser tilsvarende Rsce = 33.

- Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC (EN) 61000-3-3.
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Specifikationer for fejsstremsafbryder

Ledningsferingen i el-arbejdet skal udferes | henhold til stramfaringsskemaet.
e Al ledningsfering skal overholde de lokale krav.
® \/xlg en stromkilde, der kan levere den strem, der kreeves af apparatet.

e Du skal anvende et godkendt relee (HPFIrelee) mellem stremkilde og enhed. Der skal monteres
en afbryder, der kan afbryde alle stremkilder pa forsvarlig vis.

e Anvendt relee ber kun veere et relee, der er anbefalet af autoriserede personer.
e VVelg en afbryder, der passer til den aktuelle specifikation.

DHW
Tank
g ] £
Enhed e (448 ; [
@ (cs|
(o]
> CcB
Gite LD
DHW
tank seet
cs [

ELCB [[] | Omskifferboks

= Stremforsyningskilde

"""" Sensor
@ ——-» Signal

*CB : Afbryder
*ELCB : Electiric Leekage Afbryder
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Procedure for ledningsfgring af stremkabel

Dette kabel forbinder generelt anleegget med den eksterne stremkilde (sdsom hovedeltavlen i
brugerens hus). Fer ledningsferingen pabegyndes, ber det kontrolleres, at specifikationerne for
kablet er egnet og falgende retningslinjer og forsigtighedsregler ber leeses omhyggeligt.

~MFORSIGTIG

Efter at have kontrolleret og bekreeftet felgende retningslinjer kan arbejdet med

ledningsfaering pabegyndes.

e Den korrekte stremkilde til Luft-til-vand-varmepumpen skal sikres. Ledningsdiagrammet
(fastgjort inde i enhedens kontrolboks) viser relaterede oplysninger.

e Angiv en afbryderkontakt mellem stremkilden og udendersenheden.

e Selv om det er meget sjeeldent tilfeelde, nogle gange skruerne bruges til at fastgere interne
ledninger kan lgsne pa grund af vibrationer, mens produkttransport. Kontrollér disse skruer,
og serg for, at de alle er spaendt stramt til. Hvis ikke de er ikke strammet, kan elektriske
kabler risikere at breende sammen.

e Kontrollér specifikationerne for stremkilden sasom fase, spaending og frekvens.

e Kontroller, at der er tilstreekkelig elkapacitet.

e Sgrg for, at startspaendingen bibeholdes pa mere end 90 % af den nominelle spaending,
der er meerket pa navnepladen.

e Kontrollér, at kabeltykkelsen er som specificeret pa stremkildespecifikationen. (Laeg iseer
meerke til forholdet mellem kabelleengde og tykkelse.)

e Anbring en ELA (elektrisk leekageafbryder), hvis installationsstedet er vadt eller fugtigt.

¢ Fglgende problemer kan skyldes unormal spaendingsforsyning, sasom pludselig stigning
eller fald i speending
- Hakken pa magnetisk kontakt (hyppige teend og sluk under drift)

- Fysisk skade af dele, hvor magnetisk afbryder er placeret

- Sikringen der gar

- Fejl pa dele af overbelastningssikringer eller tilherende kontrolsystemer.

- Svigt i kompressoren under opstart

- Jordledning til jordforbindelse udenders enhed for at forhindre elektrisk stad.

Trin 1. Demonter sidepanel og frontpanel fra enheden ved at miste skruer.

UNSGA (5, 7, 9 kW)

UNBOA(1@ : 9, 12, 14, 16 kW) UNGOA (3@ : 12, 14, 16 kW)
* Funktionen kan variere i henhold til modeltypen.
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Trin 2. Tilslut stremkabel til hovedstremterminalen. Se nedenstaende figur for yderligere
oplysninger. Nar du tilslutter jordkablet, skal diameteren pa kablet overholde
retningslinjerne i nedenstaende tabel. Jordet kabel er tilsluttet styreboksen i tilfaelde, hvor
jord symbol er markeret @ .

Trin 3. Brug kabelklemmer (eller ledningsklemmer) for at forhindre utilsigtet flytning af
stremkablet.

Trin 4 Saml sidepanelet igen til enheden ved at fastgere skruer.
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UNGOA (10 : 9, 12, 14, 16 kW) UNGOA (3@ : 12, 14, 16 kW)

Undladelse af at gere disse instruktion kan resultere i brand, elektrisk sted eller ded.

e Sgrg for, at stremkablet ikke rerer til kobberrar.

e Sgrg for at ordne [ledningen klemme] godt at opretholde tilslutning af terminaludstyr.
e Sorg for at tilslutte enheden stream og varmer magt separat.

* Funktionen kan variere i henhold til modeltypen.
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Oplysninger om klemmerakke

- Til 3 serier

Symbolerne pa billederne nedenfor er som folger:

-L, L1, L2 : Live (220-240 V~)

- N : Neutral (220-240 V~)

-BR:Brun, WH : Hvid, BL : Bl&, BK: Sort
Sag 1

Klemraekke 1

Energigivende vandpumpe
il solvarmeanlaeg

s8] 9 [10
LluNnw

3 [ 4[5 [e]7
ule [N [N L]N

BLAND | VANDPUMPE | 3VEJS VENTIL
BLANDING STIL PUMPE (®) (8)

%/—/

Stromforsyning til andet
varmesaet

Vand gennemforsel skifter
mellem at bruge solvarme og
termisk solvarme

Abner eller lukker vand
flow for FCU keling

N
m 1213 [ ] 6] 7]18]19]20
LjulnJeJul N[ N]Jule

3VEJS VENTIL 2VEJS VENTIL TERMOSTAT
®) (A) (Standard: 230 V AC)

-

Vandflow skift mellem under
gulwarme og DHW tank

Tilslutning til termostat (230 V
AC) Stattetype : Kun opvarmning

opvarmning eller opvarmning/kaling
Klemraekke 2 Klemraekke 3
Sla backupvarmer fil eller fra
2 | 22
0| 23 [24 [ 25 [26 | 27 28
L N[N Al
VANDTANK
HEATER VARMEG@R [VARMEG@R | Conroller i
[\% (A) tredjepart
~
Sla DHW tankvarmer fi NG
eller fra Forbindelse fil tredje
PARTSKONTROLLER

Klemraekke 4
29 | 30
u | e

E/VARMEER OUT
SENSOR (5 V DC)

Tilslutning til
E/VARMELEGEME UD
SENSOR

K ke Kl kke Klemraekke Kl Kk

1 2 3 4 (filbehor)

Sag 2
Klemraekke 1

Vandflow skift mellem
under gulvvarme og
DHW fank opvarmning

—

123 [4]s e 7] 8] 910

Lo [ o[ Nn]oN]o[u]nwN

3VEJS VENTIL |VANDPUMPE| VANDTANK|  3VEJS VENTIL
(8) (B) (A)

HEATER
Vand gennemforsel skiffer

SIa DHW tankvarmer
mellem at bruge solvarme il eller fra
og termisk solvarme

Energigivende
vandpumpe til
solvarmeanlzeg

—M

Klemrsekke 2

Stromforsyning il
andet varmesaet

m[12[13 [w]ws 6] 7m][1B]19]2
Al v [n]JoJe[ N[ L[ulN
c"’";:;::;’rf' SeAN® | BLANDING STIL | 2VEJS VENTIL ()

— )

Abner eller lukker vand
flow for FCU keling

Forbindelse il tredje
PARTSKONTROLLER

Klemrzekke 3

Tilslutning til termostat
(230 V AC) Stattetype :
Kun opvarmning eller
opvarmning/keling

" —
27 [ 28 [ 29 | 30
L ‘ N ‘ L ‘ L2

TERMOSTAT
(Standard: 230 V AC)

23 [24 [ 25 | 26

‘ L ‘ N L ‘ N

VARMEG@R VARMEG@R
(A) )

Sla backupvarmer fil eller fra

Klemrzekke 4
31 | 32
EEE

E/VARMEER OUT
SENSOR (5 V DC)

Tilslutning til
E/VARMELEGEME UD
SENSOR

Klemraekke
4 (filbehgr) 1

Klemraskke ~ Klemraekke glemmkke
3

¥ Se terminalblokoplysningerne i henhold til figuren C/Boks.
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- Til 4 serier

Symbolerne péa billederne nedenfor er som falger:

-L, L1, L2 : Live (220-240 V~)

- N : Neutral (220-240 V~)

-BR:Brun, WH: Hvid, BL : Bl&, BK: Sort

Klemraekke 1
1 [ 23 [4]s e 7] 8]e
Llu[nJcoful v ]ulnw

(A)

BLANDING STIL | 2VEJS VENTIL 3VEJS(X)ENTIL

Stromforsyning il andet Vand gennemforsel skiffer
varmeszet mellem at bruge solvarme og
termisk solvarme

Energigivende vandpumpe
til solvarmeanlaeg

A

0 [ n[12]13 [14 ] [w6] 7]w.]19]20
L ‘ L ‘ N L ‘ N L ‘ N L ‘ N L ‘ N
3VEJS VENTIL |VANDTANK |VANDPUMPE BLAND VANDPUMPE
(B) HEATER (8) PUMPE (©)
C y J
. —
Vandflow skift mellem under Stromforsyning til andet
gulvwarme og DHW tank varmesaet
opvarmning
Klemraekke 2 Klemraekke 3
21 [ 22 [ 23 [24 [ 25 [ 26 | 27
L NJoJeJwe[a]s
TERMOSTAT Controller
tredjepart
(Standard: 230 V AC) Ve
v——" ~v—
Tilslutning til termostat Forbindelse il tredje

(230 V AC) Stottetype : Kun PARTSKONTROLLER

opvarmning eller
opvarmning/keling

Klemreekke 4
28 [ 29
u | 2

E£/VARMEER OUT
SENSOR (5 V DC)

Y
Tilslutning til
E/VARMELEGEME UD
SENSOR

Klemraekke

sk Se terminalblokoplysningerne i henhold til figuren C/Boks.

Klemraekke Klemraekke Klemraekke
2 4 (tilbehgr)
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Ledningsfgring hoved streamforsyning og udstyr kapacitet

1. Brug separate stramenheder og varmelegemer.

2. Veaer opmaerksom pa miljgforholdene (temperatur, direkte sollys, regn osv.), nar der udferes
elektrisk ledningsarbejde og forbindelser.

3. Kabelstarrelsen er mindsteveerdien for fering i metalledningsrer. Stremledningstykkelsen bar

veere 1 hgjere for at modvirke fald i speendingen. Serg for, at forsyningsspaendingen ikke falder

mere end 10 %.
4. Specifikke ledningsferingskrav ber overholde lokale forskrifter for ledningsfering.

5. Elkabler, der anvendes til dele af apparater, ber ikke vaere lettere end polychlorprenbekleedt
fleksibel ledning.

6. Der ma ikke installeres en separat afbryder eller stikkontakt for at afbryde strammen til de
enkelte adskilte enheder.

-AAADVARSEL

e Folg alle offentlige love og bekendtgerelser samt tekniske standarder for elektrisk udstyr,
ledningsfering samt vejledninger fra hvert elforsyningsselskab.

e Sorg for at bruge de korrekte kabler, s& ingen ydre forhold bibringes via
klemmeforbindelserne. Hvis de elektriske tilslutninger ikke er solidt fastgjort, kan det
forarsage opvarmning eller brand.

e Make sure to use the appropriate type of overcurrent protection switch. Bemaerk, at der
ved generering af overstrem ligeledes kan forekomme en vis maengde af jeevnstrom.
-

~MFORSIGTIG

e Nogle installationssteder kan kreeve, at der tilfgjes en jordafbryder. Hvis der ikke er en
fejlstramsafbryder installeret, kan det forarsage elektrisk sted.

e Brug kun afbryder og sikring med korrekt kapacitet. Brug af sikring og kabel eller
kobbertrdd med for hgj kapacitet kan forarsage funktionsfejl pa anleegget eller brand.

.
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Vandrgr og vand tilslutning

~MFORSIGTIG

Faer arbejdet pa vandkredslobet pdbegyndes, ber felgende retningslinjer tages i betragtning.
e Der skal sikres plads til serviceeftersyn.
¢ \Vandrer og forbindelser ber rengeres med vand.

e Der skal beregnes plads til installation af ekstern vandpumpe, hvis den interne vandpumpe
ikke har tilstreekkelig kapacitet til installationen.

e Sl& aldrig stremmen til, mens der haeldes vand pa.

Definitionen af begreberne vises nedenfror:
e \/andrer: Installationsrar hvor vandet flyder inde i reret.

e Tilslutning af vandkredsleb: Forbindelsen mellem anleegget og vandrer eller mellem indbyrdes
vandrer. Tilslutning af ventiler eller knaek findes f.eks under denne kategori.

Konfiguration af vandkredsleb vises i "Installationsscener”. Alle tilslutninger skal felge det viste
diagram.

Nar du installerer vandreret, ber falgende overvejes:
e Mens du indseetter eller szetter vandrer, luk enden af reret med rer cap for at undga stev ind.

e Nar der skeeres eller svejses pa raret, er det nedvendigt at serge for, at den indre del af reret
ikke beskadiges. For eksempel at der er ingen svejsninger eller ingen grater fundet inde i roret.

® Dreen rorsystem ber gives i tilfeelde af spildevandsudledning fordelt af driften af
sikkerhedsventil. | denne situation kan der skete, at det indre tryk er over 3.0 bar og vand inde i
enheden, vil blive udledt til aflebsslangen.

e Rorfittings (f.eks L-formet albue, T-form tee, diameter reduktionsgear, osv.) skal spaendes
kraftigt for at veere fri for vandleekage.

e Forbundne sektioner bar veere leekage-bevis behandling ved at anvende tefron tape ber
gummibgsning, fugemasse lgsning, etc.

e Passende veerktej og veerktej metoder anvendes for at forhindre mekanisk brud af
forbindelserne.

e Driftstiden for ventil (f.eks 3-vejs ventil eller 2-vejs ventil) ber ikke veere mindre end 90
sekunder.

e Mens vandforsyning ber pres for at levere vand veere cirka 2.0 bar.

® Roret er isoleret for at forhindre varmetab til omgivelserne for at forhindre dug generation pa
overfladen af raret i keledrift.

e Maksimalt tilladt drejningsmoment vandrersforbindelsen er 50 N-m
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Nar vandrgrene er tilsluttet.
Det skal speendes matrikken med to skruenagle.
Ellers kan rgret deformeres.

* Funktionen kan variere i henhold til modeltypen.

~MADVARSEL

Installation af afspaerringsventil

e Under montering af to afspaerringsventiler heres poplyd, nar ventilen er aben eller teet ved
roterende handtag. Det er normal tilstand, fordi lyden skyldes leekage af ladet nitrogengas
inde i ventilen. Nitrogengassen anvendes for at sikre kvalitetssikring.

e Fgr vandopladning pabegyndes, skal disse to afspaerringsventiler samles med enhedens
vandindlgb og udlgbsrer.

Kondensvand pa gulvet

Under afkeling operation, er det meget vigtigt at holde vandtemperaturen hgjere end 16 °C.
Ellers kan kondenserende blive skete pa gulvet.

Hvis gulvet er i fugtige omgivelser, skal du ikke forlade vandtemperaturen under 18 °C.

Kondensvand pa radiatoren

Ved keling operation, kan koldt vand ikke streamme til radiatoren. Ved koldt vand ind til
radiatoren, kan dug dannes pa overfladen af radiatoren.

Isolering af vandrer

Formal med at isolere vandrerene er:

At undga varmetab til udenders omgivelser.

For at forhindre dug generation pa overfladen af reret i keledrift

At undga, at rarene spraenger pa grund af frost om vinteren.

x Det udvendige vandrer mellem anleegget og bygningen skal isoleres.
- J
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Vand ladning

Til vand pafyldning, skal du felge nedenstaende procedurer.

Trin 1. Abn alle ventiler af hele vandkredslebet.
Det leverede vand skal ikke kun oplades inde i enheden, men ogsa i vandkredslabet under
gulvet, DHW-vandtankkredslebet, FCU-vandkredslabet og alle andre vandkredsleb, der
styres af produktet.

Trin 2. Slut den leverende vand i aflebet ventil og fyld ventil placeret ved siden af
afspeerringsventilen.

~MFORSIGTIG

Ingen vandlaekage tilladt ved aflgbet og pafyldningsventilen.
Der skal anvendes leekagesikker behandling, som er beskrevet i foregaende afsnit.

Trin 3. Start med at levere vand. Ved vandforsyning, ber falgende holdes.
- Tryk for at levere vand skal veere cirka 2.0 bar.

- For at levere vandtryk, skal der afseettes tid til at blive taget fra 0 bar til 2.0 bar veere
mere end 1 minut. Pludselig vandforsyning kan give aflob igennem sikkerhedsventilen.

- Abn luftventilens haette helt for at sikre luftudluftning. Hvis der slipper luft eksistere
inden for vandkredslebet, sa ydeevnen, stej pa vandraret, mekanisk skade pa overfladen
af el-radiator spole.

- Abn bade udluftningsventilen i vandrgret og udluftningsventilen i pumpen.
Trin 4. Stop vandforsyningen, nar trykgage placeret foran kontrolpanelet angiver 2.0 bar.

Trin 5. Luk aftapningsventil og udfyld ventil. Derefter vent i 20~30 sekunder til du observerer
vandtrykket bliver stabiliseret.

Trin 6. Hvis felgende betingelser er tilfredsstillende, skal du ga til Neeste proces (Rarisolering).
Ellers skal du ga til trin 3

- Trykmaler angiver 2.0 bar. Bemaerk, at nogle gange trykket i faldt efter trin 5 p& grund af
vand opladning inde ekspansionsbeholder.

- Ingen luft udrensning lyd eller ingen vanddrabe dukker ud fra udlufter.

~A FORSIGTIG

Hold vandrgrets udluftning aben, og hold pumpens udluftning lukket.
Ellers kan pumpen lave stgj.

Rgrisolering

Formal med at isolere vandrerene er:
e For at undga varmetab til omgivelserne
e For at forhindre dug generation pa overfladen af reret i keledrift
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Kapacitet til vandpumpe

Vandpumpen os variabel type, som er i stand til at a&ndre stremningshastigheden, sa det kan
veere ngdvendigt at eendre standard vandpumpe kapacitet i tilfeelde af stgj fra vandflow.
| de fleste tilfeelde anbefales det dog kraftigt at indstille kapaciteten som Maksimum.

BEMARK

e For at sikre tilstreekkelig vandgennemstremning, skal du ikke indstille vandpumpe kapacitet
som Minimum. Det kan fere uventet stramningshastighed fejl CH14.

Trykket falde

- BEMARK

Nar du installerer produktet, skal du installere ekstra pumpe i betragtning af tryktabet og
pumpens ydeevne.
Hvis stremningshastigheden er lav, kan der opsté overbelastning af produktet

(Til GRUNDFOS vandpumpe)

Kapacitet Nominel Pumpehoved [m] (ved| Fald i produkttryk
(FI)<V\/) flowhastighed nominel [m] Brugbart hoved [m]

[LPM(m?/h)] stremningshastighed) | (Pladevarmeveksler)

16 46.0 (2.8) 8.3 14 6.9

14 40.25(2.4) 9.3 1.1 8.2

12 345(2.1) 9.8 0.8 9.0

9 25.87 (1.5) 6.1 0.4 5.7

7 20.12(1.2) 7.3 0.3 7.0

5 15.8(0.9) 7.5 0.2 7.3

(Til OH SUNG vandpumpe)

Kapacitet Nomir)el Pumpehovgd [m] (ved| Fald i produkttryk
(kW) ﬂowhastlghed nomlnel_ [m] Brugbart hoved [m]
[LPM(m?/h)] stromningshastighed) | (Pladevarmeveksler)
16 46.0 (2.8) 8.5 1.4 7.1
14 40.3 (2.4) 9.1 1.1 8.0
12 34.5(2.1) 9.7 0.8 8.9
9 25.9(1.5) 10.3 0.4 9.9
7 20.1(1.2) 10.7 0.3 10.4
5 16.8(0.9) 10.9 0.2 10.7
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Ydelseskurve

GRUNDFOS Vandpumpe : UPML GEO 20 - 105 CHBL
UNBOA (12, 14, 16 kW)

OH Chan

GRUNDFOS Vandpumpe : UPM3K GEO 20 - 75 CHBL
UN3GBA (5, 7, 9 kW), UNGOA (9 kW)

O Chart

OH SUNG Vandpumpe : ODM-061P
UNBOA (12, 14, 16 kW), UN3BA (5, 7, 9 kW)

Q-H Chart

o 10 24 30 &0 S0 &0 TO RO
Q [LPM]

Ydelsestest baseret pa standard ISO 9906 med fortryk 2.0 bar og veesketemperatur 20 °C.

A ADVARSEL

® Hvis du veelger en vandstremninguden for kurverne, kan det beskadige eller fejle i
enheden.
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Vandkvalitet

Vandkvaliteten skal overholde EN 98/83 EU-direktiver. Krav vedrarende kemiske stoffer falger
dette skema. Yderligere krav vedrerende vandkvalitet kan findes i EU-direktiverne EN 98/83.

~MFORSIGTIG

e Hvis produktet installeres ved eksisterende hydraulisk vandlgkke, er det vigtigt at rengere
hydraulikrer for at fjerne slam og skalering.

e For at forebygge nedsaettelse af anleeggets ydeevne er det meget vigtigt at installere et
slamfilter.

e Kemisk behandling til forebyggelse af rust ber udferes af installateren.

e Det anbefales kraftigt at installere et ekstra filter pa varmevandskredslebet. Iszer for at
fierne metalliske partikler fra varmererene, anbefales det at bruge et magnetisk eller
cyklonfilter, som kan fjerne sma partikler. Sma partikler kan beskadige enheden og vil IKKE
blive fjernet af varmepumpesystemets standardfilter.
o J

Frostbeskyttelse ved frostvaeske

| omrader hvor temperaturen péa det indgédende vand falder til under 0 °C, skal vandrer beskyttes
ved hjeelp af godkendt frostveeske.

Radfer dig med din AWHP-enhedsleverander for lokalt godkendte lgsninger i dit omrade.
Beregn den omtrentlige maengde vand i systemet (undtagen AWHP-enheden).

Og tilfgje seks liter til denne samlede volumen for at give mulighed for vand, der er indeholdt i
AWHP enhed.

Blandingsforhold for frostveeske
Frostvaesketype
0°C 5°C -10°C -15°C -20°C -25°C
Ethylenglycol 0% 12 % 20 % 30 % - -
Propylenglycol 0 % 17 % 25 % 33 % - -
Methanol 0% 6 % 12 % 16 % 24 % 30 %

Hvis du bruger frostbeskyttelsesfunktionen, skal du eendre INDSTILLINGEN af DIP-kontakt og
indtaste temperaturtilstanden i fjernbetjeningens installationstilstand.

Se 'KONFIGURATION > DIP Switch Setting ' DIP Switch Information > Option Switch 3' og
'INSTALLER SETTING ' Antifreezing Temperature'.

~MFORSIGTIG

e Anvend kun én af ovenfor anfarte frostveesker.
e Hvis der anvendes frostvaeske, kan der opleves trykfald og nedsat ydeevne i systemet.

® Hvis frostbeskyttelsesmidler anvendes, kan der forekomme teering. Tilseet derfor
korrosionsinhibitor.

e Kontrollér venligst koncentrationen af frostsikringen periodisk for at opretholde den
korrekte koncentration.

e Nar frostvaeske anvendes (under installation eller drift), serg da for at sikre, at frostveesken
ikke berares.

e Sgrg for at overholde alle nationale love og forordninger vedrerende anvendelse af
frostveeske.
. /
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Beskyttelse mod frost ved hjalp af frostvaeskeventil

Om frostvaeskeventil

Dette er en ventil til at forhindre frysning om vinteren. Nar der ikke tilsaettes frostvaeske til
vandet, kan du antifrostventiler pa alle de laveste punkter i feltledningerne for at dreene vandet fra
systemet, for det kan fryse.

Sédan installeres frostvaeskeventil
Hvis du vil beskytte feltrarene mod frysning, skal du installere falgende dele:

Udendgrs Indendgrs

e
]
4z

7

a Automatisk luftindtag
b Antifrostventil (valgfri - feltforsyning)
¢ Normalt lukkede ventiler (anbefales - feltforsyning)

Del Beskrivelse

Der ber installeres et automatisk luftindtag (til lufttilfersel) pa det hejeste

ﬁa punkt.

For eksempel en automatisk luftrensning.

Beskyttelse af rar i marken. Antifrostventilerne skal monteres :
‘T‘ e |odret, s& vandet kan stremme ordentligt ud og fri for forhindringer.
Ob ® pa alle laveste punkter i feltet rerfering.
¢ i den koldeste del og veek fra varmekilder.

Isolering af vand inde i huset, nér der er en stremafbrydelse. Normalt lukkede
ventiler (placeret indenders i neerheden af rerledningernes indgangs-
/udgangssteder) kan forhindre, at alt vand fra de indenders rerledninger
temmes, nar frostbeskyttelsesventilerne dbnes.

& o Nar der er stremafbrydelse: De normalt lukkede ventiler lukker og isolerer
c vandet inde i huset. Hvis frostsikringsventilerne abnes, er det kun vandet
uden for huset, der temmes.

¢ Under andre omstendigheder (f.eks. nar der er en pumpefejl):
De normalt lukkede ventiler forbliver abne. Hvis frostsikringsventilerne
abnes, dreenes ogsa vandet inde i huset.
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- BEMARK

e Der ma ikke foretages nogen feeldeforbindelser. Hvis forbindelsesrerets form har
potentiale til at skabe en feeldeffekt, vil en del af reret ikke kunne draene, og
frostbeskyttelsen vil ikke leengere vaere garanteret.

e | ad der vaere mindst 15 cm afstand til jorden for at forhindre, at is blokerer
vandudgangen.

® Hold en afstand p& mindst 10 cm mellem frostsikringsventilerne.
e \entilen skal veere fri for isolering, for at systemet kan fungere korrekt.

e Nar der er installeret frostbeskyttelsesventiler, ma der IKKE veelges et
minimumsseetpunkt for keling lavere end 7 °C. Hvis det er lavere, kan
frostbeskyttelsesventilerne dbne under keledrift.

e Nar frostbeskyttelsesventilen er installeret udenders, skal den beskyttes mod regn, sne
og direkte sollys.

Udendgrs Q Indendgrs 10 cm

A\ n—

N
S 'S \ LT ‘
% ¥ o T

7
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Vandmangde og ekspansionsbeholder tryk

Inde ekspansion fartgj er inkluderet som er 8 liter kapacitet med 1 bar pre-tryk.

Det betyder, ifelge volumen-tryk grafen, samlede vandvolumen pé 230 liter understottes som

standard. Hvis den samlede vandmangde eendres pa grund af monteringstilstanden, skal
fortrykket justeres for at sikre korrekt drift.

- Minimum total vandmeaengde er 20 liter.

- Fortryk justeres af den samlede vandmaengde. Hvis indenders er placeret pa den hgjeste
position af vandkredslebet, er justering ikke pakraevet.

- For at justere fortryk, brug kveelstof gas ved certificeret installater.

2.4

2.1

0.7

20 60 100 140 180 220 260 300 340
Maksimal total vandmaengde (liter)

Pre-tryk i ekspansionsbeholder (bar)

Justering fortryk ekspansionsbeholder er som felgende:

Trin 1. Se "Volume-hgjde"-tabellen. Hvis installationen scene er tilhgre sag A, ga til trin 2.
Ellers, hvis det er sag B, ger ikke noget (fortryk justering er ikke nadvendig).
Ellers, hvis det er sag C, ga til trin 3.

Trin 2. Juster fortryk ved falgende ligning.
Fortryk [bar] = (0.1 x H + 0.3) [bar]
hvor H : forskel mellem enhed og det hgjeste vandrer
0.3 : mindste vandtryk for at sikre produktets drift
Trin 3. Volumen af ekspansionsbeholderen er mindre end installation scene.
Du installere ekstra ekspansionsbeholder ved de ydre vandkredslab.

Volume-hgjde tabel

V <230 liter | V > 230 liter
H<7m Sag B Sag A
H>7m Sag A Sag C

H: Forskellen mellem enheden og den hgjeste vandrer
V: samlet vandmaesngde pa installation scene
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INSTALLATION TILBEHGR

THERMAV. kan interface til forskellige tilbeher til at udvide sin funktionalitet og forbedre

brugervenligheden.

| dette kapitel introduceres specifikationer om understottet tredjepartstilbeher, og hvordan du
opretter forbindelse til rHERMA V.,

Det bemeerkes, at dette kapitel kun omhandler tredjepartstilbeher. For tilbeher, der understattes
af LG Electronics, henvises til installationsvejledningen til hvert tilbehar.

Tilbehgr understagttet af LG Electronics

Vare Formal Model
DHW Tank Installation Kit | Til at fungere med DHW tank PHLTB
Thermistor til DHW Til styring af varmtvandstemperaturen
Tank | DHW-tanken PHRSTAO
Fjern Temperaturfeler Anvendes til kontrol af lufttemperatur | PQRSTAO
Anvendes til at _modtage eksternt PDRYCBO00
Ter Kontakt teend- og sluk-signal
Tor kontakt for termostat PDRYCB300

Solvarme-kit

Til at fungere med solvarmesystem

PHLLA(Greensetemperatur :
96 °C)

Maler-greenseflade

Sadan males produktion/forbrug

PENKTHO000

Central kontrolenhed

Flere installerede produkter i ét
centralt kontrolelement

Reservevarmer

Som supplement til utilstraekkelig
kapacitet

HAO31M E1/HAQGTM E1/
HAO0B63M E1

Sédan aktiveres fjernsystemdrift fra

til energilagringstilstanden

Wi-fi-modem PWFMDD200

smartphone
Thermistor til 2. At lase med 2nd kredsleb drift og
kredslgb kontrol temperatur af hovedzonen PRSTAT5K10

. Sadan tilsluttes fiernbetjeningen med

Forlengerledning Indoor PCB til kommunikation PZCWRCT
Pl485 Sadan kommunikerer og styrer du PMINEPT4A]

gennem den centrale controller

HJEM 8 (PCS) : DOOBKETN211

ESS Sadan styres driftstilstanden i henhold | HJEM 10(PCS) : DO10KE1N211

HB7H(Batteri) : BLGRESU7H
HB10H(Batteri) : BLGRESU10H
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Vare

Formal

Model

DHW Tank

Anvendes til at generere og lagre
varmt brugsvand

OSHW-200F: 200 L, enkelt varmelegeme,
10 230 V 50 Hz 2,4 kW Boostervarmer
OSHW-300F: 300 L, enkelt varmelegeme,
10 230 V 50 Hz 2,4 kW Boostervarmer
OSHW-500F: 500 L, enkelt varmelegeme,
10 230 V 50 Hz 2,4 kW Boostervarmer
OSHW-300F: 300 L, dobbelt
opvarmningsspole, 1@ 230 V 50 Hz 2,4 kW
boostervarmer

Cloud Gateway | Sadan bruger du beacon cloud PWFMDB200
Wisfi-modem Sadan aktiveres fjernsystemdrift PWEMDD200
fra smartphone
Forleengerkabel | For at oprette forbindelse til et
til Wi-Fi-modem | Wi-Fi-modem til USB-kablet PWYREW000
For at lase sammen med 2.
Termistor til 2. I:erfr(]jsgar:tsu?enr:ti%%Stt—:}éir;onen eller
kredsleb eller E / A Iup a3 E PRSTAT5K10
varmelegeme t lase sammen med 3. parts /
Heater og styre temperaturen pa
vand ud 3. Party E / Heater.
BS3 A Sadan styres enhed med 2 PREMTW101
fiernstyrning fiernbetjeninger
2-Remo Ledningen til 2 remo kontrol PZCWRC2

kontroltrad
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Tilbehgr leveret af tredjepart

Vare

Formal

Specification

Solvarmeanlaeg

Anvendes til at generere hjeelpevarme
til vandtanken

e Solar collector
e 3way valve(B)

Bland kit

Séadan bruges andet kredslgb

* Mixing valve
° Mix pump

3. part Kedel

Sadan bruges hjeelpekedel

Controller til tredjepart

Sadan tilsluttes ekstern controller ved
hjeelp af modbusprotokol

Termostat

Anvendes til kontrol af lufttemperatur

Heating-Only type (230 V AC)
Cooling/Heating type (230 V
AC with Mode selection
switch)

3-vejs ventil og aktuator

(A) : At styre vandstremmen til varmt
vand opvarmning eller gulvvarme
/ At styre vandstremmen, nar du
installerer 3rd party kedel

. At styre teet/aben tilstand af
solkredsleb

(B)

3 wire, SPDT
(Single Pole Double Throw)
type, 230 V AC

2-vejs ventil og aktuator

Til at styre vandstremmen til Fan Coil
Unit / At tjene som 3-vejsventil, nar
du installerer backup varmeapparatet

2 wire, SPST
(Single Pole Sing Throw)
type, 230 V AC

Ekstern pumpe

For at bevare tilstreekkelig kapacitet
ved hjeelp af ekstra

Sédan styres driftstilstanden

Smart Grid afhaengigt af inputsignal fra
udbyderen
3. parts ESS Sadan styres drlf'gstllstanden i henhold (Til 4 serier)
til energilagringstilstanden
Tredjeparts At supplere i tilstraekkelig kapacitet (Til 4 serier)
backupvarmer
Antifrostventil For at beskytte veksleren skal plade
mod frysning
Pumpe til recirkulation af | Til styring af vandstreammen fra (Til 4 serier)

DHW

recirkulationspumpen til varmt brugsvand
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Far installation

~MADVARSEL

Felgende forholdsregler bar overholdes inden installationen.

e Hovedafbryderen skal vaere afbrudt under installation af tredjeparts-tilbeher.

e Tredjepartstilbehor skal veaere i overensstemmelse med understottede specifikationerne.
® De korrekte veerktgjer skal anvendes til installationen.

e |nstallationen ma aldrig udferes med vade haender.

Termostat

Termostat bruges generelt til at styre produktet ved lufttemperatur. Nar termostaten er tilsluttet
produktet, styres produktoperationen af termostaten.

Betingelser for installationen

~MFORSIGTIG N

e BRUG 220-240 V~ Termostat

e Nogle elektronmekaniske typer termostater har intern forsinkelse for at beskytte
kompressoren. | det tilfaelde kan skift af funktion tage leengere tid end brugeren forventer.
Laes venligst manualen til termostaten omhyggeligt, hvis anleegget ikke reagerer hurtigt.

e |ndstilling af temperaturomradet for termostaten kan afvige i forhold til termostaten pa
anleegget. Den opvarmning eller afkaling indstillede temperatur skal veelges inden
indstillingen af temperaturomrade enheden.

e Det anbefales kraftigt, at termostaten installeres, hvor der hovedsageligt anvendes
rumopvarmning.

Felgende placeringer ber undgas for at sikre korrekt drift:
e Afstanden fra gulvet er over 1.5 m.
e Termostaten ma placeres, hvor det kan veere skjult af en dben der.

e Termostaten ma ikke placeres, hvor den kan pavirkes af udefrakommende termisk pavirkning.
(Sdsom over radiatorer eller ved dbne vinduer)

Direkte solstrale
kontaktflader
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Generelle Oplysninger

Varme pumpen understatter folgende termostater.

Type Strem Driftstilstand Understottet

. Kun opvarmning (3) JA
Mekanisk - -

") 230 V~ Opvarmning / keling (4) JA

Opvarmning / Keling / DHW Opvarmning (5) JA

Elektronisk Kun opvarmning (3) JA

ektronis
) I 230 V~ Opvarmning / keling (4) JA
Opvarmning / Keling / DHW Opvarmning (5) JA

(1) Der er ingen elektrisk kredslgb inde i termostaten og stremforsyning til termostaten er ikke
pakreevet.

(2) Elektrisk kredslgb sasom display, LED, brummer, osv. er inkluderet i termostaten og
stremforsyningen er pakreaevet.

(3) Termostat genererer "Opvarmning teendt eller opvarmning slukket" signal ifelge brugerens
opvarmning target temperatur.

(4) Termostat genererer bade "Opvarmning TIL eller Opvarmning OFF" og "Cooling ON eller
Cooling OFF" signal i henhold til brugerens opvarmning og keling maltemperatur.

(5) Termostat genererer signalet "Opvarmning TIL eller opvarmning FRA", "Afkaling TIL eller
afkeling FRA", "DHW Opvarmning TIL eller DHW Opvarmning FRA" i henhold til brugerens
maltemperatur for opvarmning, keling og DHW-opvarmning (Til Split indendersenhed 5-serie,
til hydrosplit)

~A FORSIGTIG

Valg af opvarmning/keling termostat

e Opvarmning/keling termostaten skal have 'Tilstand udvaelgelse" funktionen for at skelne
drift tilstand.

e Opvarmning/keling termostat skal veere i stand til at tildele opvarmning temperatur og
keling maltemperaturen forskelligt.

e Hvis ovenstaende betingelser ikke er overholdt, Vil enheden ikke operere ordentligt.

e Opvarmning/keling termostat skal sende keling eller opvarmning signal det samme, nar
temperaturen betingelse er opfyldt. Ingen forsinkelse, mens du sender keling eller
opvarmning signal er tilladt.

. /
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Sadan forbindes termostat

Felg nedenstédende procedurer Trin 1 — Trin 5.
Trin 1. Afdeek forsiden af enheden, og abn kontrolboksen.
Trin 2. Identificer stremspecifikationen for termostaten. Hvis det er 220-240 V~, ga til trin 3.

Trin 3. Hvis det kun er opvarmning termostat, ga til trin 4. Ellers hvis det er opvarmning/keling
termostat, ga til trin 5.

Trin 4. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.

27 28 29 30
L N L1 L2
TERMOSTAT
(Standard: 230 V AC)
(L (N) (H)
Termostat |

~AAADVARSEL

.

Mekanisk termostat type

Tilslut ikke ledning (N) fordi mekanisk termostat type
kreever ikke stremforsyning.

.

~MFORSIGTIG

Du ma ikke tilslutte eksterne elektriske belastninger.
Ledning (L) og (N) ma kun anvendes til drift af elektriske
termostat type. Du ma aldrig tilslutte eksterne elektriske
belastninger sdsom ventiler, fan coil enheder osv. Hvis
den er tilsluttet, kan Hoved PCB (Heater) blive alvorligt
beskadiget.

(L): Levende signal fra PCB til termostat
(N): Neutral signal fra PCB til termostat
(H): Varme signal fra termostaten til PCB

s Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afhaengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.

Trin 5. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.

27 28 29 30
L N L1 L2
TERMOSTAT
(Standard: 230 V AQC)
(L) (N) (€) (H)
Termostat |

(
(
(
(

~MADVARSEL

-

Mekanisk termostat type

Tilslut ikke ledning (N) fordi mekanisk termostat type
kreever ikke streamforsyning.

.

~MFORSIGTIG

Du ma ikke tilslutte eksterne elektriske belastninger.

Ledning (L) og (N) mé& kun anvendes til drift af elektriske
termostat type. Du ma aldrig tilslutte eksterne elektriske
belastninger sdsom ventiler, fan coil enheder osv.

Hvis den er tilsluttet, kan Hoved PCB (Heater) blive
alvorligt beskadiget.

L): Levende signal fra PCB til termostat
N): Neutral signal fra PCB til termostat

C): Keling signal fra termostaten til PCB
H): Varme signal fra termostaten til PCB




INSTALLATION TILBEH@ZR (g

Sadan tilsluttes varme / kaling / varmtvandstermostat (Til 4 serier)

Felg proceduren nedenfor fra trin 1~3.

Trin 1. Afdeek enhedens forside, og abn kontrolboksen.

Trin 2. Identificer termostatens effektspecifikation. Hvis det er 220-240 V~, ga til trin 3.
Trin 3. Find terminalblok og tilslut trdd som nedenfor.

23 24 25 26 27
L N L1 L2 L3

TERMOSTAT
(Standard: 230 V AC)

L (N) (€ (H) (D)

Y ) J

| Termostat

Y

~ A ADVARSEL

Mekanisk termostattype

Tilslut ikke ledning (N) fordi mekanisk termostat type kreever ikke stremforsyning.
-

~M FORSIGTIG

Du ma ikke tilslutte eksterne elektriske belastninger.

Ledning (L) og (N) ma kun anvendes til drift af elektriske termostat type.
Du ma aldrig tilslutte eksterne elektriske belastninger sdsom ventiler, fan coil enheder osv.
Hvis den er tilsluttet, kan Hoved PCB (Heater) blive alvorligt beskadiget.

.

(L): Levende signal fra PCB til termostat
(N): Neutral signal fra PCB til termostat

(C): Keling signal fra termostaten til PCB
(H): Varme signal fra termostaten til PCB
(D): DHW Varmesignal fra termostat til PCB
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Afsluttende kontrol
e |ndstilling af DIP-switch:

Saet DIP-switch nr. 8 til “ON" (TIL). Ellers kan anlaegget ikke genkende termostaten.
® Fjernbetjening:

- Teksten 'Termostat' vises pa fjernbetjeningen.

- Indtastning ved hjeelp af tasterne er forbudt.

- | tilfeelde af varme / kaling / varmtvandsopvarmningstermostat skal du veelge 'Varme & kole /
varmt vand' som termostatstyringstype i installationsindstillingerne til fiernbetjeningen.

2. kredslgb

2. kredslob bruges generelt til at styre temperaturen pa 2 rum forskelligt. For at bruge 2nd Circuit
skal du forberede et separat Mix Kit. Blandesaettet skal installeres i hovedzonen.

- Hovedzone : zone, hvor vandtemperaturen er lavest ved opvarmning.
- Tilfej Zone : Den anden zone

- Til 3 serier

[Installer Vejledning 2™ Circuit Heating]

S Hovedzone | v (35 °0) (FK(?S,VZ?S{:) Radiator (45°C) | Radiator (55 °C)
Gulv (35 °C) o X X X
Konvektor (FCU, 45 °C) ¢} ¢} ¢} X
Radiator (45 °C) o) o o o)
Radiator (55 °C) ¢ [¢) ¢ o

[Installer Vejledning 2™ Circuit Cooling]

S Hovedzone | iy (18 °0) Radiator (18 °C) (Egﬁvlegﬂocr)
Gulv (18°C) o o X
Radiator (18 °C) ¢} ¢} X
Konvektor (FCU, 5 °C) X X ¢}

s For at bruge en gulvkombination under afkaling skal stremmen gennem gulvet i strammen
blokeres af 2-vejsventilen.
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- Til 4 serier

[Installer Vejledning 2™ Circuit Heating]

Kredslgb2 . Konvektor - o ; 0
Kredslob Gulv (35 °C) (FCU. 45 °C) Radiator (45 °C) Radiator (55 °C)
Gulv (35 °C) o o o o
Konvektor
(FCU, 45 °C) © © © °
Radiator (45 °C) ¢} o o ¢}
Radiator (55 °C) o o o o

[Installer Vejledning 2™ Circuit Cooling]

Kredslob2 . Konvektor

Kredslob1 Gulv (18°C) (FCU, 5°C)
Gulv (18 °C) ¢ o
Konvektor (FCU, 5 °C) ¢ ¢}

s For at bruge en gulvkombination under afkeling skal stremmen gennem gulvet i stremmen
blokeres af 2-vejsventilen.

- BEMARK

Kreds 1 = Direkte kredsleb: Zone, hvor vandtemperaturen er lavest ved opvarmning
Kreds 2 = Blandekredslgb: Den anden zone
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Sadan Wire 2nd Circuit

- Til 3 serier

Felg proceduren nedenfor fra trin 1~3.
Trin 1. Afdeekke forsiden af enheden.
Trin 2. Find klemraekken, og forbind ledningen som nedenfor.

13114 |15 | 16 | 17 (L) : Levende signal fra PCB til at blande pumpe
L N L1 L2 N (N) : Neutralt signal fra PRINT til bland pumpe

BLAND (L1) : Levende signal (for normal* Lukket type) fra PCB til
PUMPE BLANDING blandeventil
STIL (L2) : Levende -signal (for normal dben type) fra PCB til

c
=

)| [(L2) (N7

blandeventil
(N1) : Neutral signal fra PCB til blandeventil
*Lukket = IKKE blandet

BLAND

PUMPE BLANDING STIL|

sk Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afhaengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.

Trin 3. Seet temperaturfeleren i CN_MIX_OUT (Brun) pa hoved-PCB som vist nedenfor.
Sensoren skal monteres korrekt pa udlgbsrer af mix kit vandpumpe som vist nedenfor.

Dﬁ ﬁﬁ‘ﬁ il fimre
CN_BLANDE_U[; @‘DDDD D D@D i EDD

Indendgrs PCB [Vaerelse A] Hovedzone (lav temp.)
[Blandede tksfler K* 2. kredslgb temp. sensor

i
U||

v Bland kit

b
v

. = -
H ¢ Guwarmesljfe  Gulwarme slgjfe
Buffertank (J o :

[Vaerelse B] Ekstra zone (Hgj Temp.)

[ T™

[

Radiator Radiator
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Sadan tilsluttes blandingspumpe, blandeventil og termistor til 2. kredslgb

- Til 4 serier

Felg proceduren nedenfor fra trin 1~3.
Trin 1. Afdeek enhedens forside.
Trin 2. Find terminalblok og tilslut trad som nedenfor

7 8 9 10 | 1N (L) : Levende signal fra PCB til at blande pumpe
L N L1 L2 N (N) : Neutralt signal fra PRINT til bland pumpe
BLAND (L1) : Levende signal (for normal* Lukket type)
pumMpe [PLANDING STIL fra PCB til blandeventil
(L2) : Levende -signal (for normal dben type) fra
(L) [(N) (L) ((L2) [N PCB til blandeventil

(N1) : Neutral signal fra PCB til blandeventil

BLAND

* -
PUMPE BLANDING STIL Lukket = IKKE blandet

Trin3. Seet temperaturfeleren i 'CN_MIX_OUT" (Brun) pa hoved-PCB'en som vist nedenfor.
Sensoren skal monteres korrekt pa udlgbsrer af mix kit vandpumpe som vist nedenfor.

CN_MIX_OUT

[Kredslgb 2] lplanding af kredslgb

Blandede
tekstiler M Temperatursensor for andet kredslob

=
Gulvvarme ~ Gulvvarme
meeres H slgjfe slgjfe

[Kredslgb 1] Direkte kredslgb

A

Hydronisk
separator ::

A

Radiator Radiator

BEMARK

Specifikation af temperaturfelere:

Type : Termistor,NTC

Modstand ved 25 °C : 5 kQ

Mindste driftstemperaturomrade : -30 °C~100 °C
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[Thermistor for 2. kredslab]

._/

Sensor Sensorholder Sensorstik

Felg nedenstaende procedurer trin 1 ~ trin 4.

Trin 1. Installer sensor stik til udlgb rer mix kit vandpumpe.
(Der skal foretages svejsning for at tilslutte sensorstikket til reret. )

Trin 2. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.
Trin 3. Fastger sensorstikket til sensorholderen som vist i figuren nedenfor.

Trin 4. Seet selen i PCB(CN_TH4) helt, og fastger den termiske sensor i rerstikket som vist
nedenfor.
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3. part Kedel

Produktet kan bruges ved at tilslutte en hjeelpekedel. Du kan styre kedlen automatisk og manuelt
ved at sammenligne udetemperaturen og den indstillede temperatur.

Sadan installeres tredjepartskedel

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 3.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler og Distinguish terminalblok i Indenders PCB.
Trin 3. Tilslut stremkablet til terminalblokken (TB_BOILER) helt.

- Til 3 serier
TB_KEDEL —
=
P— lﬂl
=110
(OIS T 710
. [ ooooon i
| | " oo 0000
3. part kedel Indendgrs PCB
(Spaending gratis)
- Til 4 serier

EXT_BOILER

‘uouo\ﬁﬁauou@@ggo‘@ ﬂ] : 3. part kedel
(Speending gratis)
Indendgrs PCB




MSNva

76 INSTALLATION TILBEH@R

Controller til tredjepart

Produktet kan ogsa knyttes til tredjepartscontroller.
Du kan tilslutte eksterne controllere ved hjeelp af Modbus-protokollen med undtagelse af LG-
controller. Hvis der bruges tredjepartscontroller, anvendes LG-controller ikke pd AWHP samtidigt.

Sadan installeres tredjepartscontroller

Felg nedenstaende procedurer trin 1 ~ trin 4.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket. 1 12
Trin 2. Demonter frontpaneler, og udkleed enhedens W | 2m)
kontrolboks(Indendars). 3. PARTS
. . . CONTROLLER
Trin 3. Kontroller, om selen (Hvid) er sat helt i indendersenheden PCB (bC 5 V)
(CN_COM) 1(L) Z(N)
Trin 4. Tilslut tredjepartscontrolleren til klemme 2(11/12) helt.  J
(herunder Meter interface modul) 3. PARTS
CONTROOLER
eller METER
INTERFACE(LG)
- Til 3 serier
i D : :D
@:DDDD DD@DDDD — J
Indendgrs PCB
- Til 4 serier

CN_MODBUS

g e w0 T |
Q=]
[ololleRERIRRE EE g noo Y
Indendgrs PCB
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Maler-grzenseflade

Dette produkt kan bruges ved at tilslutte maleren interface modul, der leveres i marken.
Mélergreenseflademodulet kan kommunikere med den kablede fjernbetjening.
Malergreenseflademodulet forteeller dig, hvor meget strem produktet giver.

Sadan installeres Meter Interface

[Dele af meter-greensefladen]

Maler interface krop

Folg nedenstaende procedurer trin 1 ~ trin 4.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler, og udkleed enhedens kontrolboks(Indenders).

Trin 3. Kontroller, om selen (Hvid) er sat helt i indendersenheden PCB (CN_COM).
Trin 4. Tilslut den eksterne pumpe til klemme blok 2(11/12).

CN_COM
- Til 3 serier n [ 12 |1:sort
A [ B |12:Hvid
Controller

til tredjepart

FEHEHEHEH]

It 0 v uuouuuu ol

] T JU_I T3]

(
||z T Tz =
5

0000 ] . . .
Indendgrs PCB j© ®L§| t
i e — -

’7’%‘%—‘ ’fDIgG\TALOUPéT—‘
2ot SelS
Moo n n nnnnnn
dH i HHHH

Maler-graenseflade

- £ &% 5 ¥ 8

12VDC

RS48: PULSE INPUT

- Til 4 serier CN_MODBUS

Indendgrs PCB
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Central kontrolenhed

Produktet kan kommunikere og kontrollere gennem den centrale controller.
Felgende funktioner kan styres i den centrale kontrolforbundne tilstand (Operation/Stop, @nsket
temperatur, Varmt vand drift / stop, Varmt vand temperatur, Fuld las, etc)

Sadan installeres den centrale controller

For at bruge central controller skal du etablere et miljg for gensidig kommunikation mellem
central controller og THERMA V og registrere de tilsvarende enheder gennem funktionerne i
central controller. For at bruge central controller skal den installeres i folgende reekkefelge.

Trin 1. Installation miljg inspektion og anordningen adresse indstilling
For du installerer central controller, tjek nettet for eventuelle interface enheder og tildele
ikke-overlappende adresser til de tilsluttede enheder.

Trin 2. PI485 indstilling
Installer P1485, og indstil DIP-kontakten i overensstemmelse hermed.

Trin 3. Forbindelser
Tilslut PI485 og central controller via RS-485-kablet.

Trin 4. Adgang og enhedsregistrering
Log ind pé central controller og registrer enhed med adressesaet.
Konsultere en autoriseret tekniker / tekniker til installation af centrale controller. Hvis du har
nogen installationsforespergsler, skal du kontakte LG servicecenter eller LG Electronics.

Sadan installeres Pl485

Ret P1485 PCB som vist pa nedenstaende billeder.
For detaljeret installationsmetode henvises til P1485 Installationsvejledning

UNGOA (9, 12, 14, 16 kW)

- Du kan finde detaljerede installationsinstruktioner i manualen i tilbeharet.
- Figuren kan variere afheaengigt af modellen.
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Fjernbetjening
Installation Af Fjernbetjening

e Efter montering af fjernbetjeningsinstallationspladen pa den enskede placering, skal du fastgere
den godt med medfelgende skruer.

- Hvis monteringspladen ikke er fladt pa overfladen, kan det medfere, at regulatoren bliver
snoet og forarsage en defekt.

- Hvis der er en monteringsboks, skal du installere fiernbetjeningens installationsplade ved
hjeelp af de fastgerelseshuller, der passer, som i nedenstdende diagrammer.

- Efterlad ikke et hul med veeggen eller produktet lgst efter installationen.

0 (P O
e, o

W"‘ 0o O | (9] o

@@, e & 7 i |
=l 2 P2

¢ Det kablede fjernbetjeningskabel kan installeres i 3 retninger. Installer i den passende retning i
henhold til installationsmiljoet.

- Installationsretning: Bagindgang, everste side, hgjre side

- Nar du installerer fjerncontrollerkablet gverst og til hgjre, skal du fjerne hullet i
fiernbetjeningens kabelfaring for installationen.
x Brug en lang neesetaenger til at fierne styrehullet.

e Nar hullet er fijernet, skal du trimme den afskarne overflade paent.

@ QOverste faringsrille

,4

/ \l.-. - @ Qverste feringsrille
® Hejre feringsrille =t O O O v

Q O

: "=k« @ Hojre foringsrille
@ Bagkabelind- e o \

fering L IO E)-_ r

e Efter montering af fjernbetjeningens overside pa installationspladen fastgjort til veeggen som i
nedenstaende figur, skal du trykke pa bundsiden for at kombinere med installationspladen.

- Efterlad ikke et hul i toppen, bunden, venstre og hgjre side af fiernbetjeningen og
installationspladen, néar du har kombineret dem.

- For man kombinerer med installationspladen, skal kablerne arrangeres for at undgé interferens

med kredslgbsdelene.
| Vg |I’ Vaeg

<Kombinerings orden> »
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e Nar du fjerner fjernbetjeningen fra installationspladen, skal du indsztte en lille
fladhovedskruetraekker i bundhullet og skifte med uret for at adskille fiernbetjeningen.

- Der er 2 adskillelseshuller i den nederste del. Skil langsomt en ad gangen.
- Pas pa ikke at beskadige de indvendige dele under fjernelsen.

<Separationsorden>

Vagside

DC12V| Red

Signal Gul

GND Sort j EE% EEE Enhedsside

Tllslutmng af kabler

¢ | de folgende tilfaelde skal du kebe og bruge kabler, der passer til situationen separat.
- Installér ikke kablet over 50 m. (Det kan medfere kommunikationsproblemer.)
- Hvis afstanden mellem den kablede fjernbetjening og enheden er 10 m eller derover: 10 m
forleengerkabel (modelnavn: PZCWRC1)

~ BEMARK

Under installationen af den kablede fjernbetjening skal du ikke begrave den i vaeggen. (Det
kan forérsage temperaturfelerfejl.)

Installér ikke kablet over 50 m. (Det kan forarsage kommunikationsfejl.)

Nar du installerer forleengerledningen, skal du kontrollere omhyggeligt retningen péa stikkene
pa fjernbetjeningssiden og produktsiden fer installationen.

Specifikation af forleengerkabel: AWG 24, 3 leder eller derover.

e DBﬂ||||||||||H HIH[DO U

Z T DDED 000
Indendgrs PCB
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Forleengerkabel Indendgrs

Kabelbaseret HOVEDPCB

controller

\ \ Indendars terminalblok

]
1

[} ]

\ RED(12V) 1
E E YL(SIGNAL) 1
]

7 === Lol griGno) '

Y4 [} '

’ ) 1

Kontroller, om forbindelsen Kontroller, om forbindelsen
er tilsluttet korrekt. er tilsluttet korrekt.

Metode til kabeltilslutning til brug af ekstern enhed

1) Metode til tilslutning af kabelmedet fjerncontroller.

- | den kabelforbundne fjernbetjening skal du slutte den del, der er markeret med felgende
figur (JO2C, DOPort), til kablet.

- Ifelge installationsmiljget er der 3 retninger (Bagerste indgang, everste side og hgjre side) til
installationen.

2) Metode til tilslutning af kabelforleenger

- Blandt de kabler, der er tilsluttet den kablede fjernbetjening, skal du klippe de resterende stik
pa den anden side og derefter forlaenge og tilslutte kablerne

- Specifikation af forleengerkabel: 24~26 AWG.

-AFORSIGTIG

Til tilslutning af den eksterne enhed skal du bruge kablet isoleret med hylster til
forleengerforbindelsen.

Far man kombinerer med installationspladen, skal kablerne arrangeres for at undga interferens
med indre delene.

RMC
DO-Port 30 cm

* Specifikation af output
(GND_Black) - Spaending : DC 11~12 V

3 | (DC12 V_Red) - Strgm: 5 mA

Produktsamme
nsaetning af Forbindelse til mark
fijerncontroller
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DHW Tank

For at etablere DHW kredslgb, 3-vejsventil og DHW tank kit er pakraevet. Hvis solvarmesystemet
er forudinstalleret pa installationsomradet, er solvarmesaet pakreaevet for at interface
solvarmesystem - til - DHW tank - til -THERMA V..

Betingelser for installationen

Installation af DHW vandtank kreever felgende overvejelser:
e DHW VANDTANK SKAL PLACERES PA DET FLADE STED.
¢ \Vandkvaliteten skal overholde EN 98/83 EU-direktiver.

e Da denne vandtank er DHW vandtank (indirekte varmeudveksling), skal du ikke bruge anti vand-
frysning behandling som ethylen grycol.

e Det anbefales steerkt at vaske ud inde i DHW vandtanken efter installation. Dette sikrer, at den
producerer rent varmt vand.

e | neerheden af DHW vandtanken skal der vaere vandforsyning og vandafleb for nem adgang og
vedligeholdelse.

¢ [ndstil den maksimale veerdi af dhw-tankens temperaturreguleringsenhed.

Vand tank sensor

= Vand ud

€ Vand i
DHW vandtank
Generelle Oplysninger
THERMAV. understotter folgende 3-vejs ventil.
Type Strem Driftstilstand Understottet
Valg af flow A 2 mellem flow A og flow B Ja
SPDT" 3-leder 230 VAC
Valg af flow B @ mellem flow A og flow B Ja

1. SPDT = Single Pole Double Throw(Enpolede dobbelt kast) Tre tréde bestér af Livel (for
udveelgelse Flow A), Levende 2 (for udveelgelse Flow B) og neutral (for feelles).

2. Flow A betyder vandgennemstremning fra enheden til under gulvvandkredslebet.
3. Flow B betyder vandgennemstremning fra enheden til DHW-tanken.
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Installering af cirkulationspumpe

- Til 3 serier

Nér rnerRmAV. det bruges med DHW tank, anbefales det kraftigt at installere
recirkulationspumpe for at forhindre oversvemmelse ud koldt vand i slutningen af varmt vand
forsyning og for at stabilisere vandtemperaturen inde DHW tank.

- Recirkulationspumpen skal betjenes, nar DHW-behovet ikke er pakreevet. Derfor kreeves et
eksternt tidsskema for, hvornar cirkulationspumpen ber sla til og fra.

- Driftstiden for cirkulationspumpen er udregnet som falger:
Varighedstid [minut] = k x V x R

k: 1.2 ~ 1.5 anbefales. (Hvis afstanden mellem pumpe og tank er langt, skal du veelge hgijt tal)
V : Volumen af DHW vandtank [liter]
R: Vandmangde pa pumpen [liter per minut], som bestemmes ved pumpeydelseskurve.

- Pumpens starttid skal veere for DHW-vandbehovet.

N/ Varmtvandsforsyning
Brus (Sidste del af
varmtvandsforsyningen)
AR
Vand tank frnn
sensor Cirkulationspumpe
—— - N
I = Vand ud Eksternt
= \VAl X tidsskema
Tjek ventil
€ Vand i
DHW Postevand
vandtank

sk Installationsscene for vand ind / vand ud kan variere afhaengigt af modellen.
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- Til 4 serier

Nar rHERMAV. det bruges med DHW tank, anbefales det kraftigt at installere
recirkulationspumpe for at forhindre oversvemmelse ud koldt vand i slutningen af varmt vand
forsyning og for at stabilisere vandtemperaturen inde DHW tank
- Recirkulationspumpen skal betjenes, nar DHW-behovet ikke er pakraevet. Derfor kraeves et
eksternt tidsskema for, hvornar cirkulationspumpen ber sla til og fra.
- Driftstiden for recirkulationspumpen beregnes som felger:
Varighedstid [minut] = k x V x R
k: 1.2 ~ 1.5 anbefales. (Hvis afstanden mellem pumpe og tank er langt, skal du veelge et hgijt tal)
V: Volumen af DHW tank [liter]
R: Vandgennemstremningen i pumpen [liter i minuttet], der bestemmes ved
pumpeydelseskurven.
- Pumpens starttid skal vaere for DHW behovet.

< Varmtvandsforsyning
Brus (Sidste del af
varmtvandsforsyningen)
AR
Vand tank fran
sensor i i
7 4 Cirkulationspumpe
A [
= Vand ud Fjernbetjening
% i Tjek ventil
€ Vand i

<+
DHW Postevand
vandtank

sk Installationsscene for vand ind / vand ud kan variere afhaengigt af modellen.

- BEMARK

e For yderligere oplysninger om recirkulationspumpen henvises til kapitel 8 og kapitel 9 i
THERMAV.'s installationsvejledning og brugervejledning.

Sédan ledes recirkulationspumpe

3 | 4
L | N

VANDPUMPE (C)

Folg proceduren nedenfor fra trin 1~4.
Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler, og udkleed enhedens
kontrolboks(Indenders).
A4

A\

Trin 3. Kontroller, om ledningsnettet (Violet) er sat Lt A
helt ind i indendersenhedens PCB Recikulationspumpe
(CN_PUMP_A15). |

Trin 4. Tilslut klemraekke 1(3/4) il =
recirkulationspumpen til varmt brugsvand. |

CN_PUMP_A15
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Sadan tilsluttes boostervarmer

Trin 1. Afdaek varmelegemet til varmtvandstanken. Det er placeret pa siden af tanken.

Trin 2. Find terminalblok og tilslut ledninger som nedenfor. Ledninger felger med anlaegget.
(L) : Levende signal fra PCB til Varmegerer.

(N): Neutral signal fra PCB til Varmegarer.

A ADVARSEL

Kabelspecifikationer
e Tvaersnitsareal af ledningen ber veere 6 mm?.

Justering af termostattemperatur
- For at sikre korrekt betjening anbefales det at indstille temperaturen pa termostaten til maksimal
temperatur (symbol @ pa billedet).

- 1@ Backupvarmermodel og 39 Backupvarmermodel indstilles efter samme metode som
nedenfor.

Til 4 serier

1 2
L N

VANDTANK
HEATER

&L) #(N)
| g

<I01®H

ISISIISEID:

1L
®

@1+

)
5/

@«
o
@«

1) 207

TIL ELB FOR
DHW TANK
E/HEATER
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Sadan Wire DHW Tank Varmeanlag

Trin 1. Afdeek varmedaeskkerdeekslet pd DHW-tanken. Det er placeret pa siden af tanken.
Trin 2. Find terminalblok og tilslut ledninger som nedenfor. Ledninger felger med anlaegget.
(L) : Levende signal fra PCB til Varmegarer

(N) : Neutralt signal fra PCB til Varmegerer

~MADVARSEL

Kabelspecifikationer
e Tveersnitsareal af ledningen ber veere 6 mm?.

Justering af termostattemperatur

e For at sikre korrekt betjening anbefales det at indstille temperaturen pa termostaten til
maksimal temperatur (symbol pé billedet).

* 1@ Elvarmemodel og 3@ Elvarmemodel er sat efter samme metode som nedenfor.

L [ N
VANDTANK
HEATER

IU lm)

O
FInER—

ISISNOEIS: o

]
[E
@t [T

)

G0
]
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DHW tank szt

Dette produkt kan bruges ved at tilslutte DHW tank szettet i marken. Det kan udnyttes varmt
vand opvarmet af booster varmer i DHW tank.

Sadan installeres DHW tank kit

[Dele af DHW Tank Kit]

Tank kit krop Sensor Multi sele

Temperatursensor til DHW tank bruges til at styre varmtvandstemperaturen i DHW tank. Hvis
sensoren er defekt, kan du kebe den separat. (Modelnavn : PHRSTAO)

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 4.
Trin 1. Afdeek DHW tank kit og find det pa vaeggen.

Trin 2. Tilslut sele(Violet) af hoved-PCB-enheden(TB1(6/7)) til "CN_B_Heat_A" af hoved-pcb'en
som felgende figen. 1.

Trin 3. Seet DHW tanksensor til 'CN_TH4' (Red) af hoved-PCB henvises som nedenfor.
Trin 4. Tilslut stremforsyningen til DHW tankseettet som vist figen. 1.

s# Sensoren skal monteres korrekt p& sensorhullet i DHW vandtank som under fig. 2.

- Til 3 serier

DHW Tank

- Sensor
CN_B_VARME_A

V‘ ﬂ 6 ‘ 7
L [N
- " DHW TANK
‘ H Multi sele VARMER
- o BT @ -
Indendgrs PCB o [/ g Stramforsyning Heater
] L_JDFJE R ‘1@ 220-240V 50 Hz| | Netledningen
N i |
Figur 1 - Fig. 3.

Seette sensoren, indtil kabelslipsen som vist nedenfor

§\

N

§ [j]:
[

— ﬁH]Z: %::!ﬁ

/DHW tank Sensorholder / Inde DHW tank ‘

temperatursensor
DHW fank ydre vaeg :@]:

Fig. 2.

N\

AN

s# Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afheengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.
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- For 4 Series

CN_TANK_HEATER

Ll

Figur 1

‘
O O] Mo [ 20y
TIL ELB FOR
DHW TANK
E/HEATER
1 2
L N
DHW TANK
VARMER O O
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Solvarme-kit

Dette produkt kan bruges ved at forbinde solvarmesaettet i marken. Det kan udnyttes varmt vand
opvarmet af solvarmesystem. Slutbrugeren skal veere LG AWHP solvarmekit.

Sadan installeres Solar Thermal Kit

[Dele af Solvarme Kit]

Holdersensor Rerforbinder Solvarmesensor 12 m(1 EA)

Felg nedenstaende procedurer trin 1 ~ trin 4.

Trin 1. Installer rerstik (det er nedvendigt at reducere eller udvide diameteren af raret.) reret og
solvarme kit.

Trin 2. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.
Trin 3. Demonter frontpaneler, og udkleed enhedens kontrolboks(Indenders).

Trin 4. Saet selen i PCB(CN_TH4) helt, og fastger den termiske sensor i rarstikket som vist
nedenfor.

s+ Hvis DHW-tanksensoren er tilsluttet, skal du ferst frakoble sensoren fra PCB.

- Til 3 serier

Solvarmesensor

“Vandrer
|||||| ||| i m[ﬂo R

EDDDD DD.D 000 EED
Indendgrs PCB

- Til 4 serier

| Solvarmesensor

Rerforbinder

Indendgrs PCB
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Solvarmesensor

(mindre end 12 m)
3Vejs Ventil
(Felt forsyning)

Vand tank sensor Rgrconnecter € Vand i Solvarmesystem
= (Lokalt indkeb)

(mindre end 12 m) @ > Vand ud
€ Vand i Pumpe Solfanger
(Skaffes af kunden) (Lokalt

indkgb)

= Vand ud

Water Tank
s# Installationsscene for vand ind / vand ud kan variere afhaengigt af modellen.

- Seette sensoren, indtil kabelslipsen som vist nedenfor

?»—%

~A FORSIGTIG

Sensor montering
Indsaet sensoren i sensor sokkel og bolt det stramt.
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Tor Kontakt

Dry Contact er en lgsning til automatisk styring af HVAC-systemet, nar ejeren er bedst. | enkle
ord, er det en kontakt, som kan bruges til at teende enheden On / Off efter at have faet signalet
fra eksterne kilder.

Sadan installerer du en terkontakt

[Dele af tar kontakt]

&

Ter kontaktkrop Moderne(Bind vildtvoksende maalt vidt)

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 4.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler og Distinguish terminalblok i Indenders PCB.

Trin 3. kablet til enheden PCB(CN_CC) helt.

Trin 4. Derefter saettes selen ind pa den terre kontakt-PCB(CN_INDOOR) fast som vist nedenfor.

- Til 3 serier

B [EALE 0000

Indendgrs PCB

CN_INDEND@RS

- Til 4 serier

I

5668
Tor Kontakt

Indendgrs PCB CN_INDOOR
BEMARK

e Yderligere oplysninger om installation af Ter kontakt finder du i installationsvejledningen
med Dry Contact.

e For systemopsaetning, se kapitel 8 (Installation af tilbehar) og kapitel 9
(DIP-switch-indstilling).
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[Indstilling af indgang til kontaktsignall

e Kun til lukning af inputkontakt (ingen stremindgang)

Noter

Indgang ikke til spaendingssignalet i
"NON VOLT"-indstillingstilstand.

Ellers vil det forarsage alvorlig skade.

COMM
Themal

Termostat LG
leverer ikke dette
afsnit (Field supply)

Operation

000000000

OvPI4ES

000000000

e For indgangskontaktspaending : DC 12V, 24 V~

CHANGEOVER_SW ¢

Tilslut separat
ekstern
spaending pa DC

12V, 24 Vv~

000000000

VPl

000000000

Termostat LG
leverer ikke dette
afsnit (Field supply)

15688
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Ekstern controller - Opsaetning af programmerbar digital input-
handling

Hvis du har brug for at betjene styringen afhaengigt af ekstern digital indgang(ON/OFF), skal du
tilslutte kablet til indenders PCB(CN_EXT).

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 4.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler, og udkleed ning af enhedens kontrolboks(Indenders) af enheden
Trin 3. Tilslut den eksterne controller helt til PCB(CN_EXT).

Trin 4. Tilslut kabel- og feltmonteringsdelen.

- Til 3 serier

e T
0000 ==

Adapterkabel
Indendgrs PCB
- Til 4 serier
Adapterkabel
Indendgrs PCB
A Eksempel pé installation #1 ~N
* SW : Enkelt polswitch
- Vzelg en del med kontakter for ekstremt lav
Indendgrs enhed
05m stremstyrke
PCB Max 10 m -DC 5V ~12V bruges ved kontaktpunktet
o1 - Skift belastning er ca 0.5 ~1mA
&
' SW
5 T * Kontrolkabel
Leveret del Feltinstallationsdel - Kabelstgrrelse : 22 til 26 AWG
L - Ledningen ma ikke forleenges mere end 10 meter
A Eksempel pé installation #2 ~N
* X : Rela (et kontaktpunkt, fast DC 0.5 ~ 1 mA)
* SW : Afstand TIL/FRA-kontakt
Indenders enhed « Kontrolkabel (Indendgrs enhed til relekredslgb)
PCB 05m - Kabelstgrrelse : 22 til 26 AWG
— Max 10 m - Ledningen ma ikke forleenges mere end 10 meter
<
| . P
E X W cupply
© of relay
Leveret del Feltinstallationsdel
o J
Fastleeggelse af formalet med CN_EXT - 3: Nedstop kun til indenders enhed
Indstillingsveerdi: 0 ~ 5 trin - 4: Vedheeftet fil /fravaer
Inde-CN-EXT-portindstilling - b: Nedstop pa alle indendersenheder (Det kan
- 0: standard kun indstilles, nér indendersenheden har
- 1: Enkel betjening til/fra nadstopfunktion)

- 2: Ter kontakt (simpel kontakt)
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Fjern Temperaturfgler

Fjernbetjening temperaturfaler kan installeres ethvert sted som brugeren ensker for at afleese
temperaturen.

Betingelser for installationen
Rolle og begraensning, mens installation af fjernbetjening lufttemperatur sensor er meget lig den,
termostat.

e Afstanden mellem enheden og fiernlufttemperaturfeleren skal vaere mindre end 15 m pa grund
af lengden af tilslutningskablet pa fjernlufttemperaturfeleren.

e For andre begraensninger henvises til forrige side, hvor begraensninger vedrerende termostat er
beskrevet.

Direkte solstrale
kontaktflader

Direkte solstrale
kontakiflader

o

Tilslutningskabel
(mindre end 15 m)

Termostat Temperatursensor til fiernluft

MSNva
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Sadan installeres fjernbetjenings temperatursensor

[Dele af fijerntemperatursensor]

€
€

Sensor Skrue (til at fastseette fjernbetjening sensor)

Felg nedenstédende procedurer Trin 1 — Trin 5.

Trin 1. Beslut, hvor fjerntemperaturfgleren er installeret. Derefter bestemmes placeringen og
hejden af fastgerelsesskruerne i figen. 1 (Interval mellem skruerne : 60 mm)

Trin 2. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.
Trin 3. Demonter frontpaneler, og udkleed enhedens kontrolboks(Indenders).
Trin 4. Seet temperaturfeleren i PCB(CN_ROOM), og fastger sensoren fast i fignen. 2.

Trin 5. P& grund af nulpolariteten har det ingen indflydelse pé anleegget, hvis farven pé
forbindelsesledningen andres.

- Til 3 serier

CN_ROOM

Monteringsskruer 60 mm

Sensor

[Fig. 1] Indendgrs PCB [Fig. 2]

- Til 4 serier

CN_ROOM

Monteringsskruer 60 mm

Sensor

[Fig. 1] [Fig. 2]
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Trin 6. Den fiernbetjente temperaturfeler monteres med skruerne jf. Fastsasttelse
pilenes retning. af fiernsensor

o>

@
U

~AFORSIGTIG

® VVelg det sted, hvor den gennemsnitlige temperatur kan males for enheden fungerer.
® Undga direkte sollys.

e \Velg det sted, hvor kele/varme-enheder ikke pavirker sensoren.

® \Velg det sted, hvor udleb bleeseren ikke pavirker fjernbetjeningssensoren.

® Vzlg det sted, hvor sensoren ikke pavirkes, nar deren er aben.

~ BEMARK

e Yderligere oplysninger om installation af fijerntemperaturfeler finder du i
installationsvejledningen med fjerntemperatursensor.

e | es kapitel 8 for systemopsaetning. (Iszer funktionskode nr.3)
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Solpumpe

Solpumpe kan veere ngdvendig for at energize vandstremmen, nar solvarmesystem er installeret.

Sadan installeres solpumpe

Felg nedenstadende procedurer trin 1 ~ trin 4.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler, og udkleed enhedens kontrolboks(Indenders).

Trin 3. Kontroller, om selen(sort) er sat helt i indendersenheden PCB (CN_W_PUMP_B).
Trin 4. Tilslut den eksterne pumpe til klemme blok 1(4/5).

s# Det er muligt at afmontere solpumpe afhaengigt af installationsmiljoet.

- Til 3 serier

VANDPUMPE
(B)
4 5
BR BL
L N

L

Solpumpe
AC 230V

CN_W_PUMP_B

- Til 4 serier

5 6
L N

VANDPUMPE
(B)

Bl r—nrorm

Solpumpe
AC 230V

CN_PUMP_A4

s# Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afheengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.
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Ekstern pumpe

Ekstern pumpe kan veere pakraevet, nar rummet til at tage gulvvarme er for stor eller ikke
godtisoleret. (potentielt gratis).
Ogsa, Ekstern pumpe er installeret med buffer tank til at bevare tilstraekkelig kapacitet.

Sadan installeres ekstern pumpe

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 3.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler og Distinguish terminalblok i Indenders PCB.
Trin 3. Tilslut signalkablet til terminalblokken (TB_W_PUMP_C) helt.

- Til 3 serier
Indendgrs PCB

@ﬁéuj%sgcm :DU: B
U

Dﬂﬂ 00 DMHWH[DO

@DDEE DD@DDDD EDD

- TBW.PUMP_C

Strgm

Ekstern pumpe
(spaendingsfri)

S

- Til 4 serier

Indendgrs PCB PUMP A2

i

a0 Ekstern pumpe
Dogos, (spaendingsfri)

fEsE 258 cesapil
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Wi-fi-modem
Wi-Fi-modem muligger fjerndrift fra smartphone. Tilgeengelige funktioner omfatter valg af on / off,
driftstilstand, DHW opvarmning, temperatur opsaetning og ugentlig planleegning osv.

Sadan installeres Wi-Fi-modem
[Dele af Wi-Fi-modem]

®

H
Wi-fi-modemkrop USB-kabel Forleengerkabel

Felg nedenstédende procedurer Trin 1 — Trin 5.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler, og udkleed enhedens kontrolboks(Indenders).

Trin 3. Tilslut USB-kablet til indendersenheden PCB (CN_WF ; bld), indtil den klikker pa plads.
Trin 4. Tilslut Wi-Fi-modemmet til USB-kablet helt.

Trin 5. Se billedet nedenfor for at installere Wi-Fi-modemmet i markeret position.

- Til 3 serier Indendgrs PCB .
. e ==
j @
Daﬂ 0000
CTi 0 oo 000 I:lliID@
USB-kabel
- Til 4 serier ?

[LDD (AR ﬂﬂpﬂ ﬂ]
f=cEE scezcecafifAl TR
Indendgrs PCB

USB-kabel

Hvis du bruger forleengerledningen (PWYREWO000), skal du fastgere kernen af
forleengerledningen til kkemmen péa den indenders kontrolboks.
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Energistat

Dette produkt giver energi stater, der ger det muligt for kunderne at bruge s& meget som muligt
af deres egen vedvarende energi. Det kan flytte setpoints afhaengigt af indgangssignal fra Energy
Storage System (ESS) eller fra enhver anden tredjepartsenhed ved hjeelp af Modbus RTU eller
Digital 230V indgange.

Tilgeengelige energistater

Der er 8 energistater til radighed. 4 faste og 4 tilpasses - hver med mulighed for at ege
selvforbruget af vedvarende energi.

Batteritilstand

Handlingen er slaet fra (Ias til hjeelpeprogram)

Energistat | Kommando forapading Opvarmning Kaling Varmt brugsvand
Indstilling | Udvalg Indstilling Udvalg Indstilling Udvalg
Handingen er Tvungen Tvungen intern Tvungen intern
1 slaet fra (1as til LAV intern drift | Fastsat ngen Fastsat ngen Fastsat
> . drift slaet fra drift slaet fra
hjeelpeprogram) slaet fra
2 Dette er Normal Ved!lgehold Fastsat Ved!\geho\d Fastsat Ved!\geho\d Fastsat
normalt operationsstatus operationsstatus operationsstatus
. . . ' Stigning pa 5 °C
3 Drift pa HaJ St|gnmg pi2*Cfm Fastsat Ved!\geho\d Fastsat fra Fastsat
Anbefal maltemperaturen operationsstatus 5
maltemperaturen
4 Driftpa |y oot Hgj|  Vedigehold ooy ar | Vedigehold ) co ot | DHW-mal80°C | Fastsat
Anbefal operationsstatus operationsstatus
5 Drift pa Meget Hoi Stigning pé fra 0430 Reducer fra 0530 Stigning pé fra 0/+50
Anbefal Y | maltemperaturen | (Standard: +5] | Maltemperaturen | (Standard : -5) | maltemperaturen  |(Standard : +30)
6 Drift pa oY Stigning pafra | 0/+30 Reducer fra 0530 Stigning pé fra 0/+50
Anbefal maltemperaturen | (Standard : +2) | Maltemperaturen | (Standard :-2) | méltemperaturen  |(Standard : +10)
Reducer fra 0130 Stigning pafra | 0430 Reducer fra 050
/ Gem handling | - LAV maltemperaturen | (Standard : -2) | Maltemperaturen | (Standard : +2)| méltemperaturen | (Standard : 0)
8 Drift Super | Meget | Reducer fra 0130 Stigning pafra | 0430 Reducer fra 050
Gem lav maltemperaturen | (Standard : -5) | Maltemperaturen | (Standard : +5)|  maltemperaturen | (Standard : 0)
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Digitalt input til energibesparelser (ESS, Smart Grid)

Dette produkt giver to digitale indgange (TB_SG1 / TB_SG2), der kan bruges til at skifte mellem
energitilstande, nar du ikke bruger Modbus RTU (CN-COM).

Tilgeengelige energistater
Der er 8 energistater til radighed i alt. Fire forskellige stater kan udlgses ved hjeelp af 230V-input -
som standard Energi stater 1-4.

Med den digitale inputopgave i menumenuen 'Energitilstand/Digital inputtildeling i kontrolruden
kan der veelges forskellige energitilstande for Signaler 0:1 og 1:1.

0:0 er altid forbundet med ES2 (Normal drift), og 1:0 er altid forbundet med ES1 (Operation
off/Utility lock).

Sadan indstilles digitalt indgangssignal

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 3.

Trin 1. Kontroller, om enhedens effekt er slukket.

Trin 2. Demonter frontpaneler og Distinguish terminalblok i Indenders PCB.

Trin 3. Tilslut signalkablet til terminalblokken i PCB (TB_SG2, TB_SG1) helt som vist nedenfor.

Indendgrs PCB

DDWDDDDDD.UDDD —)

TB_SG2 TB_SG1

Energitilstand afhaengigt af indgangssignal (TB_SG1/TB_SG2)

Indtast signal Outputtilstand
TB_SG1 TB_SG2 Standard Udvalg
0 0 ES2
Fastsat
1 0 ES1
0 1 ES3
ES3-ES8
1 1 ES4
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2Vejs Ventil

2-vejsventil kraeves til at kontrollere vand-cirkulationen under kelefunktionen. 2-vejs ventils rolle er
at afskeere vandstremmen ind under loopet ved keling, nar fan-coils enheden er udstyret til keling.

Generelle Oplysninger

THERMAV. understotter felgende 2-vejs ventil.

Type Strem Driftstilstand Understottet
NEJ 2-leder” 930V AC I_ouknling af vandgennemstr@mjing Ja
Abning af vandgennemstremning Ja
NC 2-leder? 230V AC Lcukﬁing af vandgennemstmmrﬁng Ja
Abning af vandgennemstrgmning Ja

1. Normal aben type. Nar der IKKE er stream pa er ventilen aben. (Nar der er elektrisk stram, er
ventilen lukket.)

2. Normal lukket type. Nar el ikke leveres, er ventilen lukket. (Nar elektrisk strem leveres, er
ventilen &ben.)

Sadan ledningfgres 2-vejs ventil

Felg nedenstaende procedurer trin 1 ~ trin 2.

Trin 1. Afdeekke forsiden af enheden.

Trin 2. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.

- Til 3 serier - Til 4 serier
18 19 20 15 16 17
L1 L2 N L1 L2 N
2-VEJS VENTIL 2-VEJS VENTIL
(A) (A)
(NO) (NC) [ (N) (NO) (NC) | (N)
Y Y Y Y \ \
| 2 Vejs Ventil | 2 Vejs Ventil

~MFORSIGTIG N

Kondens dug

e Forkert kabling kan medfare forteetning af dug pé gulvet.
Hvis radiatoren er tilsluttet pa under ordet vand loop, kan der forekomme kondens dug pa
overfladen af radiatoren.

~AADVARSEL .

Ledningsfering
 Normal Aben type skal tilsluttes wire (NO) og wire (N) til ventilabning i keletilstand.
e Normal lukket type skal tilsluttes wire (NC) og wire (N) til ventillukning i keletilstand.
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(NO) : Levende signal (Normal Aben type) fra PCB til 2-vejs ventil
(NC) : Levende signal (Normal Lukket type) fra PCB til 2way ventil
(N) : Neutral signal fra PCB til 2-vejs ventil

¥ Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afheengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.

Afsluttende kontrol

e Gennemfarsel retning:
- Vand skal ikke flyde ind under keling tilstand.
- For at verificere gennemfarsel retningen, tjek temperaturen ved vandet indleb under gulv slgjfen.
- Hvis det er korrekt tilsluttet, ber temperaturerne ikke blive neermede til 6 °C ved kaling.
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3-vejsventil (A)

3-vejsventil (A) er pakraevet for at betjene DHW vandtank. 3-vejs ventil rolle er skifte
gennemfersel mellem gulvvarme loop og vandtank opvarmning loop. Plus, det er nadvendigt at
betjene 3rd party kedel.

Generelle Oplysninger

THERMAV. understotter folgende 3-vejs ventil.

Type Strem Driftstilstand Understottet
Valg af flow A? mellem A
PDT flow A og fl B
SPRT 1 900.240 - ONA 09 TOW
3-fase” Valg af flow B¥ mellem A

flow A og flow B

1. SPDT = Enkelt pole dobbelt kast. De tre ledninger omfatter: Live1 (for udveelgelse af Flow A),
Live2 (for udveelgelse af Flow B) og Neutral (for feelles).

2. Flow A betyder vandstrem fra enheden under gulvets vandkredslab.
3. Flow B betyder 'vandgennemstrgmning fra enheden til DHW vandtank.'

Sadan wire 3-vejsventil (A)

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 2.
Trin 1. Afdeekke forsiden af enheden.
Trin 2. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.

- Til 3 serier - Til 4 serier
12 13 14
3-VEJS£A\$ENTIL L L1 N

8 9 10 3-VEJS(A/)ENTIL

¢ ¢‘”¢

3 Vejs Ventil 3 Vejs Ventil

W)y ) |(N)

rAADVAF\’SEL

e 3- vejs ventil skal veelge vandtank loop nar elektrisk strem til ledning (W) og ledning (N).
e 3- vejs ventil skal veelge gulvvarme loop nar elektrisk strem til ledning (U) og ledning (N).

(W) : Levende signal (Vandtank opvarmning) fra PCB til 3vejs ventil
(U) : Levende signal (Gulvvarme) fra PCB til 3vejs ventil
(N) : Neutral signal fra PCB til 3-vejs ventil

s Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afhaengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.
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3-vejsventil (B)

3-vejsventil (B) er nadvendig for at betjene solvarmesystem. Rolle 3-vejsventil er flow skifte
mellem &ben og teet tilstand af solkredslobet.

Generelle Oplysninger

THERMAV. understotter folgende 3-vejs ventil.

Type Strem Driftstilstand Understottet
Valg af flow A? mellem A
SPDT flow A og flow B
3-fase” 220-240 V- Valg af flow B® mellem A

flow A og flow B

1. SPDT = Enkelt pole dobbelt kast. De tre ledninger omfatter: Live1 (for udveelgelse af Flow A),
Live2 (for udveelgelse af Flow B) og Neutral (for flles).

2. Flow B betyder 'varmekilde mod solpanel gentagne gange'. (lukketilstand)

3. Flow A betyder 'varmekildestrem fra solpanel til DHW tank i solkredsleb'. (dben
kredslgbstilstand)

Sadan ledningsfares 3-vejsventil

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 2.
Trin 1. Afdeekke forsiden af enheden.
Trin 2. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.

- Til 3 serier - Til 4 serier

28 | 29 30

3 VEJ%B\)/ENTIL L 0 N
'I 2 3 3 VEJS VENTIL
(B)
(W) L) | (N)
3 Vejs Ventil | 3 Vejs Ventil

A ADVARSEL

e 3-vejsventil skal veelge "teet solkredsleb’, nar der leveres elektricke strem til ledning (W) og
ledning (N).

e 3-vejsventil skal veelge "abne solkredsleb", nar elektrisk stram leveres til ledning (U) og wire
(N).

(W) : Live signal (teet sol kredslgb) fra PCB til 3-vejsventil
(U) : Live signal (&ben sol kredslgb) fra PCB til 3-vejsventil
(N) : Neutral signal fra PCB til 3-vejs ventil

% Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afheengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.



MSNva

106 INSTALLATION TILBEH@R

Elektrisk Opvarmer
Sadan Pipe Elektrisk Varmeggrer

Felg nedenstaende procedurer trin 1 ~ trin 4.
Trin 1. Afdeek elvarmetilbehgret.

Trin 2. Kontroller diameteren af forudinstallerede rer af enhed.

Trin 3. Hvis diameteren af forudinstallerede ror er forskellig fra diameteren af elektrisk
varmegenstand tilbeher kit, er det nedvendigt at reducere eller udvide rerets diameter.

Trin 4. Tilslut rerene. Elvarmergrets indlebsror skal tilsluttes enhedens udlgb.

~MADVARSEL

Felgende forholdsregler ber overholdes inden installationen
e Enheden skal stoppe, for rerene virker.
e Tilslut aldrig elektrisk stram, mens rorelektrisk varmegerer.

e For rgrarbejdet skal der dreenes vand i den del (eller varmelokke), der er installeret med
elektrisk varmelegeme. Efter arbejde skal der oplades vand.

~MFORSIGTIG

e Elektrisk varmegerer skal installeres med tilstreekkelig plads til installation og service.

¢ \/andrer og forbindelser ber rengeres med vand.

e Der skal anvendes metoder til at forhindre leackage i VVS-forbindelser.

e \Varmelegeme ma ikke pavirkes.

e | ad ikke snavset partikel tabes inde i tanken for at undga muligheden for at nedbrydes.

e Efter installationen skal du serge for, at der ikke opstar leekage i forbindelsen.
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Oplysninger om klemmerakke
Symbolerne pa billederne nedenfor er som falger:
-L, L1, L2 : Live (220-240 V~)

- N : Neutral (220-240 V~)

-BR:Brun, WH: Hvid, BL : Bl&, BK: Sort

< 3 kW > <6 kW >

Klemraekke 1 Klemraekke 2 Klemraekke 1 Klemraekke 2
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Sadan Wire Elektrisk Varmeggrer

- Til 3 serier

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 4.
Trin 1. Afdeek elvarmetilbehgret.
Trin 2. Find terminalblokken og tilslut ledninger. Se installationsmanualen for elvarmeren.
(Ledninger falger med anlaegget.)
Trin 3. Tilslut terminalblokporte og elvarmetilbeher.
- VARME(A) : Signal til aktivering af farste trin.
- VARMEG@R(B) : Signal til aktivering af andet trin

(3 kW) Klemmeblok 2 (i reservevarmer)
[(w [ 2v [ 3 [ 4 5 6
L | N AA) | AA2)
Stremforsyning ELEKTRISK VARMEG@R A
50 Hz 220-240 V~ (SIGNAL)
23 24 25 26
BR BL BR BL
L N L N
VARMEG@R VARMEGZR
(A) (B)
Klemmeblok 3 (i enhed)
(6 kW) Klemmeblok 2 (i reservevarmer)

[ 1w | 2N 3 | 4 | 5 | 6 |
L | N AA) | AA2) BA) | B(A2)
Strgmforsyning ELEKTRISK VARMEG@R A | ELEKTRISK VARMEG@R B

50 Hz 220-240 V~ (SIGNAL) (SIGNAL)
23 24 25 26
BR BL BR BL
L N L N
VARMEG@R VARMEG@R
(A) (B)

Klemmeblok 3 (i enhed)

Trin 4. Tilslut stremforsyningskablet til Klemmeblok 2 (i reservevarmer)

klemmeblok 2.

Nar stremkablet strammes pa klemblokken,
skal du veere opmaerksom péa at undgé sted
eller personskade. (AC 220-240 V signal)

AL | 2(N)

~
Stremforsyning

50 Hz 220-240 V~

e Yderligere oplysninger om installation af elektrisk varmegerer findes i installationsvejledningen
med elektrisk varmegerer

sk Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afhaengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.
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- Til 4 serier

Folg nedenstaende procedurer trin 1 ~ trin 4.
Trin 1. Afdaek elvarmetilbehgret.

Trin 2. Find terminalblokken og tilslut ledninger. Se installationsmanualen for elvarmeren.
(Ledninger folger med anleegget.)

Trin 3. Tilslut terminalblokporte og elvarmetilbeher.

Indendgrs PCB

°

zez i}

FALLES 3PHASE HEATER1 HEATER?2

(19 3 kW)  Klemmeblok 2 (i reservevarmer)

[ [ a2y ] 3 | 4 | 5 6
L [ N AAY) | AA2)
Strgmforsyning ELEKTRISK VARMEG@R A
50 Hz 220-240 V~ (SIGNAL)

L

Spaendingsfri N N 1 L
kontakt ‘—, | FeLies | spuase | HEaTER1 | HeaTER2

1

(19 6 kW)  Klemmeblok 2 (i reservevarmer)

[ w [ 2z | 3 [ 4 | 5 | 6 |
L [ N AAY) | AA2) B(A) | B(A2)
Stramforsyning ELEKTRISK VARMEG@R A | ELEKTRISK VARMEG@R B

50 Hz 220-240 V~ (SIGNAL) (SIGNAL)

Lt L(1) L(Z)I L(2)
L) 1 L(1) L(2)

Spaendingsfri [ L(2)
kontakt [ — | | FeLLES | 3PHAsE | HEATER1 | HEATER2 |
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(30 6 kW) Klemmeblok 2 (i reservevarmer)

[ 1w [ a2z [ 3m | | 4 | 5 |
R | S | T A(AT) | A(A2)
Strgmforsyning ELEKTRISK VARMEG@R A
3@ 380-415 V, 50 HZ (SIGNAL)
LT L

L N lL
Spaendingsfri N
kontakt ._l | FeLtes | spuase | Heater1 | HeaTerz2 |

Trin 4. Tilslut stremforsyningskablet til

®
I I

Stregmforsyning
50 Hz 220-240 V~

MSNva

klemmeblok 2.

(—% [ [ 2 [2m |

Stremforsyning
3@ 380-415V, 50 HZ
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Sadan installeres 3-vejsventil til Backup Varmebgijle Bypass

Felg nedenstédende procedurer trin 1 ~ trin 2.
Trin 1. Afdaekke forsiden af enheden.
Trin 2. Find terminal blokken og forbind ledning som nedenfor.

Nar tilslutningsledningen strammes pé klemblokken, skal du veere opmaerksom pé at undgé sted
eller personskade. (230 VAC)

~MADVARSEL

e Nar typen af 2-vejsventil ikke er nogen type, skal 3-vejsventil
18 19 20 veelge Flow A(bypass). Elektrisk stram leveres til trad(NO) og
BR WH BL wire(N).
L L1 N o Nar type 2-vejsventil er NC-type, skal 3-vejsventil veelge Flow
(NO) [ (NC) [(N) B (opvarmning i backup varmer). Elektrisk stram leveres til
wire(NC) og wire(N).

~MFORSIGTIG N

e 3-vejsventil skal forbindes sammen med 2-vejsventil i
terminalblok.

e Hold afstanden mellem 3-vejsventil og Backup Varmer mere
end 0.5 m.

e For at forhindre omvendt flow, Det er vigtigt at bruge en
maéde ventil (kontraventil) til Backup Varmevand udlgbet.

2-VEJSVENTIL
(B)

3Vejs Ventil |

J
Sadan tilsluttes backupvarmesensor til enhed
Felg nedenstédende procedurer Trin 1 — Trin 5.
™ Find backup varmegerterminal blok Kit (Fig. 1).
@ Saml terminalbloksasttet ved hjeelp af skrue pa enheden.
® Seet den til 'E/Heater Out' (White Connector) af CN_TH3 i hoved-PCB (Enhed) som vist Fig.2.
@ Tilslut selen mellem enheden og backupvarmeren, indtil den klikker pa plads. (Fig. 3).
® Brug ledningsklemmen til at fastgere kablet gennem lavspaendingshullet.
E/VARMEER
OUT SENSOR
(5V DC)
7 | 8
v v = 2 =)
A B Fig.3
E/VARMEER
OUT SENSOR
(5VvDC)
Fig.2

% Terminalblok forbindelsesnummeret kan variere afhaengigt af modellen. Se
"Ledningsdiagrammet" i SVC-manualen.
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Afsluttende kontrol

Numerisk

Tjek point

Beskrivelse

Tilslutning af vand
Indlgb/Udleb

- Kontroller, om lukkeventilerne skal samles med vand
indleb og aflebsrer af enheden
- Kontroller placeringen af vandet indlgb/udlgb vandrer

Hydrauliktryk

- Kontroller trykket at levere vand ved hjeelp trykmaler inde
i enheden
- Trykket af vandforsyning ber veere under cirka 3.0 bar

Kapacitet til vandpumpe

- For at sikre tilstreekkelig vandgennemstremning, skal du
ikke indstille vandpumpe kapacitet som Minimum.

- Det kan fgre uventet stremningshastighed fejl CH14.
(Se kapitel 4 'Vandrer og vandkredslgb tilslutning')

Transmission linje og
stremkilde ledningsfering

- Kontrollere, om transmission linje og stremkilde
ledninger er adskilt fra hinanden.

- Hvis de ikke er det, kan elektronisk stgj forekomme fra
stromkilden.

Stremledningen
specifikationer

- Kontroller stremledningen.
(Se kapitel 4 'Tilslutning af kabler')

3Vejs Ventil

- Der skal stremme vand fra enhedens vandudtag til DHW-
tanken Vandindlgb, nar DHW-tankopvarmning er valgt.

- For at kontrollere stramningsretningen skal du serge for,
at enhedens vandudtagtemperatur og
vandindlgbstemperaturen i DHW-vandbeholderen ligner
hinanden.

2Vejs Ventil

- Vand skal ikke flyde ind under koling tilstand.

- For at verificere gennemfarsel retningen, tjek
temperaturen ved vandet indlgb under gulv slgjfen.

- Hvis det er korrekt tilsluttet, ber temperaturerne ikke
blive nzermede til 6 °C ved keling.

Luftskrue

- Luft-vent skal placeres pa den hgjeste vand rersystem

- Det skal installeres pa det punkt, som er nem at
servicere.

- Det tager nogle gange at fjerne luft i vandsystemet, hvis
luftudrensningen ikke udferes tilstreekkeligt, kan det
forekomme CH14-fejl. (se kapitel 4 'Vandladning’)
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KONFIGURATION

Da rmermAV. er designet til at tilfredsstille forskellige installationsmiljger, er det vigtigt at
konfigurere systemet korrekt.

Hvis det ikke er konfigureret korrekt, kan forkert betjening eller forringet ydeevne forventes.

- Til 3 serier

Indstilling af DIP-kontakt

AFORSIGTIG

Afbryd elforsyningen inden DIP-switch’en indstilles.
e \/ed justering af DIP switch, sluk stremforsyning for at undga elektrisk sted.

Generelle Oplysninger
Indenders PCB

SITITITITIE

FRA er valgt ON er valgt
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DIP afbryder information

Indstillingskontakt 2

Beskrivelse Indstilling Standard

Rollen, nar central Som master

kontroller er udstyret.

i

Som slave

Enhed + Udenders
enhed er installeret

N B=
whs |9 |

éﬂ nﬂ Unit + Outdoor unit Zﬂ
Tilbeher installation 5 3 + DHt\/\fltznk
information s installe 3 ﬂ

Enhed + Udenders enhed
Eﬂ J] + DHW tank er installeret
2 3
4 Kun opvarmning

Cyklus 4 éﬂ

Opvarmning & keling

Elektrisk varmeapparat

(o=
~
~N B =3 s

bruges ikke.
_ _ . 6]
Valg Ql—radlator ﬁﬂ uﬂ Halv kapacitet bruges kun til
kapacitet. 6 7 HA061M(AHEH066A) 7 JJ

Fuld kapacitet bruges

[oF—=]
~N =3

oo

) Termostat er IKKE installeret.
Oplysninger om

installation af termostat

=3 | B>
[e0]
=]

[e0]

Termostaten er installeret.
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Indstillingskontakt 1

Beskrivelse Indstilling Standard
1 m Som master
MODBUS 1]
1 nﬂ Som slave
2 m Feelles 3rd part
MODBUS Funktion 2]
2 SIEMENS
Indstillingskontakt 3
Beskrivelse Indstilling Standard

Luftfaler til fiernsensor

Fjernsensorer er ikke installeret

Fjernsensor er installeret

¥

FROSTVASKE

N

Antifrysningslesning bruger ikke tilstand

2]

N

=8 = | =8|

Antifreezing lesning ved hjeelp af tilstand
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Generel oplysninger om udendgrs PCB

: i =TI Sy g :
0o 1 '
il o (JIIIIDTAD] )
| swe |
= OO o [ ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,
E =]l 0 ' |
00 ! OFF ,
[ 00| t--------m-mmmmmmmmm e
[ 0
OD [ — & £ ﬁ]
FRA er valgt ON er valgt
DIP afbryder information
Beskrivelse Indstilling Standard
2 Normal lav stgjtilstand

Lav stgjtilstand

n

Begraenset lav stgjtilstand

2]

Maksimal kontrol

w

Maks tilstand

w

=3 s =5 |E=

Topkontrol: For at begraense
den maksimale strgm
(streambesparelse)

3]

s# Kun DIP-switch nr. 2 og no.3 har en funktion. Andre har ingen funktion.

sk Nar du indstiller den begraensede stgjsvage tilstand, kan tilstanden afsluttes for at sikre
kapacitet efter at have veeret i drift i et bestemt tidsrum.

~ BEMARK
* Indtast aktuel veerdi kan begreenses af DIP Switch drift.
Model navn Maks. Tilstand, der | Maksimal kontroltilstand,
Chassis Fase (@) |Kapacitet (kW) Tilstand kerer aktuelt (A) der kerer stram (A)
Kealing 23 17
UN3BA 1 57,9
Y Opvarmning 23 17
9 Keling 15 14
: Opvarmning 15 14
Kali 2
UNBOA 12,14, 16 ong % o
Opvarmning 35 27
Kali 1 1
3 12,14, 16 ong o 0
Opvarmning 15 12
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- Til 4 serier

Indstilling af DIP-kontakt

AFORSIGTIG

Afbryd elforsyningen inden DIP-switch’en indstilles.
e \/ed justering af DIP switch, sluk stremforsyning for at undga elektrisk sted.

Generelle Oplysninger
Indenders PCB

s | dlddddddd

© Meedbedbkeed k. d°
A oaa " %’7

.
==
==
==
==
=]

oF=
==
=

1k

FRA er valgt ON er valgt
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DIP Switch Information

Option Switch 2

Tilbeher installation
information

N B

er installeret
(kun varmekredsleb)

[N= ]
w =g

Varmepumpe
+ varmtvandsbeholder
er installeret

N =3
[OR=—1

Varmepumpe

+ varmtvandsbeholder
+ solvarmesystem

er installeret

Beskrivelse Indstilling Standard
uﬂ Som master
Gruppekontrol 1 J]
Eﬂ Som slave
@ Varmepumpe
3

Cyklus

IN

Kun opvarmning

IN

Opvarmning & keling

Luftsensor til rummet

(&)

Luftsensor til rummet er ikke
installeret

Luftsensor til rummet er installeret

Valg el-radiator
kapacitet.

= =3 =] =3 | B

[oN=—

Elektrisk varmeapparat
bruges ikke.

o =8
~N B>

Halv kapacitet bruges kun til
HA061TM(AHEHO66A)

o =9
~N =3

Fuld kapacitet bruges

)
BE=B=

Oplysninger om
installation af
termostat

[e0]

Termostat er IKKE installeret.

=3 | B>

(oo}

Termostaten er installeret.
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Indstillingskontakt 1

Beskrivelse Indstilling Standard

Som Master
MODBUS (LG udvidelsesmoduler) 1 ‘ﬂ

Kommunikationstype

Som slave (tredjeparts controller)

MODBUS REGINE

Funktion

N

Samlet aben protokol

[ee]

N
> =9t 8 s
N
]

Frostvaeske midlet anvendes ikke
Frostveeskemiddel 8 ,ﬂ
Der anvendes frostvaeskemiddel *

* Mulighed for at tillade koldere vandtemperatur ved indstilling.
Bridge ved CN_ANTI_SW skal frakobles for at aktivere indstilling.

Udendgrs PCB (12, 14, 16 kW)

ON '

1

|

DIP_SWO01D |

1 2 I

1

1

OFF |
_________________________ 1
_________________________ !
ON '

1

|

DIP_SW02D '

1 2 3 4 I

1

1

OFF |

FRA er valgt ON er valgt
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(Indstillingskontakt 1)

Beskrivelse

Indstilling

Standard

Lav stojtilstand

Altid tilstand
- Oprethold lav stejtilstand for
maltemperatur

ON / OFF Delvis tilstand
- Undslippe stgjsvag tilstand til
maltemperatur

2]

(Indstillingskontakt 2)

Beskrivelse

Indstilling

Standard

Maksimal kontrol

=
N B

Maks tilstand

- =3
=1

Topstyringstrin 1
- For at begraense maksimal strem
(strembesparelse)

]
N =3

Topstyringstrin 2
- For at begreense maksimal strem
(strembesparelse)

sk Det er kun kontakten i tabellen, der har en funktion. Andre har ingen funktion.

A

drift i et bestemt tidsrum.

s Nar du indstiller den delvise tilstand til / fra, kan tilstand afsluttes for at sikre kapacitet efter

~ BEMARK
* Indtast aktuel veerdi kan begreaenses af DIP Switch drift.
. Maksimal kontroltilstand
Kapacitet Tilstand Maks. Tllstazggj kerestrom korer strom(A)
Trin 1 Trin 2
10 Kealing 35 25 22
12,14,16 kW Opvarmning 35 25 22
30 Kealing 15 10 8
12,14,16 kW Opvarmning 15 10 8
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~ BEMARK .

Neddrift operation
¢ Definition af begreber

- Problem : et problem, som kan stoppe driften af systemet, og kan genoptages midlertidigt
under begreenset drift uden certificeret professionelle assist.

- Fejl : problem, som kan stoppe driften af systemet, og kan ferst genoptages, ved
certificeret professional tjek.

- Neddrift : midlertidig varmedrift mens systemet medte problemer.

* Mal om at indfere 'problem’

- Luft til vand-pumpen er i modseetning til airconditionprodukter i drift i hele vinterhalvaret,
uden at noget system stopper den.

- Hvis systemet finder nogle problemer, der ikke er kritisk for systemets drift til fremstilling
af varmeenergi, kan systemet midlertidigt fortsaette i neddrift med slutbrugerens
beslutning.

o Klassificeret problemer

- Problemer er klassificeret til to niveauer i henhold til alvoren af problemet: Sméa problemer
0g tunge problemer

- Mindre problem : der findes et problem inde i enheden. | de fleste tilfeelde skyldes
forstyrrelsen problemer med sensoren. Den udenders enhed kerer | ngddrift tilstand, som
er konfigureret med DIPswitch nr. 4 af enhedens PCB.

- Tunge problemer : et problem er fundet inde i udenders enhed. Da udendersenheden har
problemer, udferes nedfunktionen af elektrisk varmegerer, der er placeret i enheden.

- Option problemer: et problem er fundet for option operation som vandtank opvarmning. |
denne ulejlighed, den urolige mulighed, antages som om det ikke er installeret pa
systemet.

o Nar AWHP har nogen problemer,
(1) Hvis der ikke er en funktion til at bedemme muligheden for operation:

Nar der opstér en fejl hovedsageligt i indenders enhed, AWHP stopper. P4 den anden
side ger Remocon det muligt for produktet at aktivere On/ Off-drift. (Til : nedoperation)

- Lad / Heavy problemer : Opvarmning Operable kun
- Kritiske problemer: Fuld stop
- Behandlingsprioritet : Kritisk>Heavy>Let
(2) Hvis der er en funktion til at bedemme muligheden for operation:

Afhaengigt af status for sma / tunge / kritiske problemer, pop-up saetning er styret
separat pa displayet.

- Mindre problemer : Opvarmning/ Keling Operable

- Tunge problemer : Opvarmning Kun opvarmning

- Kritiske problemer : Servicecenteranmodning

AWHP fungerer, nar brugeren trykkede pa OK-knappen pa pop op-vindue.
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~ BEMARK

¢ Duplikeret problemer: Option problemer med svag eller tung problemer

- Hvis option problemer er opstéet med sma (eller tunge) problemer p& samme tid, vil
systemet saette hgjere prioritet til sma (eller tung) problemer og fungerer som om svag
(eller tunge) problem er opstéet.

- Derfor kan DHW-opvarmning nogle gange veere umulig i neddriftstilstand. Nar DHW ikke
varmer op under neddriften, skal du kontrollere, om DHW-sensoren og tilherende
ledninger alle er ok.

¢ Neddrift ikke automatisk genstartes efter hoved elektricitetsvaerker er nulstillet.

- Under normale forhold gendannes produktets driftsoplysninger og genstarter automatisk,
nar hovedstremmen er genetableret.

- | ngddrift er automatisk genstart forbudt for at beskytte produktet.
- Nar produktet har veeret i neddriftstilstand, skal brugeren derfor genstarte produktet efter

genetablering af streammen.
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INDSTILLING FOR TJENESTE

Sadan angives tjenesteindstilling

Hvis du vil indtaste den menu, der vises nederst, skal du angive menuen til tjenesteindstilling pa

felgende made.

® Tryk pa knappen [<,>(venstre/hgjre)] pa menuskaermen for at veelge indstillingskategorien, og
tryk pa knappen [OK] for at ga til indstillingslisten.

® \/&elg kategorien tjenesteindstilling pa indstillingslisten, og tryk pa knappen [OK] for at ga til
listen over tjenesteindstillinger.

Menu Tilbage (&) 0K Indstilling Tibege Eox
Funktion ’
OK Bruger ’
V& 8 (=
Indstillinger 3.05.6s

Indstilling For Tjeneste

e Du kan angive produktservicefunktionerne.
e Nogle funktioner vises/betjenes muligvis ikke i visse produkttyper.

Menu Beskrivelse

Kontroller og indtast det telefonnummer til servicecentret, som du kan

Serviceaftale : N s :
ringe til, nar der er serviceproblemer.

Oplysninger vedrerende

modellen Vis oplysninger om produkt og kapacitet

Oplysninger om RMC-version | Kontrollere navnet pa controllerens model og softwareversion

Open Source-licens Se fjernbetjeningens open source-licens
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Serviceaftale
Kontroller og indtast det telefonnummer til servicecentret, som du kan ringe til, nar der er
serviceproblemer.

e VVelg servicekontaktpunktet péa listen over tjenesteindstillinger, og tryk pa knappen [OK] for at
ga til detaljeskeermen.

* Mens knappen "rediger" er valgt, skal du trykke pa knappen [OK] for at ga til redigerskeermen,
a@ndre den og trykke pa knappen [OK] for at @ndre servicekontaktpunktet.

Service Tilbage (09 0K
Model Information >
RMC Version Information >
Aben Source License >

§ox
Servicekontrakt Tilbage (09 OK
Telefon
1544-7777

‘OK

Servicekontrakt (5 Tilbage [o¥ 0K
Telefon
~
+ 5 4 4 = 7 7
~
7
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Oplysninger vedrgrende modellen

Kontroller de produkt- og kapacitetsoplysninger, som fjernbetjeningen er tilsluttet.

¢ \Vaelg modeloplysningskategori pa listen til tjenesteindstilling, og tryk pa knappen [OK] for at ga
til detaljeskeermen.

e Enhedens kapacitet

-1 kWh =1 kBtu * 0.29307
kWh er det resultat, der beregnes pa grundlag af Btu, Der kan veere en lille forskel mellem
beregnet og faktisk kapacitet.

Ex) Hvis enhedens kapacitet er 18 kBtu, vises den som 5 kWh.

Service Tilbage [o9 0K
Servicekontact >
Model Information >
RMC Version Information >
Aben Source License >

§o
Model Information @& Tilbage

Indend@rsenhed ' AWHP
Udendgrsenhed | Single
Kapacitet | 16kW (54/55kBtu/h)
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Oplysninger om RMC-version

Se softwareversionen af fjernbetjeningen.

* \/eelg rmc-versionsoplysningerne pa listen over tjenesteindstillinger, og tryk pa knappen [OK] for
at ga til detaljeskeermen.

Service Tilbage (04 OK
Servicekontact >
Model Information >
RMC Version Information >
Aben Source License >

Jox
RMC Version Information (B itbage

SW Versio | 3.05.6s (Master)
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Open Source-licens

Fa vist fjerncontrollerens open source-licens.

® \Vaelg open source-licenskategorien pa listen over tjenesteindstillinger, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til detaljeskeermen.

Service Tilbage (09 OK
Servicekontact >
Model Information >
RMC Version Information >

Aben Source License

‘OK

Aben Source License (3] Tilbage

LGE Open Source Software Notice
Product Type HVAC WIRED REMOTE CONTRC

Model RS3 Wired Remote Controller |

Number/Range A01

Those products identified by the Product Type and Model
Range above from LG Eectronics, Inc. ("LGE") contain the
ooen source software detailed below. Please refer to the
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MONTJR INDSTILLING

Sadan angives installationsindstilling

~MFORSIGTIG

Installationsindstillingstilstanden er tilstanden til at indstille fjernbetjeningens detaljefunktion.
Hvis installationsprogrammets indstillingstilstand er indstillet forkert, kan det medfare produktfejl,
brugerens skade eller beskadigelse af ejendom.

Det skal indstilles af installationsspecialisten med installationslicensen, og hvis det installeres
eller endres uden installationslicens, vil alle problemer veere installationsprogrammets ansvar og
kan ugyldiggere LG-reklamationsretten.

e | menuen skal du trykke pa [<,>(venstre/hajre)] knappen, for at veelge indstilling kategorien, og
tryk pa [ A (op)] knappen i 3 sekunder for at indtaste adgangskoden for installationsprogrammet.

e |ndtast adgangskoden og tryk pa [OK] knappen at ga over til listen for installationsprogram
indstillingen.

- N A

& Tilbage [ ok Ins=t kodeord B image [ ok

Indstillinger l

N\ Pa
) 9 < ok> B 9 <ok B
>
a N M Y, N M Y,

x Adgangskode til indstilling af installationsprogram
Hovedskaerm — menu — indstilling — service — RMC versionsoplysninger — SW Version
Eksempel) SW version : 1.00.1 a
| ovenstéende tilfeelde, er kodeordet 1001.

~ BEMARK

Nogle kategorier af installationsmenuen er muligvis ikke tilgeengelige, afheengigt af
produktfunktionen eller menunavnet kan veere anderledes.
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Montgr Indstilling (Til 3 serier)

e Du kan indstille brugerfunktionerne.
e Nogle funktioner vises/betjenes muligvis ikke i visse produkttyper.

Funktion Beskrivelse

3 minutters forsinkelse Fabrik bruge kun

Valg til indstilling af temperatur som lufttemperatur eller forlader

Veelg temperatursensor vandtemperatur eller luft +forlader vandtemperatur

Tar kontaktfunktion er den funktion, der kun kan bruges, nar de terre

Tor kontakt-status kontaktenheder kabes og installeres separat.

Nar du tilslutter det centrale kontrolelement, skal du indstille enhedens

Ekstern Tilstand centrale kontroladresse.

Pumpetestkarsel Testkersel af vandpumpe
Luftkeling saet temp Justering af vifte af 'Indstilling luft temperatur' i kele-tilstand
Vandkeling seet temp Justerings vifte af 'Indstilling af vandtemperatur' i kele-tilstand
Luftvarmesaet temp Justering af vifte af 'Indstilling af luft temperatur' | varmedrift

Justering af reekkevidden af 'Indstilling af varmestremstemperatur' i

Vandopvarmning seet temp opvarmningstilstand

DHW st temp Indstilling dhw indstille temperatur

Tarring af gulvbelaegning | Indstilling for brug af trin 1 eller 2 kapacitet af elektrisk

Indstilling udenders lufttemperatur, hvor halv kapacitet af elektrisk

Varmegerer pa temperatur varmegerer starter drift.

Bestem udlgbsvand-temperaturen nar enheden er slukket. Denne
funktion bruges til at forhindre kondensvand péa gulvet under
kelefunktionen.

Vandforsyning off temp.
under afkeling

Indstilling for Indstilling af start/vedligeholdelse af tid for pasteurisering.
tankdesinfektion 1, 2 Indstilling af pasteuriseringstemperatur
Tankindstilling 1 Indstilling af starttemperatur for drift
Tankindstilling 2 Indstilling opretholde temperatur for drift
Varmeggrer prioritet Bestem el-radiator og varmtvandsbeholder teend og sluk

Bestem folgende varighed: driftstid for opvarmning af varmt
DHW-tidsindstilling vandtanke, stoptid for opvarmning af varmt vandtanke og
forsinkelsestid for DHW tankvarmerens drift

TH til/fra Variabel,

opvarmning sluftning Opvarmning lufttemperatur TH On / Off Type indstilling

TH til/fra Variabel,

opvarmning af vand Opvarmning Vand Outlet Temperatur TH On / Off Type
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Funktion

Beskrivelse

TH til/fra Variabel, kaleluft

Indstilling for kelelufttemperatur TH Til/Fra

TH til/fra Variabel, kelevand

Kelevandudlgbstemperatur TH Til/Fra-type

Opvarmning temp. Indstilling

Ved vandreguleringen i opvarmningstilstand er indstillingen for
kontrolreferencevandtemperaturen

Keling temp. Indstilling

Ved vandstyring en afvejning i keletilstand er indstillingen for
kontrolreferencevandtemperaturen

Pumpeindstilling til
opvarmning

Indstil mulighed for vandpumpe til/fra-forsinkelse i
opvarmningstilstand

Pumpeindstilling i keling

Indstil mulighed for vandpumpe til/fra-forsinkelse i keletilstand

Tvungen drift

Vandpumpe slukket Efter 20 pa hinanden felgende timer, deaktivere /
aktivere den logik, der driver vandpumpen af sig selv

Det er den funktion at indstille, om der skal installeres (bruge) Dry

CN_CC Contact. (Det er ikke en funktion til Dry Contact installation, men det
er en funktion til at indstille brugen af enhedens CN_CC port.)
Pumpekapacitet Funktion til at eendre vandpumpekapacitet

Seesonbestemt auto temp

Indstil driftstemperaturen i tilstanden Seesonbestemt auto

Modbus-adresse

Det er en funktion at indstille adressen pa modbusenheden, der er
eksternt knyttet til produktet. Modbus adresseindstilling funktion er
tilgeengelig fra indenders enhed.

Funktion til at indstille ekstern input og output kontrol i henhold til DI/
DO indstillet af kunden ved hjeelp af ter kontakt port af indenders

CN_EXT enhed. Bestem brugen af den kontaktport (CN_EXT), der er monteret
pa indendgrsenheden PCB
Frosttemperatur Denne funktion forhindrer produktet i at fryse.
Tilfgj zone Installer ekstra ventil i produktet for at styre yderligere driftsomrade

Brug ekstern pumpe

Indstilling til at styre en ekstern vandpumpe

3. part Kedel

Konfiguration til styring af tredjepartskedel

Maler-greenseflade

Nar du installerer malergreensefladen for at male energi/
kalorieindhold i produktet, skal du indstille enhedsspecifikationer for
hver port

Pumpe forlgb/overskridelse

Indstil til at na den optimale stremningshastighed ved at cirkulere
varmevandet med vandpumpen for varmeudveksling. Efter operationen
stop, ekstra vandpumpe aktiveres til at cirkulere varmevandet.

Sol-varme-kit

Funktion til at indstille operationsreferenceveaerdien i
Solvarmesystemet.

Energistat

Denne funktion er at styre produktet i henhold til energitilstanden.
ESS USE TYPE kan veelges, og produktets drift kan eendres i henhold
til energitilstand.

Logfering af data

Vis fejlhistorik for tilsluttet enhed

Initialisering af adgangskode

Det er funktionen at initialisere (0000) adgangskoden, nar du har
glemt den adgangskode, der er angivet i fiernbetjeningen.
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3 minutters forsinkelse
Eliminerer midlertidigt 3-minutters forsinkelsesfunktionen for udendersenheden Comp

- Fabrik bruge kun
e \Velg 3 minutter forsinkelseskategori pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen
[OK] for at ga til detaljeskeermen.

Installatgr Tilbage (2 OK
Vaelg temperaturefgler >
Potientialfri kontakt < Auto >
Adresse Centralstyring >

‘OK

3 Minutter Forsinkelse Tilbage (09 0K

3 Minutter Forsinkelse vil blive frigivet.
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Vezlg temperatursensor
Produktet kan betjenes i henhold til lufttemperatur eller forlader vandtemperaturen. Udveelgelsen
af temperatur indstilling som lufttemperaturen eller leveret vandtemperatur bestemmes.

e \Velg kategori temperaturmaler i indstillingslisten til installationsprogrammmet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [09 0K
3 Minutter Forsinkelse >
Potientialfri kontakt < Auto >
Adresse Centralstyring >

‘OK

Veelg Temperaturfgler Tilbage [0 oK
Kontrol Sensor

Standard Lokation
-~

F_:'i" i'li.!f"_il:ni:llﬂ
"

Veerdi
Vand Luft Luft+Vand

~ BEMARK

Lufttemperatur som indstillingstemperatur er KUN tilgeengelig, nar Fjernluftsensor
Forbindelse er aktiveret, og Fjernluftsensor Forbindelse er indstillet til 02.
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Tor kontakt-status

Tar kontaktfunktion er den funktion, der kun kan bruges, nar de terre kontaktenheder kebes og
installeres separat.

e Skift indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hajre)].

Installatgr Tilbage [0 OK
3 Minutter Forsinkelse >
Vaelg temperaturefgler >
Potientialfri kontakt < Auto >
Adresse Centralstyring >

Veerdi
Auto
Vejledning

- BEMARK

For tar kontakt tilstand relaterede detaljer funktioner, henvises til den enkelte ter kontakt
manual.

Hvad er Ter Kontakt?

Det betyder kontaktpunktets signalindgang, nar hotelkortngglen, sensoren til registrering af
menneskekroppen m.v. er forbundet med klimaanlaegget.

Tilfgjet systemfunktionalitet ved hjeelp af eksterne indgange (tarre kontakter og vade
kontakter).
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Ekstern Tilstand

Nar du tilslutter det centrale kontrolelement, skal du indstille enhedens centrale kontroladresse.

e \/zlg kategorien Central kontroladresse pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [0 0K
Pumpe testkgrsel >
Luft kgling set temp. >
Vand kgling set temp. >

‘ OK

Adresse centralstyring Tilbage (09 0K

Adresse kode(Hex)

~
;
"

MSNva

- BEMARK

Angiv adressekode som hexadecimal veerdi
Foran: Central kontrol Gr. Antal
Bagsiden: Central kontrol indenders nummeret

- BEMARK

Denne funktion er ikke tilgeengelig for monobloc
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Pumpetestkorsel
Pumpetestkarslen er den funktion, der skal testes ved at betjene vandpumpen. Denne funktion
kan bruges til ventilationsabninger / flow sensorer og andre.

® P§ listen over installationsprogrammets indstillingsliste skal du kere pumpetestkersel og trykke
pa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [0 OK
Veelg temperaturefgler >
Potientialfri kontakt < Auto >
Adresse Centralstyring >

Pumpe testkgrsel >
§ox

Pumpe testkgrsel Tilbage (09 OK

Pumpe testkgrsel

Testkgrsel
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Luftkgling sset temp
Bestem kaling indstilling temperaturomrade, nar lufttemperaturen er valgt som indstilling
temperatur.

* \Velg A-kategori for aviske indstillinger for luftkeling pa indstillingslisten for luftkeling, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [0 0K
Adresse Centralstyring >
Pumpe testkgrsel >
Luft kgling set temp. >
Vand kgling set temp. >

§ox
Luft kgling set temp. Tilbage (04 OK
A Max
18 30
A4

Veerdi Standard Udvalg
Max. 30 30~24
Min. 18 22~16

* @vre / nedre greense / standardveerdi er i °C

- BEMARK

Kun tilgeengelig, nar fjernbetjening luft temperaturfoler er tilsluttet.
¢ Tilbeher PQRSTAO skal installeres.
e Desuden skal fjernluftsensorforbindelsen indstilles korrekt.
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Vandkgling st temp

Bestem kgling indstilling temperaturomrade, nar leveret vandtemperaturen er valgt som

indstilling temperatur.

¢ VVaelg midlertidig kategori for vandkelingssaet, og tryk pa knappen [OK] pa indstillingslisten for
installationsprogrammet, og tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

Installater Tilbage (ox OK
Adresse Centralstyring >
Pumpe testkersel >
Luft kgling set temp. >

Vand kgling set temp.

Vand kgling set temp. Tilbage (o9 OK
A Max
2
~
Veerdi Standard Udvalg
Max. 24 27~22
Min. 18 20~5

* @vre / nedre greense / standardveerdi er i °C
~ BEMARK N

Kondensvand pa gulvet

e Under afkeling operation, er det meget vigtigt at holde vandtemperaturen hgjere end 16 °C.
Ellers kan kondenserende blive skete pa gulvet.

e Hvis gulvet er i fugtige omgivelser, skal du ikke forlade vandtemperaturen under 18 °C.

/

~ BEMARK N

Kondensvand pé radiatoren

e \ed keling operation, kan koldt vand ikke stramme til radiatoren. Ved koldt vand ind til
radiatoren, kan dug dannes pa overfladen af radiatoren.
o J
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Luftvarmeszet temp

Bestem temperaturomradet for opvarmning, nar lufttemperaturen vaelges som

indstillingstemperatur

e VVeelg Luftvarmesaet temp pa listen over installationsindstillinger. og tryk pa knappen [OK] for at

ga til detaljeskeermen.

Installatgr

Tilbage [ox] oK

Pumpe testkgrsel

| AUIESoT eI arsLyrimy

Luft kaling set temp.
Vand kgling set temp.

rd

?

»

Luft varme set temp. >

‘OK

Luft varme set temp.

(3 Titbage [ 0K

~ Max.
.
S

Veerdi Standard Udvalg
Max. 30 30~24
Min. 16 22~16

* @vre / nedre greense / standardveerdi er i °C

~AFORSIGTIG

Kun tilgeengelig, nar fjernbetjening luft temperaturfoler er tilsluttet.

e Tilbehor PQRSTAO skal installeres.

e Desuden skal fjernluftsensorforbindelsen indstilles korrekt.
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Vandopvarmning szt temp

Angiv temperaturomrade, nar udgaende vandtemperatur er valgt som indstillingstemperatur.

¢ VVaelg Vandopvarmningssaet temp pa indstillingslisten for installationsprogrammet. og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [ OK
rUITPE (ESIRPISEr 7
Luft kgling set temp. >
Vand kgling set temp. >
Luft varme set temp. >

§ox

Vand varme set temp. [3] Tilbage [04 ok
A Max.,
15 65
h
Veerdi Standard Udvalg
Max. 65 65~35
Min. 15 34~15

* @vre [ nedre greense / standardveerdi er i °C

BEMARK

e Nar E/varmeselskabet ikke anvendes, kan minimumstemperaturen for vandtemperaturen
indstilles fra 34 °C til 20 °C.
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DHW SAT TEMP

Bestem temperaturomradet for opvarmningsindstilling, nar DHW-temperatur veelges som

indstillingstemperatur.

e VVeelg DHW-saettemp pa listen over installationsindstillinger. og tryk pa knappen [OK] for at ga til
detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [04 0K
Brugsvand set temp. >
Gulvudtgrring >
Varmelegemetemperatur >
Vandforsyning stop temp. Under kgling >

§ox
Brugsvand set temp. Tilbage (29 OK
~ Max
o -
A
Veerdi Udvalg
Max. 80~50
Min. 40~30

* @vre / nedre greense / standardveerdi er i °C
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Tegrring af gulvbelaegning

Denne funktion er et unikt treek ved AWHP, der, nar AWHP er installeret i en ny
betonkonstruktion, styrer den specifikke temperatur gulvvarme ud temperatur i en vis periode for
at helbrede gulvet cement.

¢ \Velg Tarrekategori for afretningslag pa installationslisten, og tryk pa knappen [OK] for at ga til
detaljeskeermen.

Installater (5] Tilbage [0 0K Gulvudtgrring Tilbage (69 0K
Brugsvand set temp. > Max,  Trin8
Trin Temp, Helding
Gulvudtgrring > OK ~
» oft 55
Varmelegemetemperatur >

Vandforsyning stop temp. Under kgling >

Wl 0T e Sl et i Tk e T =]

Sédan vises

Hovedskeerm - Viser 'Afretningslagterring' pa det enskede temperaturdisplay. Det igangveerende
trin nederst p& skeermen vises.

Indstillingsveerdi

- Opstartstrin: 1 ~ 11

- Maksimal temperatur : 35 °C ~ 55 °C
- Trin 8 Holdetid: 1 dage ~ 30 dage

Funktionshandling
- Den udferes af felgende procedure fra det valgte starttrin.
- Nar alle trin er fuldfert, skal du slukke for cementheaerdningen.

Trin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Forlader

vandmaltemperatur] 25 |Max.T| Off 25 35 45  |Maks.T|Maks.T| 45 35 25
[°Cl

Varighed [timer]| 72 96 72 24 24 24 24 |Holdetid| 72 72 72

x Hvis den gvre greensefor varmelw-temperatur er 55 °C eller derunder, indstilles den med magt
til 65 °C.
Hvis den nedre greenseindstillingsveaerdi for opvarmnings-LW-temperaturen er 25 °C eller
hgjere, indstilles den til 25 °C med magt.
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~ BEMARK

e Under afretningslag terring drift, knap input med undtagelse af installater funktion og
temperatur display er begreenset.

e Nar strammen aktiveres igen efter stremafbrydelse under produktets drift, vises
produktets driftstilstand, fer stremsvigtet huskes, og produktet betjenes automatisk.

e Afretningslag tarring stopper, nar der opstar en fejl / Nar fejlen er ryddet, skal du genstarte
cement Afretningslag terring. (Men hvis den kablede fiernbetjening nulstilles til
fejlforekomsttilstanden, kompenseres den i enheden pa én dag)

e Nar der slippes efter en fejl, kan Terring af afretningslag tage op til 1 minuts ventetid efter

opstart. (Status for afretningslag ser ud retningsningsoperationens status som 1 minuts
cyklus).

e Under afretningslag terring operation, installater funktion Afretningslag terring operation
kan veelges.

e Under afretningslag terring drift, start drift, lav stej tilstand slukket, lav stgj tid modregning,
varmt vand slukket, solvarme slukket.

e Under afretningslag terring drift, enkel, sevn, pa, slukket, ugentlig, ferie, varmegarer ikke
udfere reservation operation

o S
5 Max. [seepeeeeeeees e e GG EEE L
5 .
g Holdetid
£
8
et
£
©
- J
S Min. |=es rremrerrerdisenaenas Lt SoT T BT CLT LTI SEPRRPEPS e
5
©
)
S 0o 1 2 34, 5 6 7 8 9 10 11 Trin
| I J
T T

Forvarmning Opvarmning klar til flisening
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Varmeggrer pa temperatur
Afhaengigt af lokale klimatiske forhold er det n@dvendigt at eendre temperaturtilstanden, hvor
elektrisk varmeapparatet teendes/slukkes.

e P4 indstillingslisten for installationsprogrammet skal du trykke pa knappen Varmer pa
temperatur, og tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

Installatgr () Tilbage (o4 0K
Brugsvand set temp. >
Gulvudtgrring >

Varmelegemetemperatur >

Vandforsyning stop temp. Under kgling >

I AR g e Ny P P | H | LY

‘OK

Varmelegemetemperatur Tilbage (24 0K

Varmelegemetemperatur
P

W
Standard Udvalg
Dele -5 18~-15
Mono -5 18~-25

* @vre / nedre greense / standardveerdi er i °C
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~ BEMARK

¢ Varmegerer pa temperatur

Brug halv kapacitet af elektrisk varmegarer : nar DIP Switch Nr. 6 og 7 er indstillet som
'OFF-ON":

- Eksempel: Hvis varmevarme pa temperatur er indstillet som '-1' og DIP-kontakt nr. 6. og 7
er indstillet som 'OFF-ON', sa halv kapacitet af elektriske varmestiller vil starte drift, nar
udenders lufttemperatur er under -1 °C og strem forlader vandtemperatur eller

rumlufttemperatur er meget under end malet forlader vandtemperatur eller mal rummet
lufttemperatur.
Brug fuld kapacitet af elektrisk varmegerer : nar DIP Switch Nr. 6 og 7 er indstillet som
'OFF-OFF":

- Eksempel: Hvis varmevarme pa temperatur er indstillet som '-1' og DIP-kontakt nr. 6. og 7
er indstillet som 'OFF-OFF', s& fuld kapacitet af elektriske varmestiller vil starte drift, nar

udenders lufttemperatur er under -1 °C og strem forlader vandtemperatur eller
rumlufttemperatur er meget under end malet forlader vandtemperatur eller mal rummet
lufttemperatur.
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Vandforsyning off temp. under afkgling
Bestem udlgbsvand-temperaturen nar enheden er slukket. Denne funktion bruges til at forhindre
kondensvand pa gulvet under kalefunktionen.

e VVaelg Vandforsyning fra temp pa indstillingslisten i installationsprogrammet. under
afkelingskategorien, og tryk pa [OK] knappen for at ga til detaljeskeermen.

Installatgr Tilbage [04 OK
Brugsvand set temp. >
Gulvudtgrring >
Varmelegemetemperatur >

Vandforsyning stop temp. Under kgling

i PSRP PES [HRJ JE PS-JPR JURgS PR R | S | LN

‘OK

Vandforsyning stop temp. .
Under kgling Tilhage [0 OK
FCU Stop temp.
~
N/A 18
~
Funktion Veerdi Standard Indstilling af rang
Kolevandstemperatur Vandforsyning off temperatur 16 25~16
P FCU Brug/ ikke brug Anvendelse Brug /lkke brug
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- Stop temp. : afskeeringstemperatur. Stop temp. er gyldig, nar FCU er installeret.
- FCU : afger, om FCU er installeret eller e;.

- Eksempel : Hvis Stop temp. er indstillet som '10" og FCU er 'Brug' og faktisk FCU er IKKE
installeret i vandlekken, enheden stopper driften i keletilstand, nar den forlader
vandtemperaturen er under 10 °C.

- Eksempel : Hvis Stop temp. er indstillet som 10" og FCU er 'lkke brug' og faktisk FCU er
installeret i vandlgkken, Stop temp. ikke anvendes, og enheden stopper IKKE driften i
keletilstand, nar vandtemperaturen er under 10 °C.

~MFORSIGTIG

FCU Installation

e Hvis FCU anvendes, bor relaterede 2-vejsventil monteres og tilsluttes til hoved
PCB-samling (Heater).

e Hvis FCU er angivet som 'lkke brug', men FCU eller 2-vejsventil ikke er installeret, kan
enheden kere unormal drift.
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Indstilling for tankdesinfektion 1, 2
e Desinfektion operation er saerlig DHW tank drift tilstand til at dreebe og forhindre vaekst af virus
inde i tanken.
- Desinfektion aktiv : Veelg aktivering eller deaktivering af desinfektionshandling.
- Startdato : Bestemmelse af den dato, hvor desinfektionstilstanden kerer.
- Starttidspunkt : Bestemmelse af det tidspunkt, hvor desinfektionstilstanden kerer.
- Maks. temp : Méaltemperatur for desinfektionstilstand.
- Varighed : Varighed af desinfektionstilstand.

Vandtemperatur A Temperatur profil
(Indvendig DHW) Desinfektion operation
Maks. temp
Varighedstid
t“—>
>
Starttidspunkt Tid
Installatgr (3 ilbage B3 0K i Iﬂﬁf};“fﬁ"“"" Tilbage (9 0K
Tank disinfektion indstilling 1 OK Stait  Start
Desinfektion da id
Tank disinfektion indstilling 2 > FERRmIEE  ®
Tank Indstilling1 5 »
s
Tank Indstilling2 >
Installatgr () Tilbage [ 0k iTnad"S'fcﬂleif]';fzekt'o" Tilbage [ 0K
Tank disinfektion indstilling 1 > OK Max Varighed Tvunget
temp. tid stoptid
Tank disinfektion indstilling 2 A~
Tank Indstilling1 > ‘ 10 1
v
Tank Indstilling2 >
- BEMARK

DHW-opvarmning skal veere aktiveret

¢ Hvis Desinfektion aktiv er angivet som 'lkke brug’, er det 'disable desinfektionstilstand’,
startdato og starttidspunkt bruges ikke.
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Tankindstilling 1

® VVeelg tankindstilling 1 kategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage (29 OK
Tank disinfektion indstilling 1 >
Tank disinfektion indstilling 2 >
Tank Indstilling2 >
Deimcita: I N

Jox
Tank indstilling1 Tilbage (04 0K
Min Max

temp. ude temp.

P
w

Veerdi Udvalg
Maks udenders temp 58~40
Min. temp 30~1
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Tankindstilling 2
e \Vlg tankindstilling 2 kategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [d 0K
Tank disinfektion indstilling 1 >
Tank disinfektion indstilling 2 >
Tank Indstilling1 >
Tank Indstilling2 >

§ox
Tank indstilling2 Tilbage (69 0K
Varme

Hysteresis prioritet

Brugsvand

Veerdi Udvalg

Hysterese 4~2

Opvarmningsprioritet Gulvvarme / DHW
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e Tankindstilling 1, 2

Beskrivelser for hver parametre som felgende.

- Min. temp. : temperaturmellemrum fra Max udenders temp.

- Maks udendgrs temp. : maksimal temperatur genereret af AWHP kompressorcyklus.

- Eksempel : Hvis Min temp. er indstillet som '5' og Max udenders temp. er indstillet som '48’,
startes session A (se grafen), nar vandtanktemperaturen er under 45 °C.... Hvis temperaturen
er over 48 °C ..., pdbegyndes session B.

- Hysterese : temperaturforskel fra mal DHW temperatur. Denne veerdi er pakraevet til hyppige
Teend og sluk af vandtank radiator.

- Opvarmningprioritet : Prioritering af varmebehov mellem DHW tankopvarmning og gulvvarme.

- Eksempel: Hvis brugerens maltemperatur indstilles som '70', og hysterese er indstillet som

'3', slukkes vandtankvarmeren, nar vandtemperaturen er over 73 °C. Vandtankens
varmelegeme vil blive teendt, nar vandtemperaturen er under 70 °C.

- Eksempel: Hvis opvarmningsprioriteter er indstillet som 'DHW', betyder det, at
varmeprioriteten er ved DHW-opvarmning, DHW opvarmes af AWHP kompressorcyklus og
vandvarmer. | dette tilfaelde kan undergulvet ikke opvarmes, mens DHW opvarmning.

P& den anden side, hvis opvarmning prioritet er indstillet som 'Gulvvarme', det betyder
opvarmning prioritet er pa under gulvvarme, DHW tank er kun opvarmet af vandvarmeren.
| dette tilfeelde stoppes gulvvarme ikke, mens DHW opvarmes.

Vandtemperatur
(Inde DHW vandtank) &

Vandvarmer slukker

temperaturen
Hysterese
Mal-DHW-temperatur

(indstillet af bruger)
Maks udenders temp.

Min temp.

Starttemperatur for
DHW opvarmning

Session A Session C

Session B Session D

»
L
Tid
Session A: Opvarmning af AWHP kompressor cyklus og vandvarmeren
Session B: Opvarmning med vandvarmer

Session C: Ingen varme (Vandvarmer er slukket)
Session D: Opvarmning med vandvarmer

~ BEMARK

DHW-opvarmning ender ikke, nar den er deaktiveret.
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Varmeggrer prioritet

- Varmeanlaeg prioritet : bestemme elektrisk varmeanleeg og DHW tank varmeanleeg til og fra.

- Eksempel: Hvis varmecenterprioritet er indstillet som 'Main+Boost-varmerON', teendes og
slukkes elvarmeren og DHW-tankvarmeren i henhold til kontrollogikken.
Hvis Varmeanlaeg prioritet er indstillet som 'Boost varmegerer kun ON', s& elektrisk varmegerer
er aldrig teendt, og kun DHW tank varmer er teendt og slukket i henhold til kontrol logik.

e P3 listen over installationsindstillinger skal du prioritere varmeanlaeg, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [°d 0K
Brugsvand timeindstilling >
Anvend tankopvarmning >
TH on/off Variabel, Varme Luft < Typed >
G i U (BN, Y o D B Al il s Too_h A

‘ OK
Prioritet varmelegeme Tilbage (04 0K

Prioritet varmelegeme
.

Hoved+Boost Varmelegeme tandt

Veerdi

@ge kun varmegerer on | Main+Boost varmegarer TIL
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DHW-tidsindstilling

Bestem folgende varighed: driftstid for DHW tank opvarmning, stop tid dhw tank opvarmning, og
forsinkelse tid DHW tank varmelegeme drift.

- Aktiv tid : Denne tidsvarighed definerer, hvor lang tid DHW tankopvarmning kan fortsaettes.

- Stoptid : Denne tidsvarighed definerer, hvor lang tid DHW tankopvarmning kan stoppes.

- Det er ogsé betragtes som tidsforskellen mellem DHW tank opvarmningcyklus.

- @ge varmelegeme forsinkelse tid: Denne gang varighed definerer, hvor lang tid DHW tank
varmeren vil ikke veere teendt i DHW opvarmning drift.

- Eksempel pé tidsdiagram:

_l“ 1 [ 1 [ 1 [
DHW tankopvarmning . : __:____: _____ : __:____: _____ : _ :__
er aktiveret O i HE T HE r 1
] | [ 1 [ | [
| h . . . | —
DHW tankvarmer . ' . ' . . -
er akfivret OF——T—_~ —*I T
1 I 1 : : ] ! :
DHW tank . . . |_| i i
opvarmning drift o : —--r--- }- -} : -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [}
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [}
1 1 [ L L 1 1
DHW tankvarmer ! Lo B ! ! ! 1B I |
drift 0 T T 1 =TT r----- r= T T L]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 [}
L L L L L L L L L L1 :
Tid
sk 1=aktiv / O=ikke aktiv
s A = Aktiv tid
s# S = Stoptid
s B = Boost forsinkelsestid for varmevarmer
Installatgr (5] Tilbage [ 0k Brugsvand timeindstilling Tilbage (@9 0K
Prioritet varmelegeme > BAktive  Stop Boost varmer
OK timer tid Forsinkelse

Brugsvand timeindstilling > ~
Anvend tankopvarmning > » i @

TH on/off Variabel, Varme Luft < Typed >

o o 1L Y O O SRS T W SR S | s To_on s
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TH til/fra Variabel, opvarmning sluftning

Det er en funktion til at justere varmelufttemperaturen Thermal On/ Off temperatur i henhold til
feltmiljget som forberedelse til opvarmning eller opvarmning pastand.

e Du kan angive falgende indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre).]

Installatar Tilbage [09 OK
Brugsvand timeindstilling >
Anvend tankopvarmning 5

TH on/off Variabel, Varme Luft < Typeo >

TH on/off Variablel, Varme Vand < Typeo >

. I

Beskrivelse
Veerdi
TH slaet Til TH slaet Fra
TypeO -0.5°C 1.5°C
Typel -1°C 2°C
Type2 -2°C 3°C
Type3 -3°C 4°C
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TH til/fra Variabel, opvarmning af vand

Det er en funktion til at justere varmevandtemperaturen Thermal On/ Off temperatur i henhold til
marken miljg som forberedelse til opvarmning eller opvarmning péstand.

e Du kan angive falgende indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre).]

Installatgr Tilbage (04 OK
Brugsvand timeindstilling >
Anvend tankopvarmning >
TH on/off Variabel, Varme Luft < Typed >

TH on/off Variablel, Varme Vand < Type0 >

n o I Py ¥ 35 W JRJRy Wy [ V. [ R 1Y 2 Tonh N
Beskrivelse
Veerdi
TH slaet Til TH slaet Fra

TypeO -2°C 2°C
Typel -3°C 3°C
Type2 -4 °C 4°C
Type3 -1°C 1°C
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TH til/fra Variabel, kgleluft

Det er en funktion til at justere kelelufttemperaturen Thermal On/ Off temperatur i henhold til
feltmiljoet som forberedelse til keling eller kaling krav.

e Du kan angive falgende indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre).]

Installatgr

TH on/off Variabel, Varme Luft < Typel >
TH on/off Variablel, Varme Vand < Type0 >
TH on/off Variabel, Kgling Luft < Typed >
TH on/off Variabel, Kgling Vand < Typeo >

(&) Tilbage [ 0k

Beskrivelse
Veerdi
TH slaet Til TH slaet Fra
TypeO 0.5°C -0.5°C
Typel 1°C -1°C
Type2 2°C -2°C
Type3 3°C -3°C
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TH til/fra Variabel, kglevand

Det er en funktion til at justere kelevandstemperaturen Termisk on/off temperatur i henhold til
feltmiljeet som forberedelse til afkeling eller kaling.

e Du kan angive falgende indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre).]

Installatgr (3] Tilbage [od ok
TH on/off Variabel, Varme Luft < Type0 >

TH on/off Variablel, Varme Vand < Type0 >

TH on/off Variabel, Kgling Luft < Typeo >

TH on/off Variabel, Kgling Vand < Type0 >

T ey | I § ) I S A

Beskrivelse
Veerdi
TH slaet Til TH slaet Fra
Type0 0.5°C -0.5°C
Typel 1°C -1°C
Type2 2°C -2°C
Type3 3°C -3°C
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Opvarmning temp. Indstilling
¢ \/ed vandreguleringen i opvarmningstilstand er indstillingen for kontrolreferencevandtemperaturen.
- Hvis indstillingen for valg af luft/udtagning af vandtemperaturen er indstillet til at forlade
vandtemperaturen
e Knappen Zndre indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre)]

Installatgr Tilbage (04 OK

< TYPEU 7

TIronyur varnmawcr, varine Lurc

TH on/off Variablel, Varme Vand < Type0 >

TH on/off Variabel, Kgling Luft < Typel »

TH on/off Variabel, Kgling Vand < Type0 >

Indstillingstemp. Varme < Fremigb >

Veerdi
Udiob (standard) | Indlgb
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Kgling temp. Indstilling

¢ \/ed vandstyring en afvejning i keletilstand er indstillingen for kontrolreferencevandtemperaturen
- Hvis indstillingen for valg af luft/udtagning af vandtemperaturen er indstillet til at forlade
vandtemperaturen

e Knappen Zndre indstillingsveerdier ved hjzelp af knappen [<,>(venstre/hgjre)]

Installater Tilbage [0 OK

rrrury ol varmauier, variimne varid w TYPEV 7

TH on/off Variabel, Kgling Luft < Type0 >
TH on/off Variabel, Kgling Vand < Type0 >

Indstillingstemp. Varme < Fremlgb >

Temp. kgling. Indstilling < Fremigb >

Veerdi
Udlgb (standard) Indlgb
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Pumpeindstilling til opvarmning

e Det er en funktion til at hjeelpe vandpumpens mekaniske liv ved at seette vandpumpens hviletid

e |nstallationsindstillingsfunktion til indstilling af vandpumpe/ mulighed for forsinkelsestid i
opvarmningstilstand

e VVaelg Pumpeindstilling i varmekategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk
péa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [ 0K
Pumpedrift ved kgling >
Tvungen drift >
CN_CC < D/C Automatik >

.‘OK

Pumpedrift ved varme (] Tilbage [ed 0K
Type On Off
~
Tidsindstilling 2 1
N
Type Tid indstilling Handlingen fortsaetter
PA 1 minut ~ 60 minutter -

AF 1T minut ~ 60 minutter -
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Pumpeindstilling. i kgling

e Det er en funktion til at hjeelpe vandpumpens mekaniske liv ved at seette vandpumpens hviletid

e |nstallationsinstallationsindstillingsfunktion til indstilling af vandpumpe/ forsinkelsestid i
koletilstand

® VVeelg Pumpeindstilling i kelekategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr (3] Tilbage (o9 0K
Pumpedrift ved varme >
Pumpedrift ved kgling >
Tvungen drift >
CN_CC £ D/C Automatik >
Pumpedrift ved kgling Tilbage (09 OK

Type On Off
~
T
N
Type Tid indstilling Handlingen fortsaetter
PA 1 minut ~ 60 minutter -

AF 1T minut ~ 60 minutter -
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Tvungen drift

e Hvis produktet ikke anvendes i leengere tid, vil produktet blive tvunget til at fungere for at

forhindre pumpesvigt og PHEX frysning

e \Vandpumpe slukket Efter 20 pa hinanden falgende timer, deaktivere / aktivere den logik, der

driver vandpumpen af sig selv

e \Velg Kategorien Tvungen handling pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen

[OK] for at ga til detaljeskeermen

Installatgr (3 Tilbage (09 0K
Pumpedrift ved varme >
Pumpedrift ved kgling >
Tvungen drift >
CN_CC < D/C Automatik >

Tvungen drift Tilbage [0 OK

Cyklus Drifttid
o
S
Type Anvendelse Ikke i brug
Oper. Cyklus 20 minutter ~ 60 minutter -

Oper. Tid

1T minut ~ 60 minutter
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CN_CC

Det er funktionen til at indstille brugen af enhedens CN_CC port.
e Knappen Zndre indstillingsveerdier ved hjzelp af knappen [<,>(venstre/hgjre)]

Installatgr Tilbage [e4 OK

Pumpedrift ved varme >

Pumpedrift ved kgling >

Tvungen drift >
Veerdi Beskrivelse

Nar der paferes stream pa produktet, genkender enheden, nar
D/C Automatisk kontaktpunktet er teendt i tar kontakt installeret tilstand, Tar
kontaktinstallation

D/C Ikke installeret | Brug ikke (installer) Ter kontakt

D/C installeret Brug (installer) Tar kontakt

- BEMARK

CN_CC er den enhed, der er tilsluttet enheden for at genkende og styre det eksterne
kontaktpunkt.
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Pumpekapacitet

Det er en funktion, der ger det muligt for installateren at styre pumpekapacitet applikationsmodel.

® VVaelg kategori for pumpekapacitet pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen
[OK] for at ga til detaljeskeermen.

* AT kontrol

- Denne funktion justerer automatisk pumpekapaciteten under opvarmningen. Justerer
automatisk mellem pumpeindstillet volumen og den minimale pumpevolumen.

- Den minimale pumpekapacitet andres fra 40 % (Standard), sa den passer til
installationsmiljeet.

Installater Tilbage (59 0K
Tvungen drift >
CN_CC < D/C Automatik >
Pumpekapacitet >
Arstid auto temp >
Rl AT

Pumpekapacitet (5 Tiibage (o9 0k Pumpekapacitet () Tilbage [ 0k
% T % T
. s
hd R
Veerdi Beskrivelse
10~100: %
100 (Standard) Andringenhed: 5




MSNva

164 MONTZR INDSTILLING

Saesonbestemt auto temp

Det er funktionen til at indstille operationsreferenceveerdien i tilstanden Saesonbestemt auto.

¢ Vzlg Seesonbestemt automatisk temp-kategori pa listen over installationsindstillinger, og tryk
pa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr B Tibage [od 0k Arstid auto temp [ Tilbage &9 0K
CN_CC € D/C Automatik >
- OK _
Pumpekapacitet > Udendgrs 1, Varme <>
Arstid auto temp » Udendgrs 2, Varme < 16>
CN_EXT > Udendgrs 3, Kgling < 30>
. . Udvalg
Funktion Beskrivelse Standard Greense
For R410A For R32
Udendar! Varme (Out) gmrmmng lavere omgivende 10°C | Outt < Ou2-
25~35° 5~24°
Udendor2 Varme (Out2) Opvarmning hgjere omgivende 53 5 ¢ 16°C Out2 > Qut1 +1
' temp Out2 < Qut3-5
Udenders3,Cool (Out3) | Keling lavere omgivende temp 30°C %fé Z< %mf
10~ 46°C 10 ~43°C =
Udendersd,Cool (Out4) | Keling hejere omgivende temp 40°C Outd > Qut3 +1
' Brug varmegerer : 0
Vand1,V. LW1) | O h d t 35°C LWT < LW2
and1,Varme (LW1) | Opvarmning hejere vand temp LW STD - 15-65 °C.
E\rlt\jgs‘\TkEe: Jasr;n5e5gra$er : 15~57°C
Vand2,Varme (LW2) | Opvarmning lavere vand temp LW STD : 20~65 °C 28°C LW2 < LW1
EW STD : 20~55°C
Vand3Kolig (LW3) | Keling hejere vand temp lBbeg FCU&5°C 20°C LW3 < LWé
LW STD:5~27°C
EWSTD :10~27°C
Brug FCU &6 °C
DU 5~25°C
Vand4,Kelig (LW4) | Keling lavere vand temp LWSTD: 6~27°C 16°C LW4 < LW3
EWSTD: 11~27°C
Ikke aktiveret (FCU) :
LW STD: 16~27 °C
EWSTD : 20~27°C
Luft 1, Varme (RA1) | Opvarmning hejere luft temp 30°C RAT < RA2
16 ~30°C 16 ~30°C
Luft 2, Varme (RA2) | Opvarmning lavere luft temp 26°C RA2 < RA1
Luft 3, Kelig (RA3) | Keling hejere luft temp 22°C RA3 < RA4
18~30°C 18~30°C
Luft 4, Kelig (RA4) | Keling lavere luft temp 18°C RA4 < RA3




MONT@R INDSTILLING 445

- Indstillingsomréde: Celsius
- Seesonbestemt automatisk kerselstilstand: Opvarmning, opvarmning & keling, klimaanleeg
* Hvis der vaelges opvarmningstilstand, kan opvarmning & keling ikke veelges.

- Afhaengigt af valgveerdien for luft-/udstremningskontrol vises den vand-/luftrelaterede
indstillingsveerdi pa skaeermen.

| denne tilstand folger indstillingstemperaturen automatisk udenderstemperatur. Denne tilstand
fojer kelesaesonfunktionen til den konventionelle vejrafhaengige driftstilstand.

Maltemp. for | Rum Luft Temp. | Forlader Vand
Auto-Adjustable (°C) Temp. Udenders lufttemp.
) Indstil punkt 1 30~20 57~39 Indstil punkt 5 -20 ~-10
Opvarmning
Indstil punkt 2 19~16 38~20 Indstil punkt 6 5~5
ol Indstil punkt 3 30~24 26~17 Indstil punkt 7 10 ~18
aling
Indstil punkt 4 23~18 16~6 Indstil punkt 8 22 ~ 30

Auto-Justerbar

Maltemperatur S— Opyarmnlng
= Koling
Indstil punkt 1
Temperaturprofil for
vejrafhaengig drift

Indstil punkt 2

Indstil punkt 3 _\_

Indstil punkt 4

Udetemperatur

Indstil punkt 5 Indstil punkt 6 Indstil punkt 7 Indstil punkt 8
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Modbus-adresse
Det er en funktion at indstille adressen pa modbusenheden, der er eksternt knyttet til produktet.
Modbus adresseindstilling funktion er tilgeengelig fra indenders enhed.

¢ \Veelg Modbus-adresse pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til detaljeskeermen.

Installatgr Tilbage (0K 0K
Pumpekapacitet >
Arstid auto temp >
Modbus Adresse >
CN_EXT >

§ox
Modbus Adresse Tilbage (9 OK
Adresse Code(Hex)
e
K
~

~ BEMARK

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du skifte nummer 1 til indstillingsparameter 1 til.
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CN_EXT

Det er en funktion til at styre ekstern input og output i henhold til DI type, der er fastsat af

kunden ved hjeelp af CN-EXT Port.

e VVelg KATEGORIEN CN-EXT-port pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [6Y 0K
CN_CC < D/C Automatik >
Pumpekapacitet >
Arstid auto temp >

§ox
CN_EXT Tiloage (0% OK
Simpel Dry kontakt Enkelt ngdstop
Veerdi

Ikke i brug Simpel betjening Simpel tor kontakt Enkelt nedstop
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Frosttemperatur

Indstillingen for frostveeske er tilgeengelig i installationstilstand. Det forhindrer forfrysninger i at
ske i intervallet -25 til -6 grader celsius.

e Knappen Andre indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<, >(venstre/hgjre)]

Installater Tilbage [04 OK
CN_EXT >
Frostsikring temperature < 5>
Tilfgj Zone >
Anvende ekstern pumpe < Anvende >

~ BEMARK

For at bruge denne funktion skal den korte fastfrysningsknap (CN_FLOW2, sort) indenders
PCB fjernes, og kontakt nr. 2 i option SW 3 skal veere teendt.

Frostvaeske kort pin Q g
SW3 W

| H H H| H H| 1] l[@@omgj

0
DDDDD DDDD 000 EEDD

Indendgrs PCB

MSNva

ON

OFF
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Tilfgj zone

Funktion til at indstille, om du vil bruge en installeret 2nd circuit funktion ved hjaelp af mixerseet.

Installatgr [ Tilbage (90K Tilfgj Zone Tilbage (B9 0k
Arstid auto temp > Anvend tilfgjet Zone

CN_EXT > Ventil lukketid

Anvende ekstern pumpe < NA >

Du kan selv indstille ventilens lukketid[sekunder] og hysteresetemperatur [°C] pa& skeermen.

Ventil lukketid Tilbage (5 0K Hysteresis Tilbage (o9 0K
Venti < Hysteresis
entil lukketid )
o
" v

Aktivering af denne funktion, Det ger det muligt 2 zoner (Room1, Room2) temperatur, der skal

styres, separat.

- | tilfeelde af opvarmning kan temperaturen i Room1 ikke indstilles hgjere end Room2-
temperaturen.

- | tilfeelde af afkeling kan temperaturen i Room1 ikke indstilles lavere end Room2-temperaturen.

Indstillingsomrade

- Tilfej zone (2nd Circuit-funktionsindstilling): Brug / ikke brug
- Veerdi lukketid: 60 ~ 999 sekunder (Standard: 240)

- Hysterese (Termisk til/fra) : 1 ~ 5 °C (Standard: 2)
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Brug ekstern pumpe

Denne funktion kan indstilles til at styre den eksterne vandpumpe.

¢ \Vzlg Brug kategorien Ekstern pumpe pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen
[OK] for at gé til detaljeskeermen.

e Opvarmning/Keling
Du kan bruge denne funktion, nér du har installeret en 3 vejs ventil til at skifte vandstreammen
mellem undergulvet og vandtanken.
Den eksterne pumpe fungerer kun i retning af vandgennemstremningen i undergulvet.

Installatgr Tilbage (49 0K
Tilfgj Zone >
3rd Parts Varmer >
Meter Interface >
| P [ Teyrpupary | of Ty ) ~
Veerdi
Ikke i brug Anvendelse Opvarmning/Keling
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3. part Kedel

Denne funktion er at konfigurere den tredjepartskedel, der skal styres.

3rd Parts varmer (& Tilbage (& 0k
Tilstand Temp, Hysteresis
P
W

3rd Parts varmer
Tilstand
~
-
N

(5] Tilbage (o9 0k

Temp. Hysteresis

Hvis status for denne funktion er "Brug’, kan du veelge kontroltilstand af kedel, Auto eller Manuel.

3rd Parts varmer

Tilbage (oY) OK

Tilstand
~

Anvende

v

Temp. Hysteresis

-7 4

3rd Parts varmer
Tilstand
~
-

Tilbage (@4 0K

Temp. Hysteresis

Hvis tilstanden i denne funktion er sat pa “Manuel”, kan du indstille temperaturen pa hhv.
varmtvandstanken og hysterese.

3rd Parts varmer

Tilstand

Anvende Auto

(5] Tilbage [ 0k

Temp. Hysteresis

~
=
v

Ekstern kedel pa stand:

- Hvis udendearstemperatur < ekstern kedeldrifttemperaturveerdi (installationsindstilling), skal du
slukke for indendersenheden og betjene den eksterne kedel.

Udvendig kedel OFF-tilstand:

- Hvis ekstern lufttemperatur > ekstern kedeldrifttemperaturveerdi (installationsindstilling) +
Hysterese (installationsindstilling), skal du slukke for ekstern kedeldrift og betjene

indendersenhed
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Maler-grzenseflade

Det er den funktion, der kan kontrollere status for energi og kraft pa skeermen. Den indsamler og
udregner kraft og kaloriedata, for at skabe data til energimaéling og energialarm pop-ups. Denne

funktion kan aktiveres i installationstilstand.

Installatgr
3rd Parts Varmer

(3] Tilbage [ 0k

>

Meter Interface Tilbage (o4 OK

Modbus Adresse

Eoed >
Pumpe Opstart/Efterlab >
Drifttid pumpe >
Modbus Adresss (2] Timage B0k Madbus Adresse Tilbaga- [ i Modbes Adresse B Tibngs = o

Der er 2 muligheder, modbus-adresse og enhed, i denne funktion. Ved at aktivere modbus-
adresse-muligheden, kan du veelge én adresse (BO eller B1), eller undlade at bruge den. Derefter
indstiller du porten og specifikationen inden for intervallet 0000.0~9999.9 [pulse/ kW] som vist i

figuren nedenfor.

Enhed

Pulse/kWh
~

h

[l Tilbage [°9 0K

Enhed (2 Tilbage [od 0k

Pulse/kWh

Port11111,
v
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Pumpe forlgb/overskridelse

Pump Prerun fungerer for at sikre tilstraekkelig flow, fer kompressoren betjenes. Dette er en
funktion, der ger det muligt for varmeudveksling til at arbejde gnidningslost.

Pumpe overskridelse er en funktion til at forhindre vandpumpe svigt og til at hjeelpe mekanisk
levetid. Hvis vandpumpen har vaeret slukket i 20 timer, vil vandpumpen fungere i den indstillede
tid.

Installatgr Tilbage [ 0K
3rd Parts Varmer >
Meter Interface >
Drifttid pumpe >

‘OK

Pumpe Opstart/Efterlgh Tilbage (09 OK

Opstart Efterlgb

N
1
A
Veerdi Standard Indstillingsomrade
Forlab 1T min 1~10 min

Overskridelse 10 min 1~10 min
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Sol-varme-kit

Det er en funktion at indstille operationsreferenceveerdien i Solar Thermal System.

Veelg kategorien Solvarmesystem pa indstillingslisten for installationsprogrammmet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage [o4) OK Solvarmeanlzaeg Tilbage [oY) OK
IDU drifttid > Solcellepanel set temp
Aktuel gennemstrgmning > TH on/off Variabel, solar >
RMC master/slave < Master > Boost Varmer >
Solcellepane set temp [E] Tilbege E5 o Brugsvand sat temp. ElTitage B o TH on/off Varlabel, sol, [ Tilbage: & ok
Min M ra: u-.ApL'--- Tamp OF
m - o o

Boost Yarmer B Titbage [ ox Solar Pumpskyl tidsplan (2] Tibess B 0%

Solar indstillir
Iiurrqg;krl i [ Tilbage [ ok Solar Pumpe testkarsel @ Tisag @ oK

Salat Pumps testkarsal
-~

[

- BEMARK

Hvis du vil bruge denne funktion, skal kontakten 2 for indstillingsafbryder 2 veere slaet til, og
Nummer 3 i indstillingskontakten 2 skal veere slaet fra.
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Beskrivelser for hver parametre som fglgende.
e Solfanger szt temp

- Min. temp : Det er den mindste solfanger temperatur, hvor solvarmesystemet kan fungere.

- Max temp : Det er den maksimale solfanger temperatur, hvor solvarmesystemet kan betjene
e TH on/off Variabel, sol

- Temp pa: er temperaturforskellen mellem den nuvaerende solvarme temerature og DHW tank
temperatur, hvor solvarmesystemet opererer.

- Temp off : Det er temperaturforskellen mellem den nuveerende solvarme temerature og DHW
tank temperatur, hvor solvarmesystemet stopper.

- Eksempel : Hvis den aktuelle solfangertemperatur er 80 °C, og Temp on er indstillet til 8 °C,
fungerer solvarmesystemet, nar DHW-tanktemperaturen er mindre end 72 °C.
| samme tilfeelde, hvis Temp off er sat til 2 °C, Solar Thermal System stopper, nar
DHW temperatur er 78 °C.

e DHW sa&t temp

- Max : Det er maksimal temperatur pa DHW, der kan nds med solvarmesystem.
e Boost varmegerer

- Aktiver : DHW tankvarmer kan bruges ved drift af solvarmesystemet.

- Deaktiver : DHW tankvarmer kan ikke bruges ved drift af solarthermal-systemet.
e Solpumpe skylle tidsplan

- Det er den funktion at cirkulere sol vandpumpe intermitterende for solfanger temperatur
detektion, nar sol vandpumpe ikke fungerer i lang tid. Sla til for at bruge denne funktion.

e |ndstilling for flush af solpumpe

- Oper.Cycle: Nar du bruger solpumpe skyllefunktion, solen vandpumpe fungerer pa det
indstillede tidspunkt.

- Oper.Tid : Nar du bruger solpumpe skyllefunktion, solen vandpumpe fungerer i den indstillede

tid.
Funktion Veerdi Range Standard
Min 5°C ~50°C 10°C
Solfanger seet temp
Maks 60 °C~105 °C 95 °C
DHW szt temp Maks 20 °C~90 °C 80 °C
) Temp slaet til 3°C ~40°C 8°C
TH on/off Variabel, sol -
Temp sléet fra 1°C~20°C 2°C
Boost varmegerer Boost varmegerer Aktiver/deaktiver Aktiverer
TAND/SLUK TAND/SLUK On
Solpumpe skylle tidsplan Starttime, Startminut 00:00 ~ 24:00 6:00
Sluttime, Slutminut 00:00 ~ 24:00 18:00
Solpumpe testkarsel Pumpetestkarsel Start/Stop Stop
Indstilling for flush af Oper.Cyklus 30 min ~ 120 min 60 min
solpumpe Oper.Tid T min ~ 10 min 1 min




176 MONT@R INDSTILLING

Energistat

Denne funktion er at styre produktet i henhold til energitilstanden. Nar den ladede tilstand af ESS
overfores, endrer den méltemperaturen for opvarmning, keling og DHW ved at indstille veerdien i

henhold til energitilstand.

Veelg enten Signaltilstand eller Modbustilstand i henhold til forbindelsestypen mellem produktet

og ESS.

Installer Back [04 0K
IDU operation time >
RMC master/slave < Master >
Data logging >
Password Initialization >

Energitilstand definition Tilbage (0§ 0K

Energitilstand 5

Energitilstand 6 >
Energitilstand 7 >
Energitilstand 8 >

Energitilstand Tilbage [6§ OK
ESS Anvendelsestype
Energitilstand definition >
Tildeling digital input >

Energitilstand 5

Tilbage (04 0K

~

4

Varme Kgling Brugsvand
Temp. Temp. Temp.

5 -5 30

Nér Signaltilstand for brugstypen For e-ud-stofbrug er valgt, skal du trykke pa knappen Digital
inputtildeling for at indstille energitilstanden i henhold til indgangssignalet.

Tildeling digital input

Tilbage (o)) OK

0:1 11

~

H

v
. Indtast signal Outputtilstand
Veerdi
TB_SG1 TB_SG2 Standard Udvalg
X 0 0 ES2 Fastsat
X 1 0 ES1 Fastsat
0:1 0 1 ES3
ES3-ES8
11 1 1 ES4
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Logfering af data

Det er funktionen til at indstille operationsreferencevaerdien i tilstanden Saesonbestemt auto.
¢ \Velg Kategori for datalogning pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen [OK]

for at ga til detaljeskeermen.

Installatgr

Tilbage [04 0K

o urmrcoug

Zone

>

RMC master/slave

£ Master >

Energitilstand

>

Datalogning >

‘OK

Datalogning Tilbage
Date Time Oper. Settemp In/Cut
1970.01.01 00:10 /2
1970.01.01 00:09  Off - | o2& o5
19700101 00:09 Of | - |24 /25 |3
19700101 00:09 O | - | 24 /25°
19700101 00:08 O | - | 24" /25°

~ BEMARK

Opslagsomrade for fejlhistorik: 50
Oplysninger om fejlhistorik

Fejlkode Nummer display: Inden for 50
- Gem kriterier v

v Der opstod en fejl, frigivet
ON / OFF af udenders enhed drift

.

Vare: dato, klokkesleet, tilstand (herunder Fra), indstillet temperatur, indgaende temperatur,
udgéende temperatur, stuetemperatur, Varmt vand drift / stop, Varmt vand indstillet
temperatur, Varmt vand temperatur, Udenders enhed On / Off
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Initialisering af adgangskode

Det er funktionen at initialisere (0000), nar du har glemt den adgangskode, der er angivet i

fiernbetjeningen.

e VVeelg indstillingskategorien for indstilling for adgangskode pa indstillingslisten for
installationsprogrammet, og tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

e N&r du trykker pa knappen "initialisering",

vises et pop op-leerred, og nar du trykker pa knappen

"tjek", starter initialiseringen af adgangskoden, og brugeradgangskoden aendres til 0000.

Datalogning

Installatgr Tilbage (4 0K
LUTie 7
RMC master/slave < Master »
Energitilstand >

>

Password Reset >

‘OK

Password Reset

(3] Titbage (09 0K

Password vil blive reset.
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Indstillinger for oversigt (Til 3 serier)

Menustruktur

Menu
—>| Underfunktion

e

Serviceaftale \

—»\ Oplysninger vedrerende modellen ‘

—»‘ Oplysninger om RMC-version ‘

—»\ Open Source-licens \
*H Installation
—»‘ 3 minutters forsinkelse ‘
—»‘ Veelg temperatursensor ‘
—»‘ Tor kontakt-status ‘
4>‘ Ekstern Tilstand ‘
—)‘ Pumpetestkgrsel ‘
—»‘ Luftkgling saet temp. ‘
—»‘ Vandkgling saet temp ‘
—»‘ Luftvarmesaet temp. ‘
—»‘ Vandopvarmning saet temp ‘
—»‘ DHW sat temp ‘
4>‘ Terring af gulvbelaegning ‘
4>‘ Varmeggrer pa temperatur ‘

—)‘ Vandforsyning off temp. under afk@l‘mg‘

—»‘ Indstilling for tankdesinfektion 1, 2 ‘

R Tankindstilling 1 \
—— Tankindstilling 2 \
———>{  Varmeggrer prioritet |
R DHW-tidsindstilling \

4>‘TH til/fra Variabel, opvarmning sluf’m‘mg‘

—»‘ TH fil/fra Variabel, opvarmning af vand ‘
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)‘ TH fil/fra Variabel, kgleluft ‘ ..................................................... 165

)‘ TH fil/fra Variabel, kalevand ‘ ..................................................... 156
—>‘ Opvarmning temp. Indstilling ‘ ..................................................... 1657
—»‘ Kaling temp. Indstilling ‘ ..................................................... 158
[ Pumpeindstilling fil opvarmning | +-woessersoessonsonsoesnss 159
> Pumpeindstilling. i kgling | oo 160

>‘ Tvungen drift ‘ ..................................................... 161

>‘ CN_CC ‘ ..................................................... 162
—»‘ Pumpekapacitet ‘ ..................................................... 163
—»‘ Saesonbestemt auto tfemp ‘ ..................................................... 164
—>‘ Modbus-adresse ‘ ..................................................... 166
4>‘ CN_EXT ‘ ..................................................... 167
4>‘ Frosttemperatur ‘ ..................................................... 168
4>‘ Tilfgj zone ‘ ..................................................... 169
4>‘ Brug ekstern pumpe ‘ ..................................................... 170
—>‘ 3. part Kedel ‘ ..................................................... 171
> Maler-graenseflade [ 172
3| Pumpe forlab/overskridelse | - 173
] Sol-varme-kit [ 174
4>‘ Energistat ‘ ..................................................... 176
4>‘ Logfgring af data ‘ ..................................................... 177
| Initialisering af adgangskode | - 178

—)‘ Indstillinger for oversigt ‘ ..................................................... 179
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Installationsindstilling (Til 4 serier)

e Du kan indstille brugerfunktionerne.
e Nogle funktioner vises/betjenes muligvis ikke i visse produkttyper.

Segmentering

Funktioner

Beskrivelse

Veelg temperatursensor

Valg til indstilling af temperatur som lufttemperatur
eller forlader vandtemperatur eller luft +forlader
vandtemperatur

Brug Varmetank varmelegeme

Indstillet til at styre boostervarmeren

Denne funktion er at bruge blanding kredslgb

Konfiguration | Blanding kredsleb funktion. Indstil aktivere / deaktivere blanding
kredslgb funktion og ventil lukketid og hysterese.
Brug ekstern pumpe Indstilling til at styre en ekstern vandpumpe
RMC master/slave Funktion til at bruge 2 fjernbetjening milje
. . Funktion til at gemme miljgindstillingerne for produktet til
LG Therma V-konfiguration brug i LG Therma V Konfigurator via SD-kort.
Vandpumpe slukket Efter 20 pa hinanden felgende
Tvungen drift timer, deaktivere / aktivere den logik, der driver
vandpumpen af sig selv
Indstil til at n& den optimale stremningshastighed
Pumpe ved at cirkulere varmevandet med vandpumpen for
forlgb/overskridelse varmeudveksling. Efter operationen stop, ekstra
vandpumpe aktiveres til at cirkulere varmevandet.
Generelle | Kontrol af vandgennemstremning | Indstil vandpumpe til at styre vandstremmen
indstillinger

Energiovervagning

Opseetning til brug af enhedens
energiovervagningsfunktion

Anti-Freezing Drift

Denne funktion bruges til at teende/slukke for pumpens
fryseforebyggende funktion, nar fiernbetjeningen er slukket.

Nulstilling af adgangskode

Det er funktionen at initialisere (0000)
adgangskoden, nar du har glemt den adgangskode,
der er angivet i fiernbetjeningen.

Rumopvarmning

Indstilling af
varmetemperatur

Ved vandkontrollen i opvarmningstilstand henvises
der til indstillingen for
kontrolvandtemperaturpositionen

Luftvarmesaet temp.

Justering af vifte af 'Indstilling af luft temperatur' |
varmedrift

Vandopvarmning saet
temp.

Justering af reekkevidden af 'Indstilling af
varmestremstemperatur' i opvarmningstilstand

Hysterese Varmevand

Indstilling af varmeudlgbstemperatur Hystereseomrade

Hysterese Rum luft
(Opvarmning)

Indstilling af opvarmning lufttemperatur
Hystereseomrade

Pumpeindstilling til
opvarmning

Indstil vandpumpen til/fra-interval under
termoslukket tilstand i opvarmningstilstand

Varmegerer pa temperatur

Indstilling af udelufttemperatur, hvor halv kapacitet
af reservevarmeren starter.

Terring af gulvbeleegning

Denne funktion styrer gulvvarme til en bestemt
temperatur i en vis periode for at helbrede gulvcement.
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Segmentering

Funktioner

Beskrivelse

Indstilling af
koletemperatur

Ved vandkontrollen i keletilstand skal indstillingen
for kontrolhenvisningsvandstemperaturpositionen

Luftkeling seet temp.

Justering af vifte af 'Indstilling luft temperatur' i
kole-tilstand

Vandkeling seet temp.

Justerings vifte af 'Indstilling af vandtemperatur' i
kole-tilstand

Vandforsyning fra

Bestem den efterladende vandtemperatur, som
blokerer strammen til gulvspole i kaletilstand.

Frost beskyttelse Temp.

Rumkeling temperature under afkeling | Denne funktion bruges til at forhindre kondensvand
pa gulvet under kalefunktionen.
Hysterese Kolevand Indstllllrjg af kelevandsudlgbstemperatur Hysterese
reekkevidde
Hysterese Rum luft Indstilling af Keling lufttemperatur
(Kaling) Hystereseomrade
. G Indstil vandpumpen til/fra-interval under
Pumpeindstilling i keling termoslukket tilstand i keletilstand.
Automatisk Indstil driftstemperaturen i tilstanden
h Saesonbestemt auto temp.
tilstand Saesonbestemt auto
DHW szt temp. Indstilling dhw indstille temperatur
Indstilling for Indstilling af tidspunkt for start/vedligehold med
tankdesinfektion 1 desinfektion
Indstilling for . . )
tankdesinfektion 2 Indstilling af desinfektionstemperatur.
Indstilling af minimums- og maksimumtemperatur
Tankindstilling 1 ved hjeelp af varmepumpecyklus for DHW-
opvarmning.
Varmt ’ . Indstilling temperatur hysterese og opvarmning
brugsvand Tankindstilling 2 prioritet (DHW opvarmning eller gulvvarme)
Varmegarer prioritet Bestem brugen af backup varmelegemning og
booster varmelegem.
Bestem falgende varighed: driftstid for opvarmning
e . af varmt vandtanke, stoptid for opvarmning af varmt
DHW-tidsindstilling vandtanke og forsinkelsestid for DHW
tankvarmerens drift
) . ) Om du vil bruge recirkulationsfunktionen, og om du
Recirkulationstid . . ;
vil indstille vandpumpens teend/sluk-interval
. Funktion til at indstille operationsreferenceveerdien i
Solvarme | Sol-varme-kit
Solvarmesystemet.
Pumpetestkarsel Testkarsel af vandpumpe
Service funktionen er at anvende en forskydning pa

frysetemperaturen af frysebeskyttelseslogikken
ved brug af frostvaesketilstand.
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Segmentering

Funktioner

Beskrivelse

Ter kontakt-status

Tor kontaktfunktion er den funktion, der kun kan
bruges, nér de terre kontaktenheder kabes og
installeres separat.

Ekstern Tilstand

Nar du tilslutter det centrale kontrolelement, skal
du indstille enhedens centrale kontroladresse.

Det er den funktion at indstille, om der skal
installeres (bruge) Dry Contact. (Det er ikke en

CN_CC funktion til Dry Contact installation, men det er en
funktion til at indstille brugen af enhedens CN_CC
port.)

Funktion til at indstille ekstern input og output
kontrol i henhold til DI / DO indstillet af kunden ved

CN_EXT hjeelp af ter kontakt port af indenders enhed.

Forbindel Bestem brugen af den kontaktport (CN_EXT), der er
orbinaelse monteret pa indendersenheden PCB

3. part Kedel Konfiguration til styring af tredjepartskedel
Nar du installerer malergraensefladen for at male

Maler-greenseflade energi/ kalorieindhold i produktet, skal du indstille
enhedsspecifikationer for hver port
Veelg, om du vil bruge produktets sg-tilstand eller

Energistat ej, skal du angive handlingsindstillingsveerdien i
SG1-trinnet.

Termostat kontroltype Indstilling af termostat kontroltype
Det er en funktion at indstille adressen pa

Modbus-adresse modbusenheden, der er eksternt knyttet til
produktet. Modbus adresseindstilling funktion er
tilgeengelig fra indenders enhed.

Pumpedriftstid Vis vandpumpens driftstid

IDU-operationstid Vis indendegr enhedens driftstid

Info Strom Funktion til at kontrollere den aktuelle

stremningshastighed

stremningshastighed.

Logfering af data

Vis fejl og driftshistorik for tilsluttet enhed




184 MONTQZR INDSTILLING

Vezlg temperatursensor
Produktet kan betjenes i henhold til lufttemperatur eller vandtemperatur. Valget til indstilling af
temperatur som lufttemperatur eller vandtemperatur bestemmes.

e \Velg kategori temperaturmaler i indstillingslisten til installationsprogrammmet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Konfiguration (B Tilbage B9 0K

Vaelg temperaturefpler >

Anvend tankopvarmning >

Blanding kredslgh >

Anvende ekstern pumpe

[aY W Fal A .| £ s

‘OK

Veelg Tem (B Tilbage [ 0k

Sensor
Lokation

Kontrol

Standard
)

Fjernbetjening

v

MSNva

Type

Veerdi

Vand (standard)

Fjernbetjening

Luft Fjernbetjening

Indenders enhed

Luft+Vand

Fjernbetjening

Indenders enhed

—~ BEMARK

Lufttemperatur som indstillingstemperatur er KUN tilgeengelig, nar Fjernluftsensor

Forbindelse er aktiveret, og Fjernluftsensor Forbindelse er indstillet til 02.
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Brug Varmetank varmelegeme
Dette er en funktion til at eendre den indstillede veerdi for driften af varmtvandsbeholderen
varmelegeme, sdsom varmetank varmelegeme brug / ikke brug og varmelegeme forsinkelse tid.

e \Velg kategori for installation pa installationsindstillingslisten, og tryk pa knappen [OK] for at ga
til detaljeskaermen.

Konfiguration &) Tilbage £9 0k
Vaelg temperaturefgler >
Blanding kredslgb >
Anvende ekstern pumpe < N/A >
naan i 7tk

‘OK

pvarmning () Tilbage B9 0k

Prioritet Forsinkelse
P

Anvende Cyklus 30

N

Indstillingsveerdi

- Funktioner: Brug, ikke brug, Brug desinficering (Standard: Brug)

- Prioritet: Cyklus, varmelegeme / cyklus (standard: cyklus)

- Forsinkelsestid: 10/20/30/40/50/60/90/120/1440 minut (standard: 30)
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Blanding kredslgb

Funktion til at indstille, om ikke at bruge en installeret blanding kredsleb funktion ved hjeelp af

blanding kit.

Konfiguration

2] Tilbage [24 ok

Veelg temperaturefgler

Anvend tankopvarmning

Anvende ekstern pumpe

naas a .

>

>

Blanding kredslgh >

< NfA >

Blanding kredslgb

Blanding kredslpb

Ventil lukketid

Hysteresis

Du kan selv indstille ventilens lukketid og hysteresetemperatur [°C] pa skeermen.

Setting the cut-off temperature protects the water from flowing over the cut-off temperature in
the mixing circuit during heating operation.

Ventil lukketid (B Tibage B 0% Hysterssis B riage B ox Stop temperatur

Vantil hukcketid

o

v

Installater indstilling funktion til at indstille vand blanding pumpe drift / forsinkelse tid mulighed i
opvarmning / keling tilstand

Pumpedrift ved varme

Tilbage [9 oK

Pumpedrift ved kgling

Tilbage [09 0K

Type On Off Type On Off
N -~
Tidsinstilling 2 1 Fortsatter drift 2
s A

Aktivering af denne funktion, Det ger det muligt 2 zoner (Room1, Room?2) temperatur, der skal
styres, separat.

Indstillingsomrade

- Blanding Circuit (2nd Circuit funktion indstilling) : Ikke brug / Varme / Varme & Cool
- Veerdi lukketid: 60 ~ 999 s (Standard: 240)

- Hysterese (Termisk til/fra) : 1 ~ 3 °C (Standard: 2)

~ BEMARK

Ved brug af mixerkredslgb funktionen skal den eksterne pumpeindstilling eendres til
‘Kredsleb 1'.
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Brug ekstern pumpe

Denne funktion kan indstilles til at styre den eksterne vandpumpe.

e Vzlg Brug kategorien Ekstern pumpe pé listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen
[OK] for at ga til detaljeskaermen.

e Opvarmning/keling
Du kan bruge denne funktion, nar du har installeret en 3 vej ventil til at skifte vandstremmen
mellem undergulvet og vandtanken. Den eksterne pumpe fungerer kun i retning af
vandgennemstremningen i undergulvet.

e Kredsleb1
Denne funktion styrer den eksterne pumpe, nar blandingskredslebet betjenes. Den eksterne
pumpe skal styres i henhold til Th/on og Th/off i kredsleb1 (Direkt kredslaeb). Nar du bruger
blandingskredslgbet, skal du derfor serge for at indstille den eksterne pumpe til 'kredsleb1'.

Konfiguration [ Tilbage (@9 0K

CCATIVETIU tankupvar iy 7

Blanding kredslgb >

RMC master/slave < Master >

LG Therma V Konfiguration >
Veerdi

Brug ikke (standard) Brug Opvarmning & keling Kredslgb1
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RMC master/slave

Denne funktion kan vaelge Master/Slave pa fjernbetjeningen for at bruge 2 Remote Control-

miljoer.

¢ VVeelg RMC master/slave-indstillingskategori pa listen Installer-indstilling, og veelg RMC-
master/slave-indstillingskategori, og tryk pa knappen [<,>(venstre/hgjre)] for at felge
indstillingsveerdierne.

Konfiguration Tilbage (09 OK
T ANVETIU tankupvaririmmiyg 7
Blanding kredslgb >
Anvende ekstern pumpe < NA D

RMC master/slave

LG Therma V Konfiguration >

Veerdi

Master (standard) | Slave
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LG Therma V-konfiguration

Denne funktion kan indstilles til at gemme produktets miljgindstillinger til brug i LG Therma V

Konfigurator via SD-kort.

e P3 listen Installer-indstilling og veelg LG Therma V-konfiguration indstillingskategori, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detalje skaermen.

Konfiguration B Tilbage B 0k
[ ATIVENU tannupvar g g
Blanding kredslgb >
Anvende ekstern pumpe < N/A >
RMC master/slave < Master >

LG Therma V Konfiguration >
Jox

konfiguration 'V (3 Tilbage (9 0k
P
v
Veerdi
Lees data (standard) Gem data

- BEMARK

Nar du gemmer produktets miljeindstilling pad SD-kortet, skal du huske at gemme filnavnet
som 'RS3_AWHP_DATA".
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Tvungen drift

e Hvis produktet ikke anvendes i lang tid, vil hovedvandpumpen blive tvunget til at fungere for at
forhindre pumpefejl og PHEX-frysning.

¢ \Vandpumpe slukket Efter 20 pa hinanden felgende timer, deaktivere / aktivere den logik, der
driver vandpumpen af sig selv

e \Velg Kategorien Tvungen handling pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen
[OK] for at ga til detaljeskeermen

Generelt () Tilbage (o4 OK
Pumpekapacitet >
Pumpe Opstart/Efterlgh >
Kodeord Reset >

§ox
Tvungen drift () Tilbage (9 0k

Cyklus Drifttid

e
Anvende [} 10 |
v
Type Brug (standard) Ikke i brug
Oper.Cyklus 20 ~ 180 timer (Standard: 20 timer) -
Oper.Tid 1 ~ 10 min (Standard: 10 min) -
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Pumpe forlgb/overskridelse
Pump Prerun fungerer for at sikre tilstraekkelig flow, fer kompressoren betjenes. Dette er en
funktion, der ger det muligt for varmeudveksling til at arbejde gnidningslost.

Pumpe overskridelse er en funktion til at forhindre vandpumpe svigt og til at hjeelpe mekanisk
levetid.

Generelt @B Tilbage B9 ok
Tvungen drift >
Pumpekapacitet >
Kodeord Reset >

‘OK

Pumpe Opstart/Efterigb (2 Tilbage (9 0k

Opstart Efterlgb
)

b

Veerdi Standard Indstillingsomrade

Forlab 1T min 1~10 min

Overskridelse 1 min 1~10 min
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Kontrol af vandgennemstrgmning
Denne funktion styrer vandstremmen ved at styre vandpumpen. Veelg den made at styre
vandpumpen og indstille mélveerdien

e VVelg kategori for installation pa installationsindstillingslisten, og tryk pa knappen [OK] for at ga
til detaljeskeermen.

e Optimal streamningshastighed

Vandpumpen styres automatisk med den optimale streamningshastighed, der kraeves i henhold
til den enskede temperatur pa hovedskaermen.

e Pumpekapacitet

Den fungerer med den kapacitet, der er indstillet til vandpumpen.
e Fast stremningshastighed

Vandpumpen styres automatisk for at opretholde den indstillede stremningshastighed.
e Fastsat AT

Indstil malet AT (* AT = temperaturforskel mellem indgangs- og udlgbstemperatur)
Vandpumpen styres automatisk for at opretholde det indstillede AT.

Generelt Tilbage (09 0K 5::5?:::;emstr¢mning Tilbage (9 0K
Tvungen drift > Kontrolmetode < Optimal flowhastighed >
Pumpe Opstart/Efterlgb > OK Pumpekapacitet >

= A :
Kodeord Reset > Fast AT >
Pumpskapacitet [ ribige B9 0K Fast flowhastighed B Tibege Bk Fast AT B Tibege B ok

Varmt Varmt
Varme  Ealing brogsvand Varme  Ealing brogsvand
~ ~ ~

|

Metode til stremning kontrol

Optimal stremningshastighed Fast

(standard) Pumpekapacitet stremningshastighed Fastsat AT
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Energiovervagning
Denne funktion kan indstilles til at bruge enhedens energiovervagningsfunktion.
e Skift indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre)].

Generelt (S Tilbage (o9 oK Energiovervagning Tilbage [ 0K
IV'IJ'IIHL'.IILIIIIL rd
Energiovervagning
Pumpe Opstart/Efterlgb > OK
Indstilling for elektrisk varmelegeme >
Kontrol af vandgennemstrgmning > »
Energiovervagning
Kodeord Reset >
: 51 Ti . Indstilling for elektrisk :
Energiovervagning Tilbage (@9 0K Vermslecs e (3] Tilbage [ 0k
Energiovervagning < NfA >
i . Type Kapacitet
Indstilling for elektrisk varmelegeme ~
v
Veerdi Interval Standard
Energiovervagning Brug/lkke i brug Brug
LG19/LG3Qa/
Indstilling af elektrisk Type EKSTERN LG 10
varmeapparat
PP Varmerkapacitet 1KW ~ 10 kKW 6 kW




MSNva

194 MONTQ@R INDSTILLING

Frysesikring Option 1 (til 4-serien)

Med denne funktion kan du veelge, om du vil bruge Type1 eller Type2 til at forhindre frysning, nar

fiernbetjeningen er slukket.
e Skift indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre)].

Generelt Tilbage (oY OK

T urmpe Upsarny LI gy

Kontrol af vandgennemstrgmning

Energiovervagning

Kodeord Reset

Anti-frost mulighed 1 < Typel >

>

>

Veerdi

Type1 (standard) Type2

~A FORSIGTIG

Hvis funktionen er indstillet til Type 2, er der risiko for frost.

Funktion Detektion Kasse

Operation

Lufttemp. < Visse niveau
Indgangstemperatur. < Visse niveau

Pumpe altid ON

Type 2 + . .
Lufttemp. < Visse niveau
Type 1 Indgangstempe| Indgangstemgeratur < Visse niveau Pumpe med mellemrum ON
ratur. ’
Lufttemp. > Visse niveau Pumpe altid OFF
Indgangstemperatur. > Visse niveau
Lufttemp. < Visse niveau Pumpe med mellemrum ON
Type 2 Lufttemp.

Lufttemp. > Visse niveau

Pumpe altid OFF
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Nulstilling af adgangskode

Det er funktionen at initialisere (0000), nar du har glemt den adgangskode, der er angivet i

fjernbetjeningen.

e \Velg kategorien for indstilling af nulstilling af adgangskode pa listen for indstilling af
installationsprogrammet, og tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

e Nar du trykker pa knappen "Nulstil", vises en pop op-skeerm, og nér du trykker pa knappen
"kontrol", starter initialisering af adgangskoder, og brugeradgangskoden andres til 0000.

Genen B Tilbage B0k
Tvungen drift >
Pumpekapacitet >
Pumpe Opstart/Efterlgb >

Kodeord Reset >
§o

Kodeord Reset (2 Tilbage (¥ ok

Kodeord vil blive reset.

< Nulstil
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Terring af gulvbelzaegning

Denne funktion er et unikt treek ved AWHP, der, nar AWHP er installeret i en ny
betonkonstruktion, styrer den specifikke temperatur gulvvarme ud temperatur i en vis periode for

at helbrede gulvet cement.

* VVelg Tarrekategori for afretningslag pa installationslisten, og tryk pa knappen [OK] for at ga til

detaljeskeermen.

TIT UTUTT varraues, vanie cuit L

TH on/off Variablel, Varme Vand < Typs0 >

Pumpedrift ved varme >

Varmelegemetemperatur >

Gulvudtgrring >

Sédan vises

OK

=

Gulvudtarring

~
Oft

o

Trin

1

Bl Titbage B ok
Maks. Trin8
Temp. Holding
95 i

Hovedskeaerm - Viser 'Afretningslagterring' pa det enskede temperaturdisplay. Det igangveerende

trin nederst pd skeermen vises.

Indstillingsveerdi
- Opstartstrin: 1 ~ 11

- Maksimal temperatur : 35 °C ~ 55 °C (Standard : 55 °C)
- Trin 8 Opbevaringstid : 1 dage ~ 30 dage (Standard: 7 dage)

Funktionshandling

- Den udferes af felgende procedure fra det valgte starttrin.
- Nar alle trin er fuldfert, skal du slukke for cementhaerdningen.

Trin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Forlader
Maks. Maks. | Maks.
vandmaltemnper| 25 ?rs AF | 25 | 35 | 45 ?rs "frs 45 | 35 | 25
atur[°C]
Varighed [timer]| 72 96 72 24 24 24 24 |Holdetid| 72 72 72

x Hvis den gvre graensefor varmelw-temperatur er 55 °C eller derunder, indstilles den med magt

til 65 °C.
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~ BEMARK

e Under afretningslag terring drift, knap input med undtagelse af installater funktion og
temperatur display er begraenset.

e Nar strammen aktiveres igen efter stremafbrydelse under produktets drift, vises produktets
driftstilstand, far stremsvigtet huskes, og produktet betjenes automatisk.

e Afretningslag terring stopper, nar der opstar en fejl / Nar fejlen er ryddet, skal du genstarte
cement Afretningslag terring. (Men hvis den kablede fjernbetjening nulstilles til
fejlforekomsttilstanden, kompenseres den i enheden pa én dag)

e Nar der slippes efter en fejl, kan Tarring af afretningslag tage op til 1 minuts ventetid efter
opstart. (Status for afretningslag ser ud retningsningsoperationens status som 1 minuts
cyklus).

e Under afretningslag terring operation, installater funktion Afretningslag terring operation kan
veelges.

e Under afretningslag terring drift, start drift, lav stej tilstand slukket, lav stgj tid modregning,
varmt vand slukket, solvarme slukket.

e Under Afretningslag terring operation, enkel, savn, pa, slukket, ugentlig, ferie, varmegerer
ikke udfare reservation operation.

. J

T R e e e
5 Max. |=ereeeenenees e SECCE CCCRRD TR ) LT EIELE
© . >
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£
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Forvarmning Opvarmning klar til flisening
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Varmeggrer pa temperatur

Afheengigt af lokale klimatiske forhold er det nedvendigt at eendre den temperaturtilstand, hvor
backupvarmeren taendes / slukkes.

¢ P4 indstillingslisten for installationsprogrammet skal du trykke pa knappen Varmer pa
temperatur, og tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Rumopvarmning (2 Tilbage [o¥ 0K

Uty un iHIIHDE.I, varire Lurt !

TH on/off Variablel, Varme Vand < Type0 >

Pumpedrift ved varme >
Varmelegemetemperatur p
Gulvudtgrring >

‘OK

temperatur () Tilbage (68 0K

Varmelegere

Varmelegemetemperatur

Standard (°C) Omrade (°C)
-5 18 ~ -25
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~ BEMARK .

* Varmegerer pa temperatur

Brug af halv kapacitet til backupvarmer (til split indendersenhed 5-serien): nar DIP-switch nr.
6 og 7 er indstillet til 'ON-OFF":

- Eksempel: Hvis temperaturen pa varmeapparatet er indstillet til '-1" og DIP-switch nr. 6. og
7 er indstillet til 'ON-OFF', vil den halve kapacitet af det elektriske varmelegeme starte, nar
udelufttemperaturen er under -1 °C og stremmen forlader vandtemperatur eller
rumtemperaturen er meget belower end target forlader vandtemperatur eller malrum
lufttemperaturen.

Brug af fuld kapacitet til backupvarmer: nar DIP-switch nr. 6 og 7 er indstillet til 'ON-ON':

- Eksempel: Hvis varmeren pé temperatur er indstillet til '-1" og DIP-switch nr. 6. og 7 er
indstillet som 'ON-ON', vil den fulde kapacitet af det elektriske varmelegeme starte, nar
udelufttemperaturen er under -1 °C og stremmen forlader vandtemperatur eller
stuetemperatur er meget lavere end maltemperaturen for afgangsvand eller den malte
stuetemperatur.
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Luftvarmeszet temp.

Bestem temperaturomradet for opvarmning, nar lufttemperaturen vaelges som

indstillingstemperatur

¢ VVeelg Luftopvarmningsindstillingstemperaturkategori pa listen med installationsindstilling, og
tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

Rumopvarmning Bilbage (69 0k
Indstillingstemp. Varme < Fremlgh >
Vand varme set temp, >
TH on/off Variabel, Varme Luft < Type0 >

Luft varme set temp. () Tilbage [ 0K
~ Maks.
T 30
A
Veerdi Standard (°C) Omréade (°C)
Max. 30 30~24
Min. 16 22~16

~A\ FORSIGTIG

Det er muligt at styre enheden baseret pa rumlufttemperatur ved hjzelp af enten

fiernlufttemperatursensor eller kabelforbundet fiernbetjening (RS3).

* Remote rum air sensor er et tilbeher (PQRSTAO) og selges separat.

e |ndstilling af dypkontakten skal indstilles korrekt for at styre enheden baseret pa
rumlufttemperatur.
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Vandopvarmning szt temp.

Bestem varmeindstillingstemperaturomradet, nar vandtemperaturen veelges som

indstillingstemperatur.

¢ VVaelg Vandopvarmningsindstillingskategori pa listen med installationsindstilling, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Rumopvarmning (B Tilbage [ 0k
Indstillingstemp. Varme ¢ Fremigh >
Luft varme set temp, >

Vand varme set temp. >

TH on/off Variabel, Varme Luft < Typed >

Vand varme set temp. B Tilbage (8 0k

~ Maks.

v
Veerdi Standard (°C) Omrade (°C)
Max. b5 65 ~ 35
Min. 15 34 ~ 15

BEMARK

e Nar backupvarmeren ikke bruges, kan vandtemperaturens minimumstemperatur indstilles
fra 34 °C til 20 °C. (Standard: 20 °C)
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Hysterese Rum luft (Opvarmning)

Det er en funktion til at justere varmelufttemperaturen Thermal On / Off temperatur i henhold til

feltmiljeet for at tilbyde optimeret opvarmning.

e | listen over installationsindstillinger og veelg kategori Hysteresis Rum Luft (Opvarmning), og

tryk pa knappen [OK] for at ga til detalje skeerm.

Luft varme set temp.

Vand varme set temp.

Hysterese Varmevand

Rumopvarmning Tilbage (@9 OK
| MUSLIINNYyserniy, varme & e sy

>

>

Hysterese Rum luft(Opvarmning) >

‘OK

luft(Opvarmning)

Hysterese Rum Tilbage (29 OK

Temp On Temp Off

~
o JE
Av
Type Standard (°C) Omréde (°C)
Temp slaet til -0.5 0~-3
Temp slaet fra 1.5 4~0
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Hysterese Varmevand
Det er en funktion til at justere varmevandstemperaturen Termisk on / Off temperatur i henhold
til feltmiljget for at tilbyde optimeret DHW opvarmning.

e | listen over installationsindstillinger og veelg kategori Hysteresis Varme vand, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detalje skaerm.

Rumopvarmning Tilbage [24 0K
Indstillingstemp. Varme < Fremigb >
Luft varme set temp. >
Vand varme set temp. >

Hysterese Varmevand

Iliombmemmm Dlavemm Lo sl Mms smeremmemion ) N
Yo
Hysterese Varmevand Tilbage (24 OK

Temp On Temp Off

”~
B
~
Type Standard (°C) Omrade (°C)
Temp slaet til -2 0~-9
Temp sléaet fra 2 4~0
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Indstilling af varmetemperatur

¢ \Ved vandkontrollen i opvarmningstilstand henvises der til indstillingen for
kontrolvandtemperaturpositionen

- Hvis indstillingen for valg af luft/udtagning af vandtemperaturen er indstillet til at forlade
vandtemperaturen

e Knappen 4ndre indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre)]

e Funktionen er ikke tilgeengelig for visse produkter.

Rumopvarmning & Tilbage (@9 ok
Indstillingstemp. Varme < Fremlgh >
Luft varme set temp. >
Vand varme set temp. >

TH on/off Variabel, Varme Luft < Typed >

-~ d _ss 2

Veerdi
Udlgb (standard) Indlgb
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Pumpeindstilling til opvarmning

e Det er en funktion til at hjeelpe vandpumpens mekaniske liv ved at seette vandpumpens hviletid

e |nstallationsindstillingsfunktion til indstilling af vandpumpen til/fra-interval under termoslukket
tilstand i opvarmningstilstand.

e VVaelg Pumpeindstilling i varmekategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk
péa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Rumopvarmning ) Tilbage [ 0K

T UNyuit variauver, vaiiie Lurt L L

TH on/off Variablel, Varme Vand < Type0 >

Pumpedrift ved varme >

Varmelegemetemperatur >

Gulvudtgrring >

‘OK

Pumpedrift vedvarme (B Tilbage B 0K
Type On Oft
el
Tidsindstiling [ 1
N
Type PA AF

1 ~ 60 min 1 ~ 60 min

Tidsindstilling {standard) (Standard: 2 min) | (Standard: 1 min)

Handlingen fortsaetter - -
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Luftkgling sset temp.
Bestem kaling indstilling temperaturomrade, nar lufttemperaturen er valgt som indstilling

temperatur.
* \Velg A-kategori for aviske indstillinger for luftkeling pa indstillingslisten for luftkeling, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Rumkaling () Tilbage (@ 0k
Temp. kgling. Indstilling ¢ Fremigh >
Luft kgling set temp. P
Vand kgling set temp. >
Vandforsyning stop temp. Under kgling >

Luft keling set temp. (3 Tilbage [0 0k

A Maks.

b

Veerdi Standard (°C) Omréade (°C)
Max. 30 30~24
Min. 18 22~16

~ BEMARK

Det er muligt at styre enheden baseret pa rumlufttemperatur ved hjeelp af enten
fiernlufttemperatursensor eller kabelforbundet fijernbetjening (RS3).

e Remote rum air sensor er et tilbeheor (PQRSTAO) og seelges separat.

e |ndstilling af dypkontakten skal indstilles korrekt for at styre enheden baseret péa

rumlufttemperatur.
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Vandkgling szt temp.

Bestemme kaleindstilling temperaturomrade, nar vandtemperaturen er valgt som indstilling

temperatur.

¢ VVaelg midlertidig kategori for vandkelingssaet, og tryk pa knappen [OK] pa indstillingslisten for
installationsprogrammet, og tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskeermen.

Rumkpling (©) Titbage B9 0k Vand kgling set temp. (5 Tilbage [ 0K
Temp. keling. Indstilling < Fremigo >
Luft kgling set temp., > OK

~ Maks.
Vand kgling set temp. » » %
o d

Vandforsyning stop temp, Under kpling >

i F IR S T T W PN T L

Veerdi Standard (°C) Omréade (°C) Indstilling af keletemperatur
Max. 24 27~22 Alle
5~20 FCU brug
i 18 16~20 Udleb FCU ikke brugt
’ 10~20 Indlab FCU brug
20 20 FCU ikke brugt
~ BEMARK

Kondensvand péa gulvet
e Under afkeling operation, er det meget vigtigt at holde vandtemperaturen hgjere end 16°C.
Ellers kan kondenserende blive skete pa gulvet.

® Hvis gulvet er i fugtige omgivelser, skal du ikke forlade vandtemperaturen under 18°C.
- /

- BEMARK

Kondensvand pé radiatoren

¢ VVed keling operation, kan koldt vand ikke stremme til radiatoren. Ved koldt vand ind til
radiatoren, kan dug dannes pa overfladen af radiatoren.
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Vandforsyning fra temperature under afkgling
Bestem den efterladende vandtemperatur, som blokerer strammen til gulvspole i keletilstand.
Denne funktion bruges til at forhindre kondensvand pé gulvet under kalefunktionen.

e VVeelg Vandforsyningstemperatur under kelekategori pa installationslisten, og tryk pa knappen
[OK] for at ga til detaljeskeermen.

Rumkgling Tilbage (04 OK
Temp. kgling. Indstilling < Fremlgb >
Luft kgling set temp. >
Vand kgling set temp. >

Vandforsyning stop temp. Under kgling

[ AP V.P) PRy | Y

‘OK

Vandforsyning stop temp. .
Under kgling Tilbage (24 OK

Stop temp.
ey
.
~
Veerdi Standard Omréade
Brug 18 25~ 16
Ikke i brug - -
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- Stoptemperatur : afskaeringstemperatur. Stoptemperaturen er gyldig, nar FCU er installeret.
- FCU : afger, om FCU er installeret eller ej.

- Eksempel : Hvis FCU er indstillet som 'Brug’, er Stop temperaturindstilling deaktiveret. Men
hvis der faktisk ikke installeres FCU i vandlgkken, fungerer enheden kontinuerligt i keletilstand,
indtil vandtemperaturen opfylder den gnskede temperatur. | dette tilfeelde kan der dannes
kondensvand péa gulvet forarsaget af koldt vand i gulvspolen.

- Eksempel : Hvis stoptemperaturen indstilles som '20', og FCU er indstillet som 'lkke brug', og
faktisk installeres FCU i vandlgkken, anvendes stoptemperaturen, og enheden stopper driften i
koletilstand, nar den efterladende vandtemperatur er under 20 °C. Som falge heraf kan enheden
ikke tilbyde nok keling, da det kolde vand med den enskede temperatur ikke flyder ind i FCU.

A FORSIGTIG

FCU Installation

e Hvis FCU anvendes, bar relaterede 2-vejsventil monteres og tilsluttes til hoved
PCB-samling (Heater).

e Hvis FCU er indstillet som 'Brug’, mens FCU eller 2vejsventil IKKE er installeret, kan
enheden udfgre unormal drift.
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Hysterese Rum luft (Kgling)
Det er en funktion til at justere kelelufttemperaturen Termisk teend / sluk-temperatur i henhold til
feltmiljget for at tilbyde optimeret keledrift.

e | listen over installation indstillinger og veelg indstillingskategori Hysteresis Rum Luft (Kaling), og
tryk pa [OK] -knappen for at ga til detalje skaerm.

Rumkgling Tilbage [0 0K

varnu Ry STL LEITI,

Vandforsyning stop temp. Under kgling >

Hysterese Kglevand >

Hysterese Rum luft(Kgling) >

Pumpedrift ved kgling >
§ox

Hysterese Rum ’

luft(Kpling) Tilba e (o ¢

Temp On Temp Off

-~
o5 JRT
~
Type Standard (°C) Omréde (°C)
Temp slaet til 0.5 3~0
Temp slaet fra -0.5 0~-3
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Hysterese Kglevand
Det er en funktion til at justere kelevandstemperaturen Termisk teend / sluk-temperatur i henhold
til feltmiljget for at tilbyde optimeret keledrift.

e | listen over installation indstillinger, veelg indstillingskategori Hysteresis Keling Vand, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detalje skaerm.

Rumkgling Tilbage [04 0K

varnu I\wllllu p=-1-1 18 L!:III'.I. Cd

Vandforsyning stop temp. Under kgling >

Hysterese Kglevand >

Hysterese Rum luft(Kgling) >
Pumpedrift ved kgling >
Jox
Hysterese Kglevand Tilbage (24 0K

Temp On Temp Off

-~
m
'
Type Standard (°C) Omréade (°C)
Temp slaet til 0.5 3~0
Temp slaet fra -0.5 0~-3
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Indstilling af keletemperatur
¢ \Ved vandkontrollen i keletilstand skal indstillingen for
kontrolhenvisningsvandstemperaturpositionen

- Hvis indstillingen for valg af luft/udtagning af vandtemperaturen er indstillet til at forlade
vandtemperaturen

e Skift indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hgjre)].
e Funktionen er ikke tilgeengelig for visse produkter.

Rumkaling B Tilbage 90k
Temp. kgling. Indstilling ¢ Fremigb >
Luft keling set temp. >
Vand kgling set temp. >

Vandforsyning stop temp. Under kgling >

e ol W} d_wx vy LI S I 1. L La

Veerdi
Udlgb (standard) Indlgb
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Pumpeindstilling i kegling
e Det er en funktion til at hjeelpe vandpumpens mekaniske liv ved at seette vandpumpens hviletid
e |nstallationsindstillingsfunktionen til indstilling af vandpumpen til/fra-interval under termoslukket

tilstand i keletilstand.
® VVeelg Pumpeindstilling i kelekategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Rumkgling (B Tilbage (0¥ 0k
I vanua Rpiny set enip. 7

Vandforsyning stop temp. Under kgling >

TH on/off Variabel, Kgling Luft < Type0 >

TH on/oft Variabel, Kgling Vand < Type0 >

Pumpedrift ved kgling >

Type On Off
-~
Tidsinstilling 1
b e
Type PA AF
. . 1 ~ 60 min 1 ~ 60 min
Tidsindstilling (standard) (Standard: 2 min) | (Standard: 1 min)
Handlingen fortseetter - -
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Saesonbestemt auto temp

Det er funktionen til at indstille operationsreferenceveerdien i tilstanden Saesonbestemt auto.

* VVelg Saesonbestemt automatisk temp-kategori pa listen over installationsindstillinger, og tryk
pa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Automatisk tilstand (3] Tilbage [od 0K Arstid auto temp Tilbage (08 OK
Arstid auto temp Tilstand < Varme >
Udendgrs temp. >
Mal Temp. >
Arstid auto temp Tilbage [@J 0K Udendgrs temp, Tilbage (09 veslg
Tilstand < varme > I »
uft
Udendgrs temp. > OK | ‘ ok o
Mal Temp. > » ! I
-10
Py .
020 10 0 10 20 30 40 50
Avrstid auto temp &) Tilbage [o4 0k Mal Temp. Tilbage [ vaelg
Tilstand £ Varme > Kredslgh2
- Vand
Udendgrs temp. > o ek
Mal Temp. > - L
o o
Referance
30 20 10 0 10 20 30 40 50 "™
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. Standard | Standard
Funktion Beskrivelse Omrade (kredsob) | (vedslob2) Graense
Udender1,Varm| Opvarmning lavere 10°C Outl < Out2-1
e (Out1) omgivende temp 95 ~ 35 °C -
Udender2, | Opvarmning hojere 18°C Out2 > Out1 +1
Varme (Out2) | omgivende temp Out2 < Out3-5
Udenders3,Cool| Keling lavere 30 °C Out3 > Out2 +5
(Out3) omgivende temp 10 ~ 46 °C Out3 < Out4 -1
Udenders4,Cool| Keling hejere 40 °C Outd > Out3 +1
(Out4) omgivende temp =
) . Brug varmegerer :
Vand1,Varme | Opvarmning hgjere LWgSTD . 1g~65 oc | 5o°C | 35°C | LW1 > LW2
(LW1) vand temp EW STD - 1555 °C =
Brug ikke
: varmegarer :
Vand2, Varme | Opvarmning lavere LW STD : 20~65°C | 40°C | 28°C | LW1 > LW2
(Lw2) | vand temp EW STD : 20~55 °C
VandS,KeIig KQ“ng h@jere vand Brug FCU &5 °C 12 °C 18°C LW3 > L\W4
(LW3) temp DU : _
LW STD : 5~27 °C
EW STD : 10~27 °C
Brug FCU & 6 °C
. . IDU :
Vand4,Kelig | Keling lavere vand LW STD : 6~27 °C 10°Cc | 16°c | Lw3 = Lwa
(Lwa) temp EW STD : 11~27 °C
Ikke aktiveret (FCU) :
LW STD : 16~27 °C
EW STD : 20~27 °C
Luft 1, Varme | Opvarmning hgjere luft 21 °C RAT > RA2
(RAT) temp 16 ~ 30 °C =
Luft 2, Varme | Opvarmning lavere luft 19°C RA1 > RA2
(RA2) temp =
L“f}RSA;Q’"g Keling hajere luft temp 21 °C RA3 > RA4
Luft 4, Koli 18-30°C
utt 4, Kolig Koling lavere luft temp 19°C RA3 > RA4

(RA4)
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- Indstillingsomrade: Celsius
- Seesonbestemt automatisk kerselstilstand: Opvarmning, opvarmning og afkaling
* Hvis der veelges opvarmningstilstand, kan opvarmning & keling ikke veelges.

- Afhaengigt af valgveerdien for luft-/udstremningskontrol vises den vand-/Iuftrelaterede
indstillingsveerdi pa skeermen.

| denne tilstand felger indstillingstemperaturen automatisk udenderstemperatur. Denne tilstand
fojer kalesaesonfunktionen til den konventionelle vejraftheengige driftstilstand.

Maéltemp. for [Rum Luft Temp.| Forlader Vand
Auto-Adjustable °C) Temp. Udenders lufttemp.
Indstil punkt 1 30~20 57~39 Indstil punkt 5 -20 ~-10
Opvarmning

Indstil punkt 2 19~16 38~20 Indstil punkt 6 5~5

ol Indstil punkt 3 30~24 25~17 Indstil punkt 7 10~18
oling
Indstil punkt 4 23~18 16~6 Indstil punkt 8 22 ~ 30

Auto-Justerbar
Maltemperatur

Indstil punkt 1

Indstil punkt 2

Indstil punkt 3

Indstil punkt 4

/

Temperaturprofil for
vejrafthaengig drift

=== Opvarmning
= Koling

\_

Indstil punkt 5

Indstil punkt 6

Indstil punkt 7

Udetemperatur

Indstil punkt 8
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Varmeggrer prioritet

e \Varmelegeme prioritet: Bestem brugen af backupvarmer og boostervarmer.

e Fksempel: Hvis varmeapparatets prioritet er indstillet til '‘Main + Boost heater ON', er
backupvarmer og boostervarmer teendt og slukket i henhold til kontrollogikken. Hvis
varmerprioritet er indstillet som 'Boost heater only ON', er backup-heater aldrig teendt, og kun
booster heater er til og fra i henhold til kontrollogik.

e P3 listen over installationsindstillinger skal du prioritere varmeanlaeg, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til detaljeskaermen.

Varmt brugsvand Tilbage [08) 0K
| rarnk uisnmeRuaunnasanm g £ 7|
Tank Indstilling1 >
Tank Indstilling2 >
Prioritet varmelegeme >
Brugsvand timeindstilling >
Prioritet varmelegeme Tilbage [29 0K

Prioritet varmelegeme
Py

Hoved+Boost Varmelegeme taendt

~

Veerdi

Main + Boost varmelegemet ON

@ge kun varmegarer on (standard)
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DHW sat temp.
Bestem temperaturomradet for opvarmningsindstilling, nar DHW-temperatur veelges som
indstillingstemperatur

¢ \Veelg DHW-indstillingskategori pa installationsindstillingen, og tryk pa knappen [OK] for at ga til
detaljeskaermen.

Varmt brugsvand () Tilbage (0¥ 0K
Tank disinfektion indstilling 1 >
Tank disinfektion indstilling 2 >
Tank Indstilling1 >

§ox
Brugsvand set temp. (2 Tilbage (8 0K

M

S
Veerdi Standard (°C) Omréade (°C)
Max. 55 80 ~ 50

Min. 40 40 ~ 30
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Indstilling for tankdesinfektion 1, 2
e Desinfektion operation er saerlig DHW tank drift tilstand til at dreebe og for at forhindre veekst af
legionella inde i tanken.
- Desinfektion aktiv : Veelg aktivering eller deaktivering af desinfektionshandling.
- Startdato : Bestemmelse af den dato, hvor desinfektionstilstanden kerer.
- Starttidspunkt : Bestemmelse af det tidspunkt, hvor desinfektionstilstanden kerer.
- Max temperatur : Maltemperaturen for desinfektion tilstand.
- Varighed : Varighed af desinfektionstilstand.

Vandtemperatur A Temperatur profil
(Indvendig DHW) Desinfektion operation
Maks. temp
Varighedstid
t“—p
»
Starttidspunkt Tid
Gl = ‘Tankdesinfektion ;
Varmt brugsvand (@ Tilbage 9 0k indr:ﬂ Inlgi Tilbage (09 0K
Brugsvand set temp. > Start  Start
OK Desinfektion dato tid
Tank disinfektion indstilling 1 > ~
Tank disinfektion indstilling 2 5 - jins (o
~
Tank Indstilling1 >
Varmt brugsvand [ Tiibage E9 0k Tankdesinfektion 3 Tiibage & ok
indstilling 2
Brugsvzmd set temp. > Maks, Varighed Tvunget
Temp. tid stoptid
Tank disinfektion indstilling 1 > OK ~
Tank disinfektion indstilling 2 ' 1 :
v
Tank Indstilling1 >
~ BEMARK
DHW:-opvarmning skal veere aktiveret
* Hvis Desinfektion aktiv er angivet som 'lkke brug', er det 'disable desinfektionstilstand’,
startdato og starttidspunkt bruges ikke.

.
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Tankindstilling 1

® VVeelg tankindstilling 1 kategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Varmt brugsvand () Tilbage (0¥ 0K

| Talin UlsSmirentaun musuimmyg 1 Cd

Tank disinfektion indstilling 2 >

Tank Indstilling2 >

Brugsvand timeindstilling >
§ox

Tank indstilling (3 Tilbage

Min Max
temp. ude temp.

~
~

Veerdi Standard (°C) Omréade (°C)
Min.temp. 5 30~ 1
Comp Limit Temp. 55 58 ~ 40
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Tankindstilling 2

e \Vlg tankindstilling 2 kategori pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Varmt brugsvand (&) Tilbage [¥ 0k
| hans uisimmesuunrmasamny S|
Tank disinfektion indstilling 2 >
Tank Indstilling1 >
Tank Indstilling2 >
Brugsvand timeindstilling >
Jox
Tank indstilling? B Titbage ©9 0k

Varme

Hysteresis prioritet
Fa

Brugsvand
~
Vaerdi Omréde
Hysterese 4~2
Opvarmningsprioritet Gulvvarme / DHW
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e Tankindstilling 1, 2
Beskrivelser for hver parametre som felgende.
- Min temperatur : temperaturforskel fra Max udenders temperatur
- Max udenders temperatur : maksimal temperatur genereret af AWHP kompressor cyklus.
- Eksempel : Hvis min temperatur er indstillet som '5', og Max udenderstemperatur er indstillet

som '48', vil session A (se grafen) blive startet, nar vand tanktemperaturen er under 43 °C....
Hvis temperaturen er over 48 °C ..., pabegyndes session B.

- Hysterese : temperaturforskel fra mal DHW temperatur. Denne veerdi er nedvendig for at
forhindre hyppig til- og frakobling af boostervarmeren.

- Opvarmningprioritet : Prioritering af varmebehov mellem DHW tankopvarmning og gulvvarme.

- Eksempel: Hvis brugerens maltemperatur er indstillet til '70' og Hysterese er indstillet til '3,
deaktiveres varmelegemet, nar vandtemperaturen er over 73 ° C. Boostervarmeren tendes,
nar vandtemperaturen er under 70 ° C.

- Eksempel: Hvis opvarmningsprioritet er indstillet som 'Varmt vand', betyder det, at
opvarmningsprioritet er pa varmtvandsopvarmning, varmtvand opvarmes af AWHP-
kompressorcyklus og boostervarmer. | dette tilfeelde kan undergulvet ikke opvarmes, mens
DHW opvarmning. P& den anden side, hvis opvarmningsprioriteten er indstillet som
'‘Gulvvarme’, betyder det, at opvarmningsprioritet er pa gulvvarme, Varmtvandsbeholder
opvarmes KUN med boostervarmer. | dette tilfelde stoppes gulvvarme ikke, mens DHW
opvarmes.

Vandtemperatur
(Indvendig DHW) A

boostervarmeren slukket
for temperaturen

Mal-DHW-temperatur ¢ Hysterese
(indstillet af bruger)

Maks udenders temp.

Min. temp.

Starttemperatur for
DHW opvarmning

Session A Session C

Session B Session' D

.
Ll
Tid
Session A: Opvarmning ved AWHP kompressorcyklus og boostervarmer
Session B: Opvarmning med booster
Session C: Ingen opvarmning (booster heater is Off)
Session D: Opvarmning med booster

- BEMARK

DHW:-opvarmning ender ikke, nar den er deaktiveret.
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DHW-tidsindstilling

Bestem falgende varighed: driftstid for DHW tank opvarmning, stop tid dhw tank opvarmning, og
forsinkelse tid DHW tank varmelegeme drift.

- Aktiv tid : Denne tidsvarighed definerer, hvor lang tid DHW tankopvarmning kan fortseettes.

- Stoptid : Denne tidsvarighed definerer, hvor lang tid DHW tankopvarmning kan stoppes. Det er
ogsa betragtes som tidsforskellen mellem DHW tank opvarmningcyklus.

- @ge varmelegeme forsinkelse tid: Denne gang varighed definerer, hvor lang tid DHW tank
varmeren vil ikke veere teendt i DHW opvarmning drift.

- Eksempel pa tidsdiagram:

4
1

DHW
tankopvarmning
er aktiveret

0

h

Boostervarmer
er aktiveret

DHW tank
opvarmning drift

i

Betjening af
boostervarmer

v

Tid
st 1=aktiv / O=ikke aktiv
st A = Aktiv tid
s S = Stoptid
s B = Boost forsinkelsestid for varmevarmer

Varmt brugsvand (3] Tilbage [4 ok Brugsvand timeindstilling  [Z] Tilbage (@ ok
[ Tarms Urisimirest UrI'TlII:iSITmI'IQ'I' |
Aktive Stop
Tank disinfektion indstilling 2 > timer tid

Tank Indstillingl

~
|-
b

Tank Indstilling2

Brugsvand timeindstilling

Veerdi Standard Omréade
Aktiv tid 30 min 5~95 min
Stop tid 30 min 0~600 min
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Recirkulationstid

e Det er en funktion til at indstille intervallet for teending/slukning af recirkulationsvandpumpen.

e \/zlg kategorien Recirkulationstid pa installaterens indstillingsliste, og tryk derefter pa [OK]-
knappen for at gé til informationsskaermen.

Varmt brugsvand Tilbage (oK OK
rarik TS g 7
Tank Indstilling2 >
Prioritet varmelegeme >
Brugsvand timeindstilling >

Recirkulationstid >
§ox

Recirkulationstid Tilbage [0 0K
On Off
)
N/A 20 10
W
Veerdi Standard Interval
Varmtvand recirkulation Ikke i brug Brug/lkke i brug
TANDT Tid 10 min 1~ 60 min
SLUKKET tid 20 min 1 ~ 60 min
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Sol-varme-kit

Det er en funktion at indstille operationsreferenceveerdien i Solar Thermal System.

Veelg kategorien Solvarmesystem pa indstillingslisten for installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Installatgr Tilbage (2K OK Solvarmeanlzeg Tilbage (0§ OK
IDU drifttid > Solcellepanel set temp
Brugsvand set temp. >
Aktuel gennemstrgmning > TH on/off Variabel, solar >
RMC master/slave < Master > Boost Varmer >

[ SR PLT BRI | N PN SR . USSR T RPTIE J N

Solceleparstsettemp  ElTibege Boc | | Bugwandsetiemp.  Evibage Boc | | THonfoft Varisbel,sol.  (3Tibage B0k

Mu Max Temp On Temp Off
~ A

Min,
o o
:

W ~

Foost Varmer [ Flbags B 0K Solar Pumpskyl tideplan (3 Titbage B 0K
Start Swrt St St Si
Bonst armer Kontral ~ AM/PM Time  Minist  AM/PM  tim)

-~

:
= -
> |

~

Solar indstilling Blibose Box | | Solar Pumpe testhgrsel (3] ibage B0k

Duilfy Drift
Cycla  Time Selar Purege ostkdrse
~ ~

Lo I E3

W ~

BEMARK

Hvis du vil bruge denne funktion, skal kontakten 2 for indstillingsafbryder 2 veere slaet til, og
Nummer 3 i indstillingskontakten 2 skal veere slaet fra.
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Beskrivelser for hver parametre som fglgende.

e Solfanger szt temp

- Min. temp : Det er den mindste solfanger temperatur, hvor solvarmesystemet kan fungere.
- Max temp : Det er den maksimale solfanger temperatur, hvor solvarmesystemet kan fungere.

e TH on/off Variabel, sol

- Temp pa : Det er temperaturforskellen mellem den aktuelle solvarmetemperatur og DHW
tank temperatur, hvor solvarmesystemet opererer.

- Temp off : Det er temperaturforskellen mellem den aktuelle solvarmetemperatur og

varmtvandstankens temperatur, hvor solvarmesystemet stopper.

- Eksempel : Hvis den aktuelle solfangertemperatur er 80 °C, og Temp on er indstillet til 8 °C,
fungerer solvarmesystemet, nar DHW-tanktemperaturen er mindre end 72 °C. |
samme tilfeelde, hvis Temp off er sat til 2 °C, Solar Thermal System stopper, nar
DHW temperatur er 78 °C.

e DHW seet temp

- Max : Det er maksimal temperatur pa DHW, der kan nds med solvarmesystem.

e Boost varmegerer

- Aktivér: Boostervarmer kan bruges ved betjening af solvarmesystemet.

- Deaktiver: Boostervarmer kan ikke bruges, nar du bruger solvarmesystemet.

e Solpumpe skylle tidsplan

- Det er funktionen at cirkulere solvandspumpen intermitterende til detektering af solfangerens
temperatur, nar solvandspumpen ikke fungerer i lang tid. Teend for at bruge denne funktion.

e |ndstilling for flush af solpumpe

- Oper.Cycle: Nar du bruger solpumpe skyllefunktion, solen vandpumpe fungerer pa det
indstillede tidspunkt.

- Oper.Tid : Nar du bruger solpumpe skyllefunktion, solen vandpumpe fungerer i den indstillede

tid.
Funktion Veerdi Omrade Standard
Min 5°C~50°C 10°C
Solfanger szt temp
Max 60 °C ~ 200 °C 95 °C
DHW saet temp Max 20°C ~90°C 80 °C
) Temp slaet til 3°C ~40°C 8°C
TH on/off Variabel, sol -
Temp slaet fra 1°C~20°C 2°C
Boost varmegerer Boost varmegerer Aktiver/deaktiver Aktiverer
TAND/SLUK Teend/Sluk PA
Solpumpe skylle tidsplan Starttime, Startminut 00:00 ~ 24:00 6:00
Sluttime, Slutminut 00:00 ~ 24:00 18:00
Solpumpe testkarsel Pumpetestkarsel Start/Stop Stop
Indstilling for flush af Oper.Cyklus 30 min ~ 120 min 60 min
solpumpe Oper.Tid 1 min ~ 10 min 1 min
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Pumpetestkorsel

Pumpetestkaringen skal testes ved at kere vandpumpen i 1 time.

Denne funktion kan bruges til udluftning af luft gennem ventilationsabninger og kontrol af

stremningshastighed og andre.

e P3 listen over installationsprogrammets indstillingsliste skal du kere pumpetestkersel og trykke
péa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Service B Tilbage (g 0k

Pumpe testkgrsel >

‘OK

Pumpe testkgrsel () Tilbage (9 0K

Pumpe testkgrsel

Testkgrsel
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Frost beskyttelse Temp.

Denne funktion forhindrer enheden i at fryse. Denne funktion indstiller frysebeskyttelsestemperaturen
i henhold til den koncentration, der injiceres efter injektion af frostvaeske.

e Skift indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<, >(venstre/hgjre)].

e Funktionen er ikke tilgeengelig for visse produkter.

Service (5] Tilbage [od ok
Pumpe testkgrsel >
Temperatur frostsikring < 5>

Omréade (°C) Standard (°C)
256 ~-5 -5

- BEMARK

For at bruge denne funktion skal den frostvaeske korte pin (CN_ANTI_SW) veere aben, og
switch nr. 8 i option SW 1 skal veere teendt.

Frostvaeske kort pin

|
Eu OO0

‘ [L[L \\ 12 3 4 5
dllofdllo]lo]ollo]dllelo]ollo |E|!|E | orF




MONT@R INDSTILLING 559

Tor kontakt-status

Tar kontaktfunktion er den funktion, der kun kan bruges, nar de terre kontaktenheder kebes og
installeres separat.
e Skift indstillingsveerdier ved hjeelp af knappen [<,>(venstre/hajre)].

Forbindelse & Tilbage [ 0K
Potientialfri kontakt < Auto >
Adresse Centralstyring >
CN_CC < D/C Automatik >
Smart Grid(SG) >
Veerdi Beskrivelse
Automatisk (standard) Betjenes automatisk TIL med frigerelseslas
Vejledning Hold driften FRA med hard las
-~ BEMARK ~

For ter kontakt tilstand relaterede detaljer funktioner, henvises til den enkelte ter kontakt
manual.

Hvad er Ter Kontakt?

Det betyder, at kontaktpunktets signalindgang, nar hotelkortnaglen, den menneskelige
kropsdetektionssensor osv.

Added system functionality by using external inputs (dry contacts and wet contacts).
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Ekstern Tilstand

Nar du tilslutter det centrale kontrolelement, skal du indstille enhedens centrale kontroladresse.

e \/zlg kategorien Central kontroladresse pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

Forbindelse B ilbage [ ok
Potientialfri kontakt < Auto >
Adresse Centralstyring >
CN_CC < D/C Automatik >
Smart Grid(SG) >

- BEMARK

Angiv adressekode som hexadecimal veerdi
Forside: Central kontrol Gr.No.
Bagsiden: Central kontrol indenders nummeret

~ BEMARK

Denne funktion er ikke tilgeengelig for monobloc
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CN_CC

Det er funktionen til at indstille brugen af enhedens CN_CC port.
e Knappen Zndre indstillingsveerdier ved hjalp af knappen [<,>(venstre/hajre)]

Forbindelse B ilbage B9 0k
Potientialfri kontakt < Auto >
Adresse Centralstyring >

€ D/C Automatik >

Smart Grid(SG) >

PR

Veerdi Beskrivelse

. Nar der paferes strem pa produktet, genkender enheden, nar
D/C Automatisk kontaktpunktet er teendt i tor kontakt installeret tilstand, Ter
(standard) ! :
kontaktinstallation

D/C Ikke installeret | Brug ikke (installer) Tar kontakt

D/C installeret Brug (installer) Ter kontakt

~ BEMARK -

CN_CC er den enhed, der er tilsluttet enheden for at genkende og styre det eksterne
kontaktpunkt.
. _/
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LG Therma V-konfiguration

Denne funktion kan indstilles til at gemme produktets miljgindstillinger til brug i LG Therma V

Konfigurator via SD-kort.

¢ P34 listen Installer-indstilling og veelg LG Therma V-konfiguration indstillingskategori, og tryk pa

knappen [OK] for at ga til detalje skaermen.

Konfiguration @ Tilbage B9 0K
AIIVENU tanRupvaniy g
Blanding kredslgb >
Anvende ekstern pumpe < N/A >
RMC master/slave < Master >

LG Therma V Konfiguration >

‘OK

konfiguration (3 Tilbage (9 0k
v
Veerdi
Lees data Gem data
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Indstilling for pumpefrekvens (RPM)

Det er en funktion til at gere det muligt for installater en kontrol pumpe RPM af BLDC pumpe

ansegning model.

e \Velg Kategori for indstilling af pumpefrekvens (RPM) pa listen over installationsindstillinger, og
tryk pa knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

e Funktionen er ikke tilgeengelig for visse produkter.

Installatgr Tilbage (29 OK
rvunigern are 7
CN_CC < D/C Automatik >
Pumpefrekvens(RAM) >
Smart Grid(SG) >
Arstid auto temp >

‘OK

Pumpefrekvens(RAM) Tilbage (09 OK

Pumpefrekvens(RAM)
N

v

Veerdi Beskrivelse

500~3 700 : RPM
3500 Skift enhed : 10
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Smart Grid (SG)

Det er den funktion at aktivere / deaktivere SG Ready funktion og til at indstille referencevaerdien

pa SG2 trin.

e VVeelg Smart Grid(SG) kategori pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen [OK] for
at ga til detaljeskeermen.

Installatgr Tilbage (04 0K
CN_CC < D/C Automatik >
Pumpefrekvens(RAM) >
Smart Grid(SG) >
Arstid auto temp >

§ox
Smart Grid(SG) Tilbage (09 OK

SGReady Tilstand

~
N/A Trin0
v
Veerdi Tilstand
Brug ikke (standard) -
Trin 0
Brug Trin 1

Trin 2
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Blokering af stremforsyning (Smart Grid)

Varmepumpen drives automatisk af stremforsyningen status signaler fra stremforsyningen
virksomheder. Denne funktion kan reagere pa de europeeiske landes seerlige takst for
varmepumpe ved hjeelp af et smart grid.

Status for strgmforsyning Driftstilstand

0:0 [Normal drift]
II b Varmepumpen arbejder med maksimal

effektivitet.

1:0 [Sluk-kommando, Las til

hjeelpeprogram]

Varmpumpen deaktiveres for at undga
spidsbelastning. Den maksimale

I blokeringstid afheenger af systemets

termiske lagerkapacitet, men er mindst

2 timer 3 gange om dagen. (Ingen

4 tilstande frostbeskyttelse)

afheengigt af 0:1 [Anbefaling om teend/sluk]

stromforsyningsstatus Switch-on anbefaling og seet veerdi
lagertank temperatur er steget,
afhaengigt af parameteren "Mode SG"

Mode SG : indstil temperatur + a
III r afhaengigt af nedenstaende
parameter
Trin 0 (DHW +5 °C)

Trin 1 (H/P+2 °C, DHW +5 °C)
Trin 2 (H/P+5 °C, DHW +7 °C)

1:1 [Teend-kommando]

Kommandoen aktiverer kompressoren.
IIII Eventuelt kan elektriske boostervarmer
aktiveres for at udnytte eloverskud.
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Energistat

Denne funktion er at styre produktet i henhold til energitilstanden. Nar den ladede tilstand af ESS
overfores, endrer den méltemperaturen for opvarmning, keling og DHW ved at indstille veerdien i
henhold til energitilstand.

Veaelg enten Signaltilstand eller Modbus tilstand i henhold til forbindelsestypen mellem produktet
og ESS.

Forbindelse Tilbage [9 0K Energitilstand Tilbage (9 0K

CIN_CAT

ESS Anvendelsestype

3rd Parts Varmer >
OK Energitilstand definition >

Energiméaler > -
Tildeling digital input >

Energitilstand

Termostatstyretype >

Energitilstand definition Tilbage [04 0K Energitilstand 5 Tilbage [09 0K

Energitilstand 5

Varme Kgling Brugsvand

OK Tem

L. p. Temp. Temp.

Energitilstand 6 > ~

Energitilstand 7 > - 5 =) 30
v

Energitilstand 8 >

Nér Signaltilstand for brugstypen For e-ud-stofbrug er valgt, skal du trykke pa knappen Digital
inputtildeling for at indstille energitilstanden i henhold til indgangssignalet.

Tildeling digital input [®] Tilbage [o4 ok
01 11
~
;
N
. Indtast signal Outputtilstand
Veerdi
TB_SG1 TB_SG2 Standard Omrade
X 0 0 ES2 fastsat
X 1 0 ES1 fastsat
0:1 0 1 ES3
ES3-ES8
11 1 1 ES4
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Termostat kontroltype
Det er en funktion, der saetter installation programmet i stand til at styre valg af vandpumpe ved
hjeelp af vand stremssensor.

e | listen over installation indstillinger og veelg Forbindelse kategori, og tryk pa knappen [OK] for at
ga til detalje skaerm.

Forbindelse Tilbage [oJ OK
CI_LAT

3rd Parts Varmer >
Energimaler >
Energitilstand >

Termostatstyretype >
§ox

Termostatstyretype Tilbage [ OK

~

Varme & Kgling

4

Type
Opvarmning & keling (standard) Opvarmning & keling / DHW
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Pumpedriftstid

Det er en funktion at vise vandpumpens driftstid for kontrol af mekanisk levetid.

e | listen over installationsindstillinger og veelg Informationskategori, og tryk pa knappen [OK] for
at ga til detalje skeerm.

Oplysninger B ilbage [ 0k
IDU drifttid >
Aktuel gennemstrgmning >
Datalogning >

§ox
Driftid pumpe @ Tilbage [ ok
Drifttid pumpe : 5h

< Nulstil
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IDU-operationstid

Det er en funktion at vise indender enhedens driftstid til kontrol af mekanisk levetid.

e | listen over installationsindstillinger og veelg Informationskategori, og tryk pa knappen [OK] for
at ga til detalje skeerm.

Oplysninger B ilbage [4 ok
Drifttid pumpe >
IDU drifttid >
Aktuel gennemstrgmning >
Datalogning >

§ o
IDU drifttid B Tibage [ ok
IDU drifttid = 5h

< Nulstil




MSNva

240 MONTQ@R INDSTILLING

Modbus-adresse
Det er en funktion at indstille adressen pa modbusenheden, der er eksternt knyttet til produktet.
Modbus adresseindstilling funktion er tilgeengelig fra indenders enhed.

¢ \Veelg Modbus-adresse pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til detaljeskeermen.

i Eimimee Bk
Smart Grid(SG) >
Modbus Adresse >
CN_EXT >
3rd Parts Varmer >

‘OK

Modbus A [ Tilbage [BX ok

Adresse Code(Hex)

~ BEMARK

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du skifte nummer 1 til indstillingsparameter 1 til.
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Modbus gateway hukommelseskort
Baud Rate: 9 600 bps Stop Bit: 1 stop bit Paritet: Ingen Parity

Spoleregister (0x01)
Register Beskrivelse Forklaring af veerdi
00001 Aktivér/deaktivér 0: Drift sléet FRA / 1: Drift slaet TIL
(opvarmning/afkeling)
00002 Aktivér/deaktivér (DHW) 0: Drift sldet FRA / 1: Drift sléet TIL
00003 Indstilling af lydlgs tilstand 0: Lydlgs tilstand FRA / 1: Lydlgs tilstand TIL
00004 Udlgser Desinfektion drift 0 : Bevar status / 1 : Start af handling
00005 Nodstop 0: Normal drift / 1: Nedstop
00006 Udlgser nedoperation 0 : Bevar status / 1 : Start af handling
Diskret register (0x02)
Register Beskrivelse Forklaring af veerdi
10001 Vand stremningsstatus 0: Flowhastighed OK / 1: Flowhastighed for lav
10002 Vand pumpestatus 0: Vandpumpe slukket / 1: Vandpumpe teendt
10003 Ekstra vandpumpestatus 0: Vandpumpe slukket / 1: Vandpumpe teendt
10004 Kompressorstatus 0: Kompressor slukket / 1: Kompressor teendt
10005 Afrimning status 0: Afrimning slaet FRA / 1: Afrimning sléet TIL
Status for DHW-opvarmning . . . . .
10006 (DHW termisk til/fra) 0 : Varmt vand inaktivt / 1: Varmt vand aktivt
10007 DHW Tank desinfektion status 0 : Desinfektion inaktiv / 1 : Desinfektion aktiv
10008 Lydlgs tilstand status 0 : Silent mode inaktiv / 1 : Uovervéget tilstand aktiv
10009 Afkeling status 0: Ingen afkaling / 1: Afkelingsdrift
10010 Solar pumpestatus 0: Solpumpe OFF / 1: Solar pumpe ON
10011 Reservevarmer (Trin 1) status 0:FRA/1:TIL
10012 Reservevarmer (Trin 2) status 0:FRA/1:TIL
10013 DHW boost varmelegeme status 0:FRA/1:TIL
10014 Fejlstatus 0: Ingen fejl / 1: Fejltilstand
Ngdoperation tilgeengelig ) . . o .
10015 (rumopvarmning / kaling) 0 : Ikke tilgeengelig / 1 : Tilgeengelig
Negdoperation tilgeengelig ) . . - :
10016 (varmt vand) 0 : Ikke tilgeengelig / 1 : Tilgeengelig
10017 Bland pumpestatus 0 : Bland pumpe FRA/ 1 : Bland pumpe TIL
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Bedriftsregister (0x03)

Register Beskrivelse Forklaring af veerdi

30001 Fejlkode Fejlkode

30002 ODU-driftscyklus 0: Sta”dbg:%';\'j:fra ! i;:gAfk‘”””g /
30003 Temp. for vandindleb [0.1 °C x10]

30004 Temp. for vandudleb [0.1 °C x10]

30005 Backup varmetI:r%epr.ne stikkontakt (0.1 °C x10]

30006 Vandtemp. i DHW-tank. [0.1 °C x10]

30007 Solfanger temp. [0.1 °C x10]

30008 Rum lufttemp. (Kredsleb 1) [0.1 °C x10]

30009 Strem stremningshastighed [0.1 LPM x10]

30010 Flow temp. (Kredslgb 2) [0.1 °C x10]

30011 Rum lufttemp. (Kredsleb 2) [0.1 °C x10]

30012 Input fra energistaten 0: Energitilstand O; 1: Energitilstand 1....
30013 Udenders lufttemp. [0.1 °C x10]

39998 Produktgruppe 0x8X (0x80, 0x83, 0x88, 0x89)
39999 Produktoplysninger Split: 0 / Monoblok: 3 / Hgj temp .: 4/

Medium temp .: 5/ Systemkedel: 6
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Indgangsregister (0x04)
Register Beskrivelse Forklaring af veerdi
40001 Driftstilstand 0: Afkeling / 4: Opvarmning / 3: Automatisk

0: Temp. Kontrol af vandudlgb

40002 Kontrolmetode (Kredslob 1/2) 1: Vandindgangstemperaturregulering
2 : Luftkontrol i rummet
40003 Maltemp. (Opvarmning / keling) [0.1 °C x10]
Kredslgb 1
40004 Rum lufttemp. Kredslegb 1 [0.1 °C x10]
40005 Skiftveerdi (mal) i automatisk tilstand 1K
Kredslgb 1
Maltemp. (Opvarmning / keling) o
40006 Kredslob 2 [0.1 °C x10]
40007 Rum lufttemp. Kredslgb 2 [0.1 °C x10]
Skiftveerdi (mal) i automatisk tilstand
40008 Kredslab 2 1K
40009 Maltemp. for DHW [0.1 °C x10]
0: Ma ikke bruges
1: Tvungen af (lig med TB_SG1 = teet / TB_SG2
= &ben)
2: Normal drift (svarende til TB_SG1 = aben/
TB_SG2 = aben)
3: Efter anbefaling (svarende til TB_SG1 = dben
/ TB_SG2 = teet)
4 : On-command (svarende til TB_SG1=taet
40010 Input fra energistaten /TB_SG2=teet)

5. On-command trin 2 (++ Energiforbrug
sammenlignet med Normal)

6: Pa anbefaling Trin 1 (+ energiforbrug
sammenlignet med normal)

7: Energisparetilstand (- Energiforbrug
sammenlignet med Normal)

8: Super Energibesparende tilstand (-
Energiforbrug sammenlignet med Normal)
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CN_EXT

Det er en funktion til at styre ekstern input og output i henhold til DI type, der er fastsat af
kunden ved hjeelp af CN-EXT Port.

e VVeelg KATEGORIEN CN-EXT-port pa indstillingslisten til installationsprogrammet, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen.

CN_CC ¢ D/C Automatlk

Smart Grid(SG) >

CN_EXT

3rd Parts Varmer >

‘OK

Veerdi

Brug ikke (standard) Simpel betjening Simpel tar kontakt Enkelt nedstop
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3. part Kedel

Denne funktion er at konfigurere den tredjepartskedel, der skal styres.

CN_CC € 0/C Awtomatik >

Smart Grid(3G) N Thstand  Temp, Hyslaresis R Tistand  Temp, Hystsresis
(Ml (57 [4]] [ arvense IR
e

CN_EXT >

Hvis status for denne funktion er "Brug’, kan du veelge kontroltilstand af kedel, Auto eller Manuel.

Tilstand Temp. Hysteresis Tilstand Temp. Hysteresis

~
L)

Hvis tilstanden af denne funktion er indstillet til "Auto’, kan du indstille temperaturen af kedlen og
hysterese, henholdsvis.

Tilstand Temp. Hysteresis

~
L)

Ekstern kedel pa stand:
- Hvis udenderstemperatur < ekstern kedeldrifttemperaturveerdi (installationsindstilling), skal du
slukke for indendersenheden og betjene den eksterne kedel.

Udvendig kedel OFF-tilstand:

- Hvis ekstern lufttemperatur > ekstern kedeldrifttemperaturveerdi (installationsindstilling) +
Hysterese (installationsindstilling), skal du slukke for ekstern kedeldrift og betjene
indendersenhed
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Maler-grzenseflade

Det er den funktion, der kan kontrollere status for energi og kraft pa skeermen. Den indsamler og
udregner kraft og kaloriedata, for at skabe data til energimaéling og energialarm pop-ups. Denne
funktion kan aktiveres i installationstilstand.

Forbindelse Tilbage (09 OK Energimaler Tilbage [ 0K
oImian L araIaf —~ :
Modbus Adresse
CN_EXT >
Enhed b
3rd Parts Varmer >
Energimaler
Zone >
Modbus Adresse 5] Toage (5 0 Modbus Adresse (5 Tibage o 0% Modbies Adresse (Bl Tittge B0k
Modbus Adresse Moddbus Adresse Moxbus Adresse

- - -

Der er 2 muligheder, modbus-adresse og enhed, i denne funktion. Ved at aktivere modbus-
adresse-muligheden, kan du veelge én adresse (BO eller B1), eller undlade at bruge den. Derefter
indstiller du porten og specifikationen inden for intervallet 0000.0~9999.9 [pulse/kW] som vist i
figuren nedenfor.

_Enhed () Tilbage [ 0K _Enhed () Tilbage [ 0K
Pulse/kWh Pulse/kWh
ol © 0 0 00 111 K
v v
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Strgm stremningshastighed

Det er funktionen til at kontrollere den aktuelle stremningshastighed.

® VVaelg kategorien Aktuel stremningshastighed pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa
knappen [OK] for at ga til detaljeskaermen. The current flow rate can be checked. Den aktuelle
stremningshastighed kan kontrolleres. (Reekkevidde : 7 ~ 80 L/min)

e Funktionen er ikke tilgeengelig for visse produkter.

Oplysninger () Titbage (58 ok
Drifttid pumpe >
IDU drifttid >
Datalogning >

§ox
Aktuel gennemstrgmning B Titbage

11.7 L/min
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Logfgring af data

Denne funktion er at kontrollere operations- og fejlhistorikken.
* \Velg Kategori for datalogning pa listen over installationsindstillinger, og tryk pa knappen [OK]
for at ga til detaljeskeermen.

Oplysninger & itbage (4 0K
Drifttid pumpe >
IDU drifttid >
Aktuel gennemstrgmning >

3o

Datalogning () Tilbage

Date Time Oper.  Settemp In/Out

. 25/ 25°
- 2025 | %

08:30 Off
08:14 Off

- BEMARK

Opslagsomrade for fejlhistorik: 50

Oplysninger om fejlhistorik

Vare: dato, klokkesleet, tilstand (herunder Fra), indstillet temperatur, indgaende temperatur,
udgéende temperatur, rumtemperatur, Varmt vand drift / stop, Varmt vand indstillet
temperatur, Varmt vand temperatur, Udenders enhed On / Off, Fejlkode

Antal display: Inden for 50

- Gem kriterier v
v Der opstod en fejl, der blev frigivet ON/OFF af udenders enhed drift.
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Indstillinger for oversigt (Til 4 serier)

Menustruktur

Menu
—> Underfunktion

4>‘ Serviceaftale ‘

—»\ Oplysninger vedrerende modellen ‘

—»‘ Oplysninger om RMC-version ‘

—>\ Open Source-licens ‘

‘H Installation

—»‘ Veelg temperatursensor ‘

4>‘ Brug Varmetank varmelegeme ‘

4>‘ Blanding kredslgb ‘
—)‘ Brug ekstern pumpe ‘
—»‘ RMC master/slave ‘

—»‘ LG Therma V-konfiguration ‘

—»‘ Tvungen drift ‘

—»‘ Pumpe forlgb/overskridelse ‘

—»‘ Kontrol af vandgennemstrgmning ‘

4>‘ Energiovervagning ‘

4>‘ Frysesikring Option 1 ‘

—»‘ Nulstilling af adgangskode ‘

—»‘ Terring af gulvbelaegning ‘

—»‘ Varmeggrer pa temperatur ‘

—»‘ Luftvarmesaet temp. ‘

—)‘ Vandopvarmning st temp. ‘

4)‘ Hysterese Rum luft (Opvarmning) ‘

4>‘ Hysterese Varmevand ‘

—)‘ Indstilling af varmetemperatur ‘

—»‘ Pumpeindstilling til opvarmning ‘
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—»‘ Luftkeling sset temp. ‘ ..................................................... 206
—»‘ Vandkgling saet temp. ‘ ..................................................... 207
4" Vandforsyning fra femperature under afkming‘ ..................................................... 208
3] Hysterese Rum Iuft (Kgling) | .eoovoecocvcnscicrcscnesccnssens 210
4>‘ Hysterese Kglevand ‘ ..................................................... 211
4>‘ Indstilling af keletemperatur ‘ ..................................................... 212
—»‘ Pumpeindstilling i keling ‘ ..................................................... 213
—»‘ Saesonbestemt auto temp ‘ ..................................................... 214
> Varmeggrer prioritet | e 217
] DHW szet temp. | 218
4" Indstilling for tankdesinfektion 1, 2 ‘ ..................................................... 219
4>‘ Tankindstilling 1 ‘ ..................................................... 220
S Tankindstilling 2 [ 221
> DHW-tidsindstilling [ 223
> Recirkulationstid | 224
—»‘ Sol-varme-kit ‘ ..................................................... 225
4>‘ Pumpetestkarsel ‘ ..................................................... 227
4>‘ Frost beskyttelse Temp. ‘ ..................................................... 228
4>‘ Tor kontaki-status ‘ ..................................................... 229
4>‘ Fkstern Tilstand ‘ ..................................................... 230
4>‘ CN.CC ‘ ..................................................... 231
—»‘ LG Therma V-konfiguration ‘ ..................................................... 232
—»‘ Indstiling for pumpefrekvens (RPM) ‘ ..................................................... 233
—>‘ Srart Grid (SG) ‘ ..................................................... 234
4>‘ Blokering af stramforsyning (Smart Grid) ‘ ----------------------------------------------------- 235
—>‘ Energistat ‘ ..................................................... 236

[ Termosfatkonfrollyps | 237
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—»‘ Pumpedriftstid ‘ ..................................................... 238
—>‘ IDU-operationstid ‘ ..................................................... 239
—»‘ Modbus-adresse ‘ ..................................................... 240
3| Modbus gateway hUKOMMeISESKOM | ...vvvevvverrcvrverrrereirrirrssnenes 241
> CNEXT | e 244
e 3. part Kedel | e 245
e Maler-graenseflade | 246
—»‘ Strgm strmningshastighed ‘ ..................................................... 247
] Logfering af data | e 248
L > IndSHillnger for OVersigh | woerverroesionssones e 249
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IDRIFTSATTELSE

Hvis alt gar godt indtil nu, er der tid til at starte driften og til at tage fordelene ved rHERMA V..

Inden driften pabegyndes, er de nadvendige kontrolpunkter beskrevet i dette kapitel. Nogle
kommentarer om vedligeholdelse og om hvordan man ger fejlfinding preesenteres.

Tjekliste for start af operation

~MFORSIGTIG

~
Sluk for stremmen, for du skifter ledningsfering eller handtering af produktet
/
Nr. Kategori Vare Tjek point
e Alle kontakter med kontakter til forskellige poler skal forbindes
teet ifolge regional eller national lovgivning.
e Kun kvalificeret person kan udfere ledningsfering arbejde.
1 Ledningsfering * Ledninger og lokalt leverede elektriske dele skal overholde
europzeiske og regionale bestemmelser.
e | edningsfering skal felge det ledningsdiagram, der felger med
produktet.
Elfelt for e Installer ELB (fejlstremsafbryder for jord) med 30 mA.
2 Beskyttelsesanordninger | ® ELB inde i enhedens kontrolboks skal veere teendt, for den
| tages i brug.
3 Jord ledningsfarin ® Du ma ikke jorde til gas eller byvandrer, metallisk del af en
9 9 bygning, absorber, osv.
4 Stremforsyning ¢ Brug dedikeret hgjspeendingsledning.
5 Klemrakkekablin ® Tilslutningerne pa klemblokken (inde i enhedens kontrolboks)
¢ skal strammes.
. e Efter vandopladning skal trykgage (foran enheden) angive
6 Pafyldt vandtryk 2.0~2.5 bar. Ma ikke overstige 3.0 bar.
e Under vand pafyldning, ber luft tages igennem hullet i
luftrensningen.
* Hvis vandet ikke sprgjte ud, nar spidsen (everst af hullet)
7 Braendstofpumpe trykkes ind, sé er udluftning endnu ikke afsluttet. Ved grundigt
gennemskyllet, vil vandet sprejte ud som springvand.
Vand e Veer forsigtig nar luftventilen afproves. Vandsprejt kan gere dit
toj vadt.
8 Afsparingsventl * To afspeerringsventiler (placeret for enden af vandindlebsreret
P 9 og enhedens vandudtagrer) skal veere dbne.
* Omlgbsventil ber monteres og justeres for at sikre tilstreekkelig
9 By-pass ventil vandgennemstrgmning. Hvis vandgennemstremningen er for
lav, kan gennemstremningsafbryderen (CH14) vise fejl.
* Da enheden haenger pa vaeggen, kan der heres vibrationer
10 Heena til vaegaen eller stgj, hvis enheden ikke er fastgjort teet.
S 99 * Hvis enheden ikke er fastgjort teet, kan den falde ned under
drift.
1 Installationsdele inspektion | * Der ber ikke veere tilsyneladende beskadiget dele inde i
) . P apparatet.
— Produktinstallation . Lok  kolomiddel forr " Vod Ik al
) sekage af kelemiddel forringer ydeevnen. Ved laekage, skal
12 Kolemiddel lzskage kvalificeret personale fra LG klimaanleeg kontaktes.
¢ Under afkeling drift, kan kondenseret dug falde ned til bunden
13 Kioakering behandling af enheden. | dette tilfaelde, forberede draening behandling (for

eksempel fartgj at indeholde kondenseret dug) for at undga
vanddraber.
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For at sikre den bedste ydeevne af rmERMAV., er det nadvendigt at udfere periodisk kontrol og
vedligeholdelse. Det anbefales at fortseette nedenstdende checkliste en gang om aret.

~MFORSIGTIG

Sluk for streammen, for du fortseetter vedligeholdelse

. /
Nr. Kategori Vare Tjek point
e | normal tilstand skal trykgage (foran enheden) angive
1 Vandtryk 2.0~2.5 bar. :
v e Hvis trykket er mindre end 0.3 bar, skal du genoplade
vandet.
* Luk afspeerringsventilerne, og demonter sien. Vask
9 Vand Si (Vandfilter) derefter sien for at gere den ren.

¢ \ed demontering af sien, skal du veere forsigtig sa
vandet ikke flyder ud.

o Abn kontakten af sikkerhedsventilen, og kontrollere,
3 Sikkerhedsventil om vandet oversvemme ud igennem aflgbsslangen.
o Efter kontrol, lukkes sikkerhedsventilen.

e Se og inspicere, om der er lgsne eller hoppede

4 El-felt for klemraekkekabling tilslutning pa klemraekken

Start handling

Kontroller, fgr du starter handlingen

Kontroller at se, om der er laeekage af kelemiddel, og kontrollere, om den effekt eller
transmission kablet er tilsluttet korrekt.

Bekraeft, at 500 V megger viser 2.0 MQ eller mere mellem stremforsyning, klemraekke
og jord. Anleegget ma ikke kere i tilfaelde af 2.0 MQ eller mindre.

BEMARK: Udfer aldrig mega ohm Tjek over klemmestyring bord.
Ellers kan styrekortet knaekke.

2 Umiddelbart efter montering af enheden, eller efter at have forladt det i
leengere tid, kan modstanden i isolering mellem stremforsyningens
klemkasse og jorden falde til ca. 2.0 MQ som felge af kelemiddel
akkumulering i indre kompressoren.

Hvis isolationsmodstanden er mindre end 2.0 MQ) teend for
stremforsyningen.

Hvis isolationsmodstanden er mindre end 2.0 MQ) teend for stremforsyningen.
For at beskytte enheden ved at age kompressorens olietemperatur.




MSNva

254 IDRIFTSATTELSE

Start af rutediagram for operation

v

Betjen enheden i varmedrift. Nej | Kontroller, om stremkablet og
Vil test operation starte? "1 kommunikationskabel er tilsluttet helt

Ja ¢
Er koldt vand, udledet i mere )
end 3 minutter? * Kontroller belastningen (Ind/Ud Temp.)
- * Kontroller rer l&engde og maengden
Nej l af kelemiddel
* Tjek for unormal lyd |
(forb., Ventilator, andre)
* Der henvises til fejlfinding af

A 4

Er der temperaturforskel Ne;
mellem indtag og udledte vand?

ST T

udendors enhed
Ja l
Nej T
Udledes der varmt vand?
Ja

Normal

Luftbaren stgjudledning

Det a-vaegtede lydtryk, som produktet udsender, er under 70 dB.
** Stojniveauet kan variere afhaengigt af placeringen.
De anforte tal er emissionsniveauer og er ikke nadvendigvis sikre arbejdspladsniveauer.

Selvom der er en sammenhang mellem niveauet for udsendelse af stej og
eksponeringsniveauet, giver denne sammenhaeng ikke nogen troveerdig indikation af, om
yderligere foranstaltninger er nedvendige.

Blandt de faktorer, der pavirker medarbejdernes faktiske eksponeringsniveau, kan naevnes
arbejdsomgivelsernes egenskaber og andre stgjkilder, f.eks. meengden af udstyr og andre
processer i neerheden, samt hvor laenge operateren udsaettes for stgjen.

Det tilladte eksponeringsniveau kan ogsa variere fra land til land.
Disse oplysninger vil dog gere brugeren af udstyret i stand til at vurdere risiciene bedre.



IDRIFTSATTELSE 55

Vakuum & Pafyldning af Kglemiddel

Som standard, produktet er der opkreevet kelemiddel.
Vakuum og kelemiddelfyldning, hvis der er leekage af kelemiddel.

1. Vakuum

For at arbejde med vakuum. Ved leekage af kelemiddel.

SVC port

Manifold gage delte et link.

Vacuum pump
(0.5 ~THP)

Néar du veelger et tomrum, ber du veelge en, der er i stand til at opna 0.2 Torr af ultimativ vakuum.

Enhed Standard atmosfeerisk Perfekt vakuumn
tryk
Gage tryk Pa 0 -1.033
Absolut tryk kgf / cm? 1.033 0

# 0 Paager=1 atm=760 Torr=760 mmHg=1 013.25 hPa

* Funktionen kan variere i henhold til modeltypen.
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2. Pafyldning af kglemiddel

Du ber péafylde efter vakuum.
Du kan se maengden af kalemiddel ved kvalitetsmaerke.
Venligst opkreev keling tilstand, nar der ikke er fuld pafyldning.

------------------ Manifold gage
delte et link.

* Funktionen kan variere i henhold til modeltypen.
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3. Placering af SVC fort
UNBBA (5, 7, 9 kW) UNGBOA (9, 12, 14, 16 kW)

SVC port

SVC port

Sadan drzenes resterende vand i produktet

AFORSIGTIG

Hvis produktet ikke anvendes i leengere tid med resterende vand, er der risiko for frysning
om vinteren.

Trin 1 Trin 1 For at dreene det meste af vandet ud
af produktet, fjern vandrarene fra ind-
/ udlgbsventilen (D,®). Tilslut dem
igen, efter at du har temt dem.

@M Udlgbsventil
@ Indlgbsventil

Trin 2 Trin 2 For at dreene resten af vandet ud af

’ produktet skal du dbne
aflgbsventilens (@) pik (®) mod uret.
Efter afleb skal du lase den i modsat
retning til slutningen.

@ Dreenings
ventil

- For at bruge produktet igen skal du fylde vand i det. Se 'Vandopladning' af 'Installaion’ del i
denne manual.

* Funktionen kan variere i henhold til modeltypen.
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Fejlfinding

Hvis rHERMA V. ikke fungerer korrekt, eller den ikke starter, skal du kontrollere felgende liste.

~MFORSIGTIG

‘ Afbryd streammen, for du fortseetter fejlfinding.

Problemlgsning af problemet, under driften

Nr. Problem Arsag Lasning
e Indstilling malet af o Seet maltemperaturen korrekt.
temperaturen er ikke o Kontrollér, om temperaturen er vandbaseret eller luftbaseret.
korrekt. Se "Fjernsensor aktiv' og ‘Temp. sensorvalg' i kapitel6.
Opvarmning . . o Kontroller trykket gage og oplade mere vand, indtil trykket
| | elleraikaling er | * PaVidtvanderikke nok. |~ a6 oringikation 2 ~ 2.5 Bar.
ikke
tilfredsstillende. * Kontrollér, om sien har samlet for mange partikler. Hvis
det er tilfeeldet, bar sien renses.
e \/andmangde er lav. ¢ Kontroller, om trykgage angiver over 4 Bar
¢ Kontroller, om vandraret bliver lukket pa grund af stablet
patikler eller kalk.
* Vandindgangstemperatur | ® Hvis vandindskoptemperaturen er over 57 °C, fungerer
temperaturen er for hgj. enheden ikke af hensyn til systembeskyttelsen
 Hvis vandindstilfersens temperatur er under 5 °C ved afkeling,
Selvom fungerer enheden ikke af hensyn til systembeskyttelsen.
stremforsyning Vent, mens anlaegget varmer indlebsvandet op.
er OK * Hvis vandindstilfersens temperatur er under 15 °C ved
(fiernbetjening opvarmning, fungerer enheden ikke af hensyn til
2 | en viser «Vand systembeskyttelsen. Vent, mens enheden opvarmer
oplysninger), er | i vandindslebet pa op til 18 °C.
eﬁhyedengikke %g?ﬁ;:\;wgstemperatur €T | o Huis du ikke bruger bagopvarmertilbeheret (HA** 1M ET),
begynde at ' skal du ege vandtemperaturen med den eksterne
arbejde. varmekilde (varmegerer, kedel). Hvis problemet
fortseetter, skal du kontakte din forhandler.
¢ Hvis du ensker at bruge afretningslag terring funktion, skal
du serge for at kebe og installere back up hater tilbehar
(HA**1M E1).
o Abn hastten af luft udrensning og oplade mere vand, indtil
. . trykket gage angiver 2 ~ 2.5 Bar
* %S:g{mmg er ikke helt  Hvis vandet ikke sprejter ud, nar ventilen (averst i hullet)
3 | Vandpumpe 9 trykkes ind, er udluftning endnu ikke afsluttet. Ved grundig
sto). udluftning, vil vandet sprejte ud som fra et springvand.
o Kontroller, om trykket indikerer over 0.3 Bar.
* Vand trykket er lavt. o Kontroller, om udvidelsestanken og trykgage fungerer godt.
e For meget vand er ¢ Udstremmen vand ved at abne kontakten af
Vandet er lobet | pafyd. sikkerhedsventilen, indtil trykket gage angiver 2 ~ 2.5 Bar.
4 | ug igennem -
aflebsslangen. | ® Eégi;‘é‘éggank er o Udskift expantiontanken
. o Apn sidepanelet pa DHW-tanken, og tryk pa nulstillingsknappen
) * Jaeggqtgrfkb\?:r%gs;?;ktiv pa den termiske beskytter. (For mere detaljeret information,
5 DHW er ikke | henvises til intallation manual af DHW tank.
varm.
* DHW Heating er ¢ Vaelg DHW Heating Operation, og identificer, om der vises
deaktiveret. et ikon pa fjernkonrateren.
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Fejlfinding af fejlkode

Vis

kode Titel Arsag il fejl Kontrolpunkt & Normal tilstand
1 Problem i fiernbetjenings rumluft sensor ¢ Modstand: 10 kQ ved 25 celsius
2 | Problem i kelemidde! (indlebsssiden) sensor (frakoblet) — til fiernsensor for
- - luftfeler
6 | Problem i kelemiddel (udlgbssiden) sensor « Modstand: 5 k0 ved 25 celcius
8 | Problem i vandtank sensor o Forkert forbindelse mellem sensor | (frakoblet) — for alle sensorer
13 | Problem i solrer sensor og PCB (Heater). UNDTAGEN-fiernsensor for
16 | Problemer i sensorer ¢ PCB (Heater) fejl luftfeler
17 | Problem i vand-indlob sensor o Folerfejl ¢ Spaending: 2.5V DC ved 25 celsius
(tilsluttet) (for alle sensorer)
18 | Problem i vand-aflob sensor * Henvis modstand temperatur tabel
19 Problem i elektrisk varmeudgang ser ud tag for at kontrollere i forskellige
sensor temperaturer
¢ BLDC Vandpumpe defekt /
10 | BLDC Vandpumpe Las Begraensning af BLDC Vandpumpe samling tilstand unormal
* Fan |as af fremmed materiale
o Forkert forbindelse mellem sensor * }Tg?nngz%zf;;b‘gie;seHn;\?!ZrECB
3 Darlig kommunikation mellem og PCB (Heater). _Jsam”nJ (Hegter) fmr vare siram
fiernbetjeningen og enheden. * PCB (Heater) fejl 9 o
« Folerfejl ¢ Udgangsspaending PCB ber veere
12V DC
e Stikket til transmission er afbrudt
¢ Forbindelsesledningerne er ikke
5 - i tilsluttet korrekt ¢ Ledningsforbindelsen mellem
Dérlig kommunikation mellem Hoved o ) o
) .| ® Kommunikationslinjen brydes fiernbetjening panel og hoved
PCBsamling (Heater) og Hoved PCB-samling ) -
(Inverter) af enheden ¢ Hoved PCB-samling (Inverter) er PCBsamling (Heater), skal veere
' unormal stram.
53 ¢ Hoved PCB-samling (Heater) er
unormal
9 | PCB-programmet (EEPROM) feil * Egggkﬂe”er mekanisk skade en | § e fejf kan ikke tillades
! * Gennemforsel afbryderen er dben * Flowkontaktgn skal lukkes, mens
14 | Problem i gennemfaersel afbryderen : .~ "| den indvendige vandpumpe
mens intern vandpumpe arbejder .
arbejder
 Unormal drift af el-radiator * eHl\éllftgseli ‘\f;remzr d:sgﬂete’:f:ﬁ:;“
15 | Vandrer overophedet * \/andtemperaturen forlader vandet ) . P '
er over 72 °C mulige maksimale forlader
' vandtemperaturen er 72 °C
o Termisk sikring afskéret ved
unormal overophedning af intern | ® Denne fejl vil ikke ske, hvis
20 | Termisk sikring er beskadiget elektrisk varmelegeme temperaturen i den elektriske

o Mekanisk fejl af termisk sikring
¢ Ledning er beskadiget

varmebeholder er under 80 °C
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Vis

kodo Titel Arsag til fejl Kontrolpunkt & Normal tilstand
o Et gjeblik over strem i U,V,W fase
- Lock Las
* Jjeblikkelig over strom - Den unormale tilslutning af U,V W
DC pakke ) )
21 (PM fej) . Ove.r yurdergt strgm o Tilstand for o.verbe\astnm.g
o Dérlig isolering af IPM - Overopladning af kelemiddel Rerleengde.
Udendars Fan er stop
o Dérlig isolering af kompressor
o Fejl i kompressor
22 | Maks. C/T Indtast over strom * Blokering af ror

¢ Lav spzending indgang
¢ Kolemiddel, Rerleengde, Blokeret...

DC Link Hgj / Lav

¢ DC Link Speending er over
420V DC

o Kontroller CN_(L), CN_(N) forbindelse

“ Volt * DC Link Speending er under : Egzgg::g gﬁszz%iskpz;gg;?ngssensor dele
140V DC
Perceptionsfejl ved * Layt tryk er under 0.2 kgffcrn” ) o Tiek lavt/hajt tryk
2 lav/hejtryksafbryder * Hojtryk er over 42 ~ 44 kgfc' o Kontroller tilslutning af seletgj
o Trykafbryderen er selvdefekt.
o Kontroller tilslutning af comp wire "U,V,W"
Dc kompressor .

26 position o Fejl ved start af kompressor o Fejl i kompressor . .
 Kontroller komponenten i "IPM", detektionsdele.
¢ Overbelastningsoperation (Tilstopning af

ror/beleegning/EEV-defekt/Ref. overpris)
Qjeblikkelig PCB(Inverter) indgangsstrom er over o Beskadigelse af kompressorer
27 | vekselstram over 100 A (peak] for 2 os (Isoleringsskader/motorskader)
aktuel fejl ¢ Indgangsspaending unormal (L,N)
o Stremledning samle tilstand unormal
5. PCB-samling 1 Skade (inputstremsfelerdel)
¢ Overbelastningsoperation
(HM**1M U*3) Inverter Kompressor | (Tilstopning af rer/beleegning/EEV-defekt/Ref. overpris)
2 Inverterkompressor | input stram er 35 Apk. * Beskadigelse af kompressorer
overstram (HM**3M U*3) Inverter Kompressor |  (Isoleringsskader/motorskader)
input strem er 35 Apk. ¢ Indgangsspeending lav
¢ ODU PCB samling 1 skader
¢ Overbelastningsdrift (Udenders
. ventilatorbegraensning, screenet, o Kontroller udenders fan begraensning / screenet / flow
Hej temperatur i
omformerens blokergt) ' ' struktur ,
32 * Kalemiddelleekage (Utilstreekkelig) | ® Kontroller leekage af kelemiddel
kompressors . )
afladningsror  Darlig !N\/ Comp UdIFQH|ng sensor | @ Kontroller, om sensoren er normal
o | EV-stik forskudt / darlig o Kontrollere status for EEV-samling
LEV-samling
¢ Defekt lavtrykssensor
¢ Defekt enhed fan
* Mangel pa kelemiddel/leekage
¢ Deformation p& grund af beskadigelse af kalemiddelrer
¢ Defekt enhed EEV
35 | Lavtryksfejl For stort fald i lavtrykket o Tilstopning/tilstopning (Enhed, der daekker under

keletilstand / enhed filter tilstopning under opvarmning
tilstand)

 SVC ventiltilstopning

¢ Defekt enhed PCB (Inverter)

 Defekt enhedsrarsensor
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Vis

kodo Titel Arsag til fejl Kontrolpunkt & Normal tilstand
Problem i D-ror o Aben/Kort o Forkert tilslutning af termistorstikket
41 tem eratursesor [ oddet darligt ¢ Defekt ved termistorstik (aben/kort)
s ¢ Intern kredslebsfejl  Defekt ved udenders PCB(Inverter)
o Forkert tilslutning af stik-PCB(Inverter)
Problem i Unormal veerdi af sensor * Da‘rhg forb\.nde\se hﬂJEWKSSUK
43 hoitrvkssensor Aben / Kort) o Fejl ved hejtryksstik (aben/kort)
iy + Defekt ved stik PCB(Inverter) (ben/kort)
¢ Defekt ved PCB(Inverter)
Problem i udendors o Aben/Kort o Forkert tilslutning af termistorstikket
44 lUfttemperatursensor ¢ [ oddet darligt  Defekt ved termistorstik (aben/kort)
P ¢ Intern kredslebsfejl o Defekt ved udenders PCB(Inverter)
Problem i Cond. o Aben/Kort o Forkert tilslutning af termistorstikket
45 | temperatursensor til | ® Loddet darligt ¢ Defekt ved termistorstik (dben/kort)
mellemror e Intern kredslobsfejl ¢ Defekt ved udenders PCB(Inverter)
Problem | sugerar o Aben/Kort o Forkert tilslutning af termistorstikket
46 tem eratursgnsor e Loddet darligt  Defekt ved termistorstik (aben/kort)
P ¢ Intern kredslebsfejl  Defekt ved udenders PCB(Inverter)
PCB Kontrol af kommunikationstilstanden . - -
52 kommunikationsfejl | mellem hoved-PCB og Inverter PCB  Generering af stejkilde, der forstyrrer kommunikationen
. . Forebyggelse af fase ubalance og
54 anZr;foegl tilbagefor forebyggelse af omvendt rotation af | Fejl i ledningsfering
) kompressor med konstant hastighed
PCB(Inverter) & Main . . ¢ EEPROM kontaktdefekt/forkert indsattelse
60 | EEPROM check sum Ef:tij)gﬂ jucriess'fe" og fefl under |, ¢ kellige EEPROM-version
fejl ¢ ODU Inverter & Hoved-PCB-samling 1 skade
¢ Overbelastningsdrift (udenders
ventilatorbegraensning, screenet, o Kontroller udenders fan begraensning / screenet / flow
Hol temperatur | blokeret) struktur
61 Colnd RZr ¢ Enhed varmeveksler forurenet  Kontroller, om kelemidlet er overopladet
' o EEV-stik forskudt / darlig EEV-samling | ® Kontrollere status for EEV-samling
o Stakkels Cond. Rersensorsamling/ | ® Kontroller status for sensorsamling/ breending
braendt
¢ Del nr.: EBR37798101~09
- Kontroller kelepladens sensor: 10 kQ /
ved 25 °C (Taget ud)
- Tiek den udendars ventilator kerer med rette
62 Keleplade Temp, Hej | Heatsink temperaturen er starre end | ® Del nr. : EBR37798112~21
fejl 110 °C. - Kontroller loddet tilstand i 22,23 pin af IPM, PFCM
- Kontroller skruens drejningsmoment af IPM, PFCM
- Kontroller den spredte tilstand af termisk fedt pa
IPM, PFCM
- Tiek den udendars ventilator kerer med rette
65 Problem i Heatsink Unormal veerdi af sensor o Kontroller, om der er fejl i termistorstikket (aben/kort)

Temperatursensor

(Aben / Kort)

e Kontroller defekt af udenders PCB (Inverter)
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Vis

kodo Titel Arsag til fejl Kontrolpunkt & Normal tilstand
rgtgg:zz:'gséalsz:mdre end 10 * \entilator motorskader
67 | Fejlifanlds Blaeser-omdrejningstal ér mindre end ¢ Assembly tilstand unormal
40 i drift med undtagelse af opstart * Fastklemt fan af omgivelsere
Problem i * ﬁSriFoE/Ue:d;é 24§C7) o * Forkert tilslutning af termistorstikket
114 | dampinjektion stil o Loddet darli .t ¢ Defekt ved termistorstik (aben/kort)
temperatursensor o Intern kreds?@bsfejl ¢ Defekt ved udenders PCB(Udenders)
Problem i Vapor ' ﬁsz?oilue:d;é 24°8C7) c * Forkert tilslutning af termistorstikket
115 | injektion stikkontakt o Loddet darli At ¢ Defekt ved termistorstik (aben/kort)
temperaturfoler 9 ¢ Defekt ved udenders PCB(Udenders)

o Intern kredslebsfejl
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LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics UK. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 OSL

Eco design requirement
« The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
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	4,MFL68026607,불어
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	6,MFL68026607,그리스
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	12,MFL68026607,헝가리
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	15,MFL68026607,크로아티아
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